ZARZAD DROG WOJEWODZKICH ,
WLUBLNIE  /////L 7’“*”" o8

" UDM.4270.251.1.2018.wk Lublin, dé'zma.oe. obl

Gmina Pufawy

ul. Deblinska 4
24 — 100 Putawy

W odpowiedzi na pismo znak IT.7221.26.2018.AZ z dnia 11.05.2 w-sprawie wydenig
warunkéw technicznych do opracowania dokumentaciji projektowej na wyKpnanie chodnika w cig-
gu drogi wojewddzkiej nr 738 Nowe Slowiki — Géra Pufawska na odcinku od km ok. 19+600 do km
ok. 20+080 (strona prawa) w m. Kowala — Zarzad Drég Wojewodzkich w Lublinie podaje aktualne
warunki:

1. Dokumentacje techniczng opracowaé zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Trans-
portu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t. |. Dz. U. z 2016 r., poz. 124.)
w nawigzaniu do rzeczywistego kilometraza na drodze wojewoddzkiej. Nazwe zadania
uwzgledniajacego zakres projektowanych robét, nalezy uzgodnic w tut. Zarzadzie.

2. Na odcinku drogi wojewddzkiej nr 738 od ok. km 19+600 do km ok, 20+080 (strona prawa)
nalezy zaprojektowa¢ chodnik o szerokosci minimum 1,50 m zlokalizowany w maksymal-
nym zblizeniu do granicy pasa drogowego.

3. Nalezy zaprojektowaé zatoki autobusowe w miejscu istniejgcych przystankéw autobuso-
wych, strona lewa w km ok. 19+670 i strona prawa w km ok. 19+730. Szczegdtowg lokali-
Zacje zatok autobusowych nalezy uzgodnic¢ z Wydzialem UIR tut. Zarzadu.

4. Projektowane zatoki autobusowe nalezy powigzaé chodnikami wraz z uwzglednieniem wy-
konania przejscia dla pieszych

5. Nalezy zapewni¢ obstuge komunikacyjng wszystkim nieruchomosciom przylegajgcym bez-
posrednio do pasa drogowego drogi wojewddzkie;.

6. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie drogi, zgodnie § 109 wyzej wymienionego rozporzgdzenia.

7. Dokumentacja powinna uwzgledniaé kompleksowe odwodnienie wzdiuz projektowanego
chodnika.

8. Na zjazdach publicznych i wigczeniach drog na szerokosci chodnika nalezy dokona¢ likwi-
dacji barier architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych.

9. Zjazdy indywidualne do posesji projektowaé w poziomie chodnika.

10. Przyjete rozwiazania sytuacyjno — wysokosciowe nalezy zlokalizowaé w granicy pasa dro-
gowego drogi wojewddzkiej.

11. Po wybudowaniu chodnika, Gmina zobowigzana bedzie do jego utrzymania w okresie zi-
mowym.

12. Nalezy uzyskaé pozytywna opinig z Rejonu Drog Wojewédzkich w Putawach.

Nalezy opracowad i uzgodnic w tut. Zarzgdzie:

a. projekt budowlany budowy chodnika.
Nalezy, réwnie? opracowac i uzyska¢ zatwierdzenie przez organ zarzgdzajgcy ruchem:

a. projektu stalej organizacji ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi woje-

wodzkiej,

b. projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robét

w pasie drogowym drogi wojewodzkiej.

W przypadku realizowania przedmiotowego zadania zgodnie z ,Procedurg prowadzenia
przez Zarzad Drég Wojewdédzkich w. Lublinie zadari z zakresu infrastruktury drogowej
finansowanych przez Wojewodziwo Lubelskie z udzialem pomocy innych jednostek samorzgdu
terytoriainego” zatwierdzong przez Zarzad Wojewddztwa Lubelskiego w dniu 03 lutego 2015 r.”
dokumentacje projektowa posiadajgca niezbedne uzgodnienia, opinie, decyzje, itp. w tym
zgloszenie robdt lub pozwolenie na budowe nalezy przekazac za pismem wraz
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Z 2 egz. jednostronnie podpisanego protokolu zdawczo-odbiorczego zawierajacego wykaz i
ilos¢ przekazywanych elementéw do wlasciwego RDW w nastepujacym sktadzie:

1. Materiaty zgtoszeniowe - 2 egz. wraz z pisemng odpowiedzig na_zgloszenie robét bu-

dowlanych.
2. Projekt wykonawczy — po 3 egz. dla kazde] z wystepujacych branz
lub
3. projekt budowlano-wykonawczy — po 3 egz. w tym po 1 egz. opieczetowanym dla kazdej
z wystepujacych branz wraz z prawomocng decyzjg Pozwolenie na budowe.
4. Projekt Statej Organizacji Ruchu i Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu zatwierdzo-
ne przez organ zarzgdzajacy ruchem — po 3 egz. oraz na oddzielnej ptycie CD w wers;ji
nieedytowalnej i edytowalnej zapisane w programie AUTOCAD 2007.
Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla
kazdej wystepujacej branzy — 3 egz.
Zbiorczy przedmiar robét - 2 egz.
Zbiorczy kosztorys inwestorski — 2 egz.
Zbiorczy kosztorys
+ ofertowy — 2 egz.
0. Szczegdlowa inwentaryzacja zadrzewienia — 2 egz. w przypadku koniecznosci usuniecia
drzew i krzewOw wraz z decyzjg zezwalajacg na ich usuniecie
11. Operat wodno prawny — 2 egz. wraz z decyzjg — pozwoleniem wodno prawnym jesii be-
dzie wymagane

12. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach — jesli bedzie wymagana
13. Wersja elektroniczna dokumentacji — 2 egz. (plyta CD lub DVD})

Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z ,Procedurg prowadzenia przez Zarzad Drég
Wojewddzkich w Lublinie zadan z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych przez Wo-
jewddztwo Lubelskie z udziatem pomocy innych jednostek samorzadu terytorialnego” samo-
rzady udzielajgce pomocy pokrywajg 100% kosztéw opracowania dokumentacii technicznej
(projektowej} i geodezyjno-prawnej.

Zlecanie przez samorzad terytorialny opracowania dokumentacji technicznej, prawnej
lub geodezyjnej moze nastapi¢ dopiero po wyrazeniu przez Zarzad Wojewodztwa Lubelskie-
go zgody na przyjecie pomocy rzeczowej w tym zakresie. Z tego wzgledu niezbgdne jest
podjgcie przez Rade Gminy uchwaly o udzieleniu pomocy rzeczowej i przedtozenie 1 egz. tej
uchwaty do tut. Zarzadu.

Jednoczesnie informuje sig, ze wspdélfinansowanie przedmiotowego zadania mozliwe
bedzie pod warunkiem zabezpieczenia $rodkéw finansowych w budzecie wojewddztwa.

W pierwszej kolejnosci realizowane sg zadania przygotowane pod wzgledem formal-
no — prawnym (posiadajace opracowang dokumentacje techniczng oraz, ktdre uzyskaty zgo-
de na realizacje wydang zgodnie z przepisami prawa budowlanego).
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Do wiadomosei:
1. RDW w Pulawsach.
2. Wydzial KP w/m.
3. Wydzial UIR wim. Z-calp

Sprawg prowadzi, Waldemar Krason




