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Oswiadczenie

Przedmiot opracowania:
Projekt budowlano - wykonawczy sitowni zewnetrznej plenerowej wraz
z ogrodzeniem w miejscowosci Wélka Gotebska dz. nr geod. 1090

Inwestor:
Gmina Putawy
ul. Deblinska 4
24 — 100 Putawy

Adres budowy:
dziatka nr ewid. 1090
jednostka ewid. Putawy
obreb ewid. Wélka Gotebska
m. Wolka Gotebska
24 — 100 Putawy

Na podstawie Art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane / tekst jednolity
Dz.U.2016.0.290 /, oswiadczamy iz projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

L.p Projektant Branza Nr uprawnien Podpis
Gtéwny . .
mgr inz. arch. architektura / 297/KL/72
Projektant Zbigniew Doktor konstrukcja

Ostrowiec Sw., lipiec 2017 r.



Opis do projektu zagospodarowania
dziatki nr ewid. 1090 w m. Wélka Gotebska.

Inwestor:
Gmina Putawy
ul. Deblinska 4
24 — 100 Putawy

Adres budowy:
dziatka nr ewid. 1090
jednostka ewid. Putawy
obreb ewid. Wélka Gotebska
m. Woélka Gotebska
24 — 100 Putawy

Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1: 500,

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Putawy,
- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Wizja i pomiary w terenie,

- Obowigzujace przepisy budowlane,

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sitowni zewnetrznej plenerowej wraz
z ogrodzeniem w miejscowosci Woélka Gotebska dz. nr geod. 1090.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Opracowaniem objeto cze$¢ terenu dziatki Inwestora nr ewid. 1090, oznaczonej na
projekcie zagospodarowania terenu literami A — D.

W stanie istniejacym dziatka zainwestowana, na terenie dziatki znajdujg sie budynek
Przedszkola — Filia oraz budynki gospodarcze.

Uktad komunikacyjny.

W chwili obecnej objeta opracowaniem dziatka posiada bezposredni dostep do drogi
publicznej od strony pétnocnej poprzez istniejgce wejscie i wjazd.
W stanie istniejacym na terenie dziatki znajdujg sie ciggi komunikacji kotowej oraz pieszej
0 nawierzchni utwardzonej z kostki brukowe;.

Zielen

W chwili obecnej dziatka zagospodarowana zielenig, na terenie znajduje sie zielen
niska — trawa oraz zieleh wysoka - drzewa oraz krzewy ozdobne. Zieleh wysoka wystepuje
w postaci swobodnie uksztattowanych zgrupowan.

Uksztattowanie terenu
Objeta opracowaniem dziatka potozona na terenie ptaskim. Rzedna terenu w miejscu
projektowanego placu zabaw wynosi 119,00 m n.p.m.

Projektowane zagospodarowanie dziatki
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sitowni zewnetrznej
plenerowej wraz z ogrodzeniem w miejscowosci Wélka Gotebska dz. nr geod. 1090.
Zaprojektowano sitownie zewnetrzng na rzucie prostokata o wymiarach zewnetrznych
11,65 x 12,60 m — w linii projektowanego ogrodzenia o tgcznej powierzchni 146,80 m?,
catos$¢ projektowanego placu o nawierzchni trawiastej bez zréznicowania nawierzchni.



Lokalizacja i usytuowanie placu.

Biorgc pod uwage ksztatt, rzezbe terenu, istniejgce zagospodarowanie terenu oraz
ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Putawy
projektowana sitownie zewnetrzng zlokalizowano w narozu w potnoco — wschodniej czesci
dziatki obok istniejgcego placu zabaw.

Zmiany w uksztattowaniu terenu.
W uksztattowaniu terenu przewiduje sie niewielkie niwelacje oraz nasypy /
wyrownanie terenu / wynikajgce z posadowienia urzgdzen oraz uktadu komunikacyjnego.
Rzedng posadowienia poziomu urzadzen przyjeto w nawigzaniu do rzednej
istniejgcego terenu. Rzedna terenu w miejscu projektowanego placu zabaw wynosi 119,00
m n.p.m.

Projektowany plac zlokalizowano na terenie dziatki nr 1090 zachowujgc nastepujace
odlegtosci od granic dziatki:

- od strony pétnocnej - 2,00 m,

- od strony potudniowej - 61,00 m,

- od strony zachodniej - 52,50 m,

- od strony wschodniej - 10,70 m,

Odlegtosc¢ projektowanego placu od obiektéw sgsiadujacych:

- od strony pétnocnej -20,20 m,
- od strony potudniowej - brak zabudowy,
- od strony wschodniej - brak zabudowy,
- od strony zachodniegj -13,00 m,

Uktad komunikacyjny

W chwili obecnej objeta opracowaniem dziatka posiada bezposredni dostep do drogi
publicznej od strony potnocnej poprzez istniejgce wejscie i wjazd.

W stanie istniejacym na terenie dziatki znajdujg sie ciggi komunikacji kotowej oraz pieszej
0 nawierzchni utwardzonej z kostki brukowe;.

Zaprojektowano ogrodzenie czesci dziatki przewidzianej pod plac o powierzchni
146,80 m?. Wejscie na plac zapewniono od strony pétnocnej od strony drogi gminnej
poprzez projektowang furtke w istniejgcym ogrodzeniu po stronie pétnocnej wysokosci 1,80
m zapewniajgc dostep do placu.

Ukfad komunikacyjny wykazano w czesci rysunkowej - projekt zagospodarowania terenu.

Wygrodzenie terenu

Do wygrodzenia projektowanego placu wykorzystano istniejgce ogrodzenie panelowe
biegnace wzdtuz granic przedmiotowych dziatek po stronie potnocnej. W istniejgcym
ogrodzeniu po stronie potnocnej zaprojektowano furtke szerokosci 1,0 m x 1,8 m, pomiedzy
przestami.

Ponadto zaprojektowano ogrodzenie panelowe wysokosci 1,03 m od poziomu
istniejgcego terenu na terenie przedmiotowych dziatek oddzielajgc plac od pozostatej czesci
dziatki.

Charakterystyka wejscia w istniejgcym ogrodzeniu

Fundament - wylewany, monolityczny betonowy, o Srednicy 25 cm — w/g czesci rysunkowej,
oraz karty katalogowej, posadowienie ponizej strefy przemarzania i powyzej poziomu wody
gruntowej na fundamenty posadowione 100 cm od poziomu istniejacego terenu. Fundament
z betonu klasy B - 15/ C12 /.

Stupki — stupki z rury kwadratowej 40 x 60 x 2 mm, projektowana wysokos¢ stupkéw 2400
mm,

Furtka — furta szerokosci 1,0 m, nalezy wykonac jako systemowg — indywidualng wg
standardéw producenta,

Malowanie — malowanie ogrodzenia proszkowe w kolorze brgzowym lub zielonym,



Charakterystyka projektowanego ogrodzenia

Projektowane ogrodzenie w module osiowym stupdw 2,58 m — wg karty katalogowe;j.
Projektowane ogrodzenie wysokosci 1,03 m od poziomu istniejgcego terenu.
Fundament - wylewany, monolityczny betonowy, o srednicy 25 cm — w/g czesci rysunkowej,
oraz karty katalogowej, posadowienie ponizej strefy przemarzania i powyzej poziomu wody
gruntowej na fundamenty posadowione 100 cm od poziomu istniejgcego terenu. Fundament
z betonu klasy B - 15/ C12 /.
Stupki — stupki z rury kwadratowej 40 x 60 x 2 mm, projektowana wysokos¢ stupkéw 1500
mm, rozstaw osiowy stupkoéw 2580 mm,
Panele — panele przettaczane z drutu @ 5 o oczku 50 x 200 mm, szerokos$¢ panelu 2505 mm
projektowana wysokos¢ panelu 1,03 mm, mocowanie paneli do stupkow za pomocg obejm
systemowych montazowych 40 x 60 mm,
Furtka — furta szerokosci 1,00 m, nalezy wykonac¢ jako systemowg — indywidualng wg
standardéw producenta,
Malowanie — malowanie ogrodzenia proszkowe w kolorze brgzowym lub zielonym,

Uzbrojenie terenu

W zwigzku z projektowang sitownig zewnetrzng nie przewiduje zadnych zmian
w istniejgcym uzbrojeniu terenu.
Nie przewiduje sie oswietlenia zewnetrznego terenu z uwagi na dodatkowe koszty.

Zagospodarowanie zielenig

W chwili obecnej dziatka zagospodarowana zielenig, na terenie znajduje sie zielen
niska — trawa oraz zieleh wysoka - drzewa oraz krzewy ozdobne. Zieleh wysoka wystepuje
w postaci swobodnie uksztattowanych zgrupowan.

Projektowany plac nie koliduje z zielenig wysoka, nie zachodzi koniecznos¢ wycinKi
lub przesadzania istniejgcych drzew lub krzewow.

Dalsze zagospodarowanie przedmiotowych dziatek zielenig pozostawia sie w gestii
Inwestora.

Mata architektura
Zaprojektowano sitownie zewnetrzng na rzucie prostokata o wymiarach zewnetrznych
11,65 x 12,60 m — w linii projektowanego ogrodzenia o tgcznej powierzchni 146,80 m?,
catos¢ projektowanego placu o nawierzchni trawiastej bez zréznicowania nawierzchni.
Nawierzchnie trawiastg oraz glebowg mozna stosowac jesli krytyczna wysokosci
upadku jest mniejsza badz rowna 1 m.
Na placu — sitowni zewnetrznej zaprojektowano urzadzenia ze wspoétczynnikiem upadku
wynoszacym max. 1 m.

Przygotowanie podtoza pod trawnik:

- oczyszczenie podtoza z kamieni,

- przekopanie i usuniecie korzeni chwastéw,

- zbadanie odczynu gleby — dla trawy odpowiednie jest pH 5,5 - 7,0 — jeSli jest za kwasny,
nalezy zwapnowac podtoze, dodajgc mielonej kredy lub dolomitu,

- ziemie, ktdra jest stabej jakosci zasili¢ kompostem,

- wyréwnac podtoze poprzez grabienie oraz watowanie powierzchni,

- roztozy¢ trawnik z rolki - ptaty darni nalezy uktadac $cisle jeden przy drugim, a miejsca ich
potaczen w sagsiadujgcych rzedach powinny sie mijac¢ jak spoiny cegiet w murze,

Wyposazenie placu / sitowni zewnetrznej /:

1. Jezdziec wolnostojacy plac o wym. 4,20 x 3,75 m
2. Rower wolnostojacy plac o wym. 4,05 x 3,55 m
3. Narciarz pojedynczy plac o wym. 4,45 x 3,60 m

4. Wioslarz wolnostojacy plac o wym. 4,45 x 3,80 m



Wyposazenie w urzadzenia pomocnicze:

- Kosz na smieci owym. @ 0,60 m
- Lawka owym. 1,95x0,35m
- Tablica o wym. 0,60 x 0,05 m

1. Jezdziec wolnostojacy

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 0,70 m
Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 1,25 x 0,74 x 1,81 m
Wymiary powierzchni zderzenia: (df. x szer.) 4,20 x 3,74 m

Materialy:
— konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych @60,3x2,9mm,
— ramie wychylne wykonane z rur stalowych @38x2,6mm,
— siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,
— uchwyty wykonane z preta @16 w ostonie z tworzywa sztucznego,
— urzadzenie wyposazone w przeguby metalowo gumowe,
— catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym,
— urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

2. Rower wolnostojacy

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m
Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 1,02 x 0,54 x 1,81 m
Wymiary powierzchni zderzenia: (dt. x szer.) 4,02 x 3,54 m

Materiaty:
— konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych @76,1x3,2mm,
— uchwyt wykonany z preta 20 w ostonie z tworzywa sztucznego,
— siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,
— urzadzenie wyposazone w tozyska metalowo gumowe,
— catosc urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym.
— urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

3. Narciarz pojedynczy

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 0,44 m
Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 1,45 x 0,58 x 2,02 m
Wymiary powierzchni zderzenia: (df. x szer.) 4,45 x 3,58 m

Materialy:
— konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych @88,9x3,2mm,

— podnozki wykonane z rur stalowych @48,3x2,9mm ze stopami z zywicy epoksydowej,

— uchwyty wykonane z rur stalowych ¢38x2,6mm,

— urzadzenie wyposazone w tozyska metalowo gumowe,

— catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym.

— urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

4. Wioslarz wolnostojacy

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 0,54 m
Wymiary urzadzenia (df. x szer. x wys.): 1,42 x 0,77 x 1,81 m
Wymiary powierzchni zderzenia: (dt. x szer.) 4,42 x 3,77 m

Materiaty:



konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych @76,1x3,2mm,

ramie wioset wykonane z rur stalowych @48,3x2,9mm z rgczkami z preta @16 w
ostonie z tworzywa sztucznego,

podnézek wykonany z rur stalowych 248,3x2,9mm wostonie z tworzywa sztucznego,
siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,

urzadzenie wyposazone w przeguby metalowo gumowe,

catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym.

urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

5. Kosz na smieci
Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 0,57 x 0,57 x 1,44 m

Materiaty:

konstrukcja urzadzenia wykonana z rury stalowej g48,3 mm,

daszek kosza z blachy #3mm,

kosz wyposazony w zamek uwalniajacy / blokujgcy wyciggniecie wiadra w celu
oproznienia,

cato$¢ ocynkowana ogniowo i malowana farbg akrylowa, strukturalng,

w komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz.

6. Lawka
Wymiary urzadzenia (df. x szer. x wys.): 1,93 x 0,35 x 0,77 m

Materialy:

konstrukcja urzadzenia wykonana z rury stalowej 860,3x2,9mm, katownika
profilowanego z blachy gr. 5mm,

siedzisko wykonane z drewna, malowane farbg olejna,

konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana farbg akrylowa,
strukturalna,

w komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz.

7. Tablica z regulaminem
Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 0,61 x 0,05 x 2,00 m

Materiaty:

Pylon

konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych 248,3x2,9mm, a30x2mm oraz
preta @16mm,

tablica wykonana z blachy 700x495x2mm,

konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana farbg akrylowa,
strukturalna,

w komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Pylon (stup) to element uniwersalny element montazowy do urzgdzen sitowni zewnetrznych.
Urzadzenia mogg by¢ montowane obustronnie do trzech blach rozmieszczonych na réznych
wysokosciach pomiedzy dwoma nogami pylona. Montaz odbywa sie za pomocag
dotaczonych srub. Spody nég pylona zakonczone sg blachami do montazu urzadzenia do
fundamentu za pomocg srub.

Dodatkowo pylon jest miejscem informacyjnym i spetnia role tablicy. Na tablicy pylona
znajduje sie instrukcja uzytkowania urzadzenia.

Wymiary urzadzenia (df. x szer. x wys.): 0,48 x 0,76 x 1,81 m



Materiaty:
— konstrukcja wykonana z rur stalowych @76,1x 3,2mm, profili zamknietych

120x40x3mm oraz blachy # 8,

— ozdobna tabliczka wykonana z ptyty HPL o grubosci 6mm,

— konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz dodatkowo malowana
lakierem akrylowym, strukturalnym,

— w komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajacy montaz.

Wszystkie urzgdzenia wg zataczonych do projektu kart katalogowych. Zatgczone
w kartach urzadzenia podano jako przyktadowe, mozna zastosowac inne rownowazne.
Maksymalng wysokos¢ swobodnego upadku, gtebokos$¢ fundamentowania, rodzaj betonu,
powierzchnie zderzenia wykazano w instrukcji montazu urzadzenia.

Szczegotowe zagospodarowanie terenu w zakresie projektowanych obiektow
wykazano w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. Urzadzenia
rozmieszczono z zachowaniem stref bezpieczenstwa i odpowiednia grubos¢ warstwy
bezpiecznej nawierzchni uzaleznionej od maksymalnej wysokosci upadku danego
urzadzenia.

Uwaga
Wszystkie urzgdzenia umieszczane na placach zabaw powinny spetnia¢ okreslone

standardy i normy bezpieczenstwa.

Instalacje urzadzen nalezy dokonac w oparciu o normy:

- PN 1176-1 ,Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan”

- PN 1176-71 ,Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploataciji”

- PN 1177 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki”

Zestawienie powierzchni

Zaprojektowano sitownie zewnetrzng na rzucie prostokata o wymiarach zewnetrznych
11,65 x 12,60 m — w linii projektowanego ogrodzenia o tgcznej powierzchni 146,80 m?,
catosc¢ projektowanego placu o nawierzchni trawiastej bez zré6znicowania nawierzchni.

Spetnienie wymogoéw wynikajacych z ustalen w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Putawy:

Planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu
i istniejgcym zagospodarowaniem,

Zgodnie z Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, przedmiotowa inwestycja
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Przeznaczenie terenu.

- planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu
i istniejgcym zagospodarowaniem,

- w planowanej inwestycji nie wystepujg ograniczenia z zakresu ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej,

- objeta opracowaniem dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

- przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenach narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie¢ mas ziemnych,

Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

- inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki Inwestora,



usuwanie odpadow statych odbywac sie bedzie poprzez wywozenie. Odpady
gromadzone w pojemnikach stalowych opréznianych okresowo przez koncesjonowany
zaktad oczyszczania.

dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg emisja
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktocenia,

charakter, program uzytkowy i wielkos¢ placu oraz sposob jego posadowienia — nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Ochrona interesow osob trzecich.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich

W rozumieniu przepiséw prawa budowlanego:

nie narusza dostepu do drogi publicznej sgsiednim dziatkom,

nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze $rodkéw tgcznosci,

nie pozbawia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
w budynkach sgsiednich,

nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

nie wystepuje ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg emisja hatasu, wibracji
i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne
czy inne zaktécenia.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 29 i 30 z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane /tekst jednolity/

Dz. U. 2016.0.290, dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane okreslenie
oddziatywania obiektu.

Uwagi koncowe:

przytoczone rozwigzanie podano jako przyktadowe i moze byC zastgpione innym
réGwnowaznym,

nie wolno dopusci¢ do nawodnienia gruntéw, na ktérych posadowione bedg fundamenty,
wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac¢ pod $cistym nadzorem technicznym,
wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z P.N. Budowlang i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana,

wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty

i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym,
wszystkie wymiary odnoszace sie do ogrodzenia nalezy sprawdzi¢ na budowie,

budowe ogrodzenia nalezy realizowac zgodnie z projektem,
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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje budowe :

- budowa sitowni zewnetrznej plenerowej wraz z ogrodzeniem w miejscowosci Wélka Gotebska
dz. nr geod. 1090.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na dziatce nr 1090 zlokalizowane sg nastepujgce obiekty kubaturowe:
- budynek przedszkola,

- dwa budynki o funkcji gospodarczej,

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy
. roboty ziemne
. roboty budowlano-montazowe
. roboty wykonczeniowe
. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

=
AP WN

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1.1. Zagospodarowanie placu budowy_
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia Sciekow lub ich utylizaciji,

€) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony

przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokosc ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokosc¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mnigj
niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.



Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu i by¢é nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno byé¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawag instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii o napieciu zn;:tmionowymnJeprzekraczajacym1KV,
b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,
c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczehstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzgadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowo prgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwaciji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 |
w przypadku korzystania z natryskéw,
c) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. "a" i "b".
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. "a", "b", "c" nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.) .
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne
i socjalne - szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobdw.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii



elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow
i przepisdw przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

1.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych: .

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji

i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robat.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg

by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych

robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady

zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie

mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie Obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na

gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub

obudowag prefabrykowana.

1.3. Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci;

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robét montazowych;

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogq

by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu "bioz" przez pracownikéw zapoznanych

z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzenh technicznych.

Przebywanie osdb na gérnych ptaszczyznach Scian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwdéch

nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg

roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami

konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegodlnosci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy



torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.
W czasie zaktadania stezeh montazowych, wykonywania robo6t spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.
W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzardéw, nalezy stosowac podktadki pod, liny
zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatow lub
wyrobéw jest zabronione.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie stropéw nie obudowanych Scianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Whytrzymatosc¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby.
W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzagdzenia samo hamujacego.
Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samo hamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.
Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢é wykonywane przy uzyciu

ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg

producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych

powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen

zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na

wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢

dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.



Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu "Warszawa"
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilno$¢.

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia
pradem elektrycznym przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy
powinni uzywaé¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmochnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy .

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone

w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane

na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi

technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub

instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych maszyn

0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,

powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (.instruktaz ogélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (Instruktaz stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikow

z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika

na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.



Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn

0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady

i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu

oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozeh dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2 )niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze



o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Uwaga

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 2004. Prawo Budowlane Dz. U. 2013 poz. 1409 Art. 21a —
Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.
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