
PE RC 200

L=32,0 m

i=0,5%

121,34

118,48

121,31

118,64
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Inwestor:

GRUPA UTRZYMANIA

WODOCIĄGÓW

I KANALIZACJI

ul. Kozienicka 15

Góra Puławska

24-100 Puławy

projektowana

przepompownia

ścieków P17

istniejąca

przepompownia

ścieków P15

do modernizacji

odcięcie istn.kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej

włączenie do istn.

kanalizacji

wbudowanie studni

na istn. kanał

odcięcie istn.kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej

LEGENDA:

- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej DN200

- istniejąca kanalizacja sanitarna

- proj. studnie rewizyjne 
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PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ

W UL. RADOMSKIEJ W M. GÓRA PUŁAWSKA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA - SKALA 1:500

przyłączenie

budynku-wbudować

studnię na dopływie

do szamba

odcięcie istn.kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej

121,87

119,94

(h=1,93)

PVC200

L=2,0m

i=0,5%

PE RC200

L=41,5m

i=1,5%

120,95

119,30

(h=1,65)

r.o. PE 350

L= 12,0 m

PVC 200

L=22,5m

i=0,5%

121,76

119,19

(h=2,57)

PE RC 200

L=43,0 m

i=0,5%

121,45

118,97

(h=2,48)

PE RC 200

L=66,0 m

i=0,5%

(h=2,67)

(h=2,86)

PE RC 200

L=41,5 m

i=0,5%

121,00

118,28

(h=2,72)

PE RC 200

L=36,0 m

i=0,6%

120,80

118,07

(h=2,73)
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121,87

119,95

(h=1,93)

119,74

118,22

(h=1,52)

PE RC 200

L=38,5 m

i=0,5%

PE RC 200

L=10,0 m

i=0,5%

PVC 160

L=6,5 m

i=7,7%

119,73

119,53

(h=1,2)

119,73

118,03

(h=1,70)

119,73

117,98

(h=1,75)

Uwagi:

- na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi

  na kablach zakładać rury osłonowe AROT 83, L=3m

- podane na profilach rzędne sieci istniejących mają charakter orientacyjny -

  przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokładnie zweryfikować

  rzędne rzeczywiste istniejącego uzbrojenia

zbiornik

pompowni istn.

do likwidacji

projektowana

stacja dozowania

preparatu

antyodorowego

120,80

118,17

(h=2,63)

PE RC 110

L=0,5 m

przepięcie istn. rurociągu

tłocznego Dn110


