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PRZEKROJ C-C

Studnia rewizyjna DN 1000

UWAGI:

Studnia wykonana z elementéw prefabrykowanych betonowych

Z betonu klasy min. C35/45, o klasie wododporno$ci W8, mrozoodpornego
F-150 w wodzie i F-30 w roztworze Na Cl spetniajgcych norme PN-EN 1917.
Elementy studni tgczone na uszczelki gumowe z felcem. Dla odcinkow sieci
gdzie w podfozu wystepujg grunty uplastycznione studnie nalezy uktadac na
podfozu wzmocnionym. Pod podsypka piaskowg nalezy wykonac tawe gr. 25
cm z Kruszywa famanego o Srednicy do 16 - 31,6 zageszczona

do 97% SPD

OBJASNIENIA:
1. Wlaz Zzeliwny kl. D400 wg PN-EN 124:2000 o $rednicy @ 600 mm,
2. Pierscien dystansowy/ wyrbwnawczy
3. Zwezka betonowa 1000x625
4. Krag betonowy @ 1000 o wysokosci 250, 500, 1000mm w zalezno$ci od
wymaganej gtebokosci studni.
. Monolityczna betonowa dennica studni @ 1000 mm z wyprofilowang kineta
. Przejscie szczelne w postaci tuleji ochronnej z uszczelkg w zaleznosci od
typu rury
7. Stopnie ztazowe w rozstawie co 30 cm
8. Kineta z betonu hydrotechnicznego
9. Warstwa poziomujgca z piasku grubo$ci 10 cm
10. Warstwa zwiru lub kruszywa tamanego o grubosci 25 cm o uziarnieniu
16-31,5 mm zageszczona do 97% SPD (w przypadku natrafienia na grunty
uplastycznione)
11. Izolacja Bitizol R+P
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UWAGA:
Rzedne N1, N2, N3, dla poszczegdinych studni
wg Planu zagospodarowania terenu, wg zestawienia studni

Inwestor:

GRUPA UTRZYMANIA
M’ WODOCIAGOW
\Y | KANALIZACJI
ul. Kozienicka 15

Goéra Putawska
24-100 Putawy

PROSECO

Inwestycja:

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RADOMSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI GORA PULAWSKA

Nazwa rysunku:

STUDNIA REWIZYJNA DN 1000
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