JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PROSECO KAMIL WALEGA
UL. NORWIDA 1, LOK. 5, 24-100 PULAWY
NIP 716-258-40-12, REGON 432640481
TEL. 506 153 150, 81 565 17 91

e-mail. walegapoczta@gmail.com

PROSECO

NAZWA PROJEKTU

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. RADOMSKIEJ W MIEJSCOWOSCI GORA PULAWSKA

LOKALIZACJA

GORA PULAWSKA, UL. RADOMSKA
Jednostka ewidencyjna: 061409_2 Putawy-gmina
Obreb 0023 GORA PULAWSKA
Dziatki nr : 318/6, 318/5, 998, 316/4, 960/1, 960/3, 960/4, 298/11

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

BRANZA

SANITARNA

KATEGORIA OBIEKTU

XXVI

INWESTOR

GRUPA UTRZYMANIA | EKSPLOATACIJI
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
UL. KOZIENIECKA 15, GORA PULAWSKA
24-100 PULAWY

ZESPOL PROJEKTOWY:

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTOWAEt. | mgr inz. tukasz Machatek LUB/0091/PWBS/16
OPRACOWAL mgr. inz. Kamil Watega -
SPRAWDZIt mgr inz. Magdalena Cyminska LUB/0050/POOS/08

Putawy, grudzien 2017 r.




Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radomskiej
w miejscowosci Gora Putawska

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

[I. OPIS TECHNICZNY

1
2
3.
4.
5
6
7

9.

10.
11.
12.

POUSTAWEA OPFACOWEANIAL. ....co.tteieeiiieee ettt ettt e et e e e s bt e e e e s bb e e e e anbe e e e e anbr e e e e anbeeeeennes 4
Przedmiot i ZaKreS OPFACOWEINIA . ........i.uuiieiiiiie ettt e e et e e e anbr e e e e anbe e e e e e 4
Charakterystyka Stanu iStNIEJGCEGO0 ............ccuuii i 4
Informacja o terenie podlegajgcym ochronie i wpisie do rejestru zabytkow objetym inwestycjg .... 4
WaATUNKIE GIUNTOWE ...ttt e e e e e st e et e e e e e s et te e e e e e e e e sanntataeeeeeeeesannnnnnneeaeeseannns 5
(@] o]0 1T= We [0 (=Tod o] 0] (077 1 - LPS SRR 5
Opis zastosowanych rozwigzan teChNICZNYCH...............cccuuiiii i 5
7.1. ZaI0ZENIA OGOINE .........cooiiiiiiiiie et 5
72 RUIY ettt et e e oot e e e e e e st e e e e e e e r e e e s ea s 5
7.3. Studnie na kanalizacji SANITAINE] ..........oociiii i 5
7.4. Modernizacja istnigjgcych pompowni $CIeKOW P17 i PT15.......coccoviiiiiiiiiieiee e 7
7.5. Skrzyzowania i kolizje z uzbrojeniem POAZIEMNYM.........ccuuiiiieeeee i e 9
Warunki wykonania i 0dbiOru FODOL.................coouuiiiiiii ettt 10
8.1. RODOLY PrZYgOtOWAWGCZE ... ..o e e e e 10
8.2. UKIAAANIE FUIOCIGQOW ........uuuuiuuuieiuiereinieueususususssssssssssssnsesssssseneeersrerererereereeeeearearernnnnrnn 10
8.3. Roboty ziemne w obrebie pasa droQOWEQO ..............uuuuuuurueuuumumisisnnennnmnnninrnrnmsnnn——. 10
8.4. PodsypKka i ODSYPKA FUIOCIGQOW ........uuuvuuuuuuieinuernisunrsrnssssesssssnnssssssssssnsssrnmsrsrsrsmnnrnn. 11
8.5, ZASYPKA ... 11
8.6. OAWOANIENIE WYKOPOW ...ttt ettt et e e s abreee e 11
Informacja 0 obszarze oddziatywania OBIEKEU. ..................uuuuuieiuiuinieiniiiniiinieiaieieer ... 11
Oddziatywanie 0bieKtu Na SIOAOWISKO.............cccuuueiie ettt e e e e e e e e e e s saataaeeaee s 11
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i 0Chrony ZAdrowia..............ccccccoucvcieiiiiiiiniiieisiee e 12
UWaAGI KONCOWE ... 12

[lIl. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Uprawnienia budowlane projektanta

2. Zaswiadczenie z LOIIB projektanta

3. Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

4. Zaswiadczenie z LOIIB sprawdzajgcego

5. Warunki techniczne na opracowanie dokumentacji projektowej wydane przez Grupe
Utrzymania i Eksploatacji Wodociggéw i Kanalizacji

Decyzja Wojta Gminy Putawy nr 77/17 znak:1T.6851.77.2017

Protokét z narady koordynacyjnej nr GN.ZUD.6630.2.48.2017

8. Informacja o planie BIOZ

N o

IV. RYSUNKI

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

. Orientacja — skala 1:25 000

. Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500

. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej — skala 1:500/100
. Studnia rewizyjna DN1000 — skala 1:50

. Studnia rewizyjna DN 400 — skala 1:25

. Schemat konstrukcyjny pompowni P17

. Przekroj przez wykop

. Szczegdt obudowy wykopow

. Szczegdét zabezpieczenia kolizji

. Studnia rozprezna DN 800

© 00 ~NO UL WNPRFEPO



Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radomskiej
w miejscowosci Gora Putawska

I. OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO
Nazwa projektu:

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RADOMSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI GORA PULAWSKA

Zgodnie z art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz 1332
Z p6zn. zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. (Dz.U. z
2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej -
os$wiadczamy ze niniejszy projekt budowlany wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy Projektant
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[I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- umowa zawarta z Inwestorem,
- mapy sytuacyjno - wysokosciowe terenu,
- wizja lokalna w terenie
- warunki techniczne na opracowanie dokumentacji projektowej wydane przez Grupe
Utrzymania i Eksploatacji Wodociggow i Kanalizaciji
- wypis i wyrys z miejscowedo planu zagospodarowania przestrzennego
- dokumentacja geotechniczna pod budowe projektowanego uzbrojenia
- obowigzujgce przepisy prawne,
- normy i literatura techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowalny — wykonawczy przebudowy
i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radomskiej w miejscowosci Goéra Putawska
(dz. nr ewid.: 318/6, 318/5, 998, 316/4, 960/1, 960/3, 960/4, 298/11).

W ramach zadania przebudowany zostanie istniejgcy uktad kanalizacji sanitarnej na tym terenie, jak
réwniez zmodernizowane zostang 2 istniejgce juz przepompownie $ciekow (pompownia P15 na dz. nr
298/11 oraz pompownia P17 na dz. nr 960/4)

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy funkcjonowania istniejgcego systemu kanalizacyjnego.

tacznie na zakres zadania inwestycyjnego skiada sie:

- kanat sanitarny gtowny - rury PE RC 200 o fgcznej dtugosci — 308,5 mb

- kanat sanitarny gtowny - rury PVC 200 o fgcznej dtugosci — 24,5 mb

- kanat sanitarny przytgcze — rury PVC 160 o tgcznej dtugosci — 6,5 mb

- kanat sanitarny ttoczny — rury PE RC 110 o fgcznej dfugo$ci — 0,5 mb

- studnie rewizyjne DN 1000 — 5 kpl.

- studnie rewizyjne DN 400 — 5 kpl.

- Studnia rozprezna DN 800 — 1 kpl

- Przepompownia sciekéw P17 — wykonanie nowej pompowni

- Modernizacja przepompowni $ciekow P15 — wymiana pomp wraz z montazem zestawu
dozujgcego chemie antyodorowg

3. Charakterystyka stanu istniejgcego
Inwestycja zlokalizowana jest w $rodkowo-wschodniej czesci miejscowosci w rejonie drogi gminnej
nr 112801L prowadzacej do Putaw, w okolicy zdominowanej przez zabudowe doméw jednorodzinnych
wolnostojgcych.
Pas drogowy drogi gminnej posiada po obu stronach pobocza nieutwardzone o zmiennej szerokosci
w ktérych czesciowo umieszczony jest réw otwarty stanowigcy odwodnienie drogi. R6w na znacznych
czesciach jest zasypany i niedrozny.
Na w/w terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

— linie energetyczne podziemne niskiego i sredniego napiecia,

— linie telefoniczne

— sie¢ wodociggowa.

— kanalizacja sanitarna
Funkcjonujgca obecnie sie¢ kanalizacji sanitarnej, wymaga przebudowy z uwagi na wstepujgce czesto
stany awaryjne.

4. Informacja o terenie podlegajagcym ochronie i wpisie do rejestru zabytkéw
objetym inwestycja
Inwestycja znajduje sie poza terenami ochrony konserwatorskie;.
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5. Warunki gruntowe

Warunki gruntowo — wodne okreslono w ramach odrebnej dokumentacji badan podtoza opracowanje
przez firme GEO ART. INVEST Centrum Badarn Geologicznych, ul. Moscickiego 1, 24-100 Putawy —
stanowigcej zatgcznik do niniejszej dokumentac;ji projektowe;.

6. Opinia geotechniczna

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podfozu w zaleznosci od sposobu
prowadzenia planowanych prac bedzie mozna zaliczyé do prostych.

Z uwagi na niewielki stopien skomplikowania obiektu budowlanego jaki jest projektowana siec
a takze brak mozliwosci jednoznacznego okreslenia warunkéw gruntowych zakwalifikowano obiekty
do drugiej kategorii geotechnicznej

W trakcie budowy przy stwierdzeniu innych od zatozonych w projekcie warunkéw gruntowych,
kategoria geotechniczna moze ulec zmianie.

Kategorie gruntu, wilgotno$¢ oraz strukture bedzie mozna dokfadnie okresli¢ w trakcie wykonywanych
robot.

Na terenie rozpoznania geotechnicznego nie natrafiono na obecno$¢ wody gruntowej ani sgczen
wody. Przewidywana gtebokos¢ do wody w rejonie inwestycji 10 — 15 m ppt.

7. Opis zastosowanych rozwigzan technicznych

7.1. Zatozenia ogoblne

W ramach planowanej inwestycji projektowana jest przebudowa istniejgcej kanalizacji sanitarnej
w ul. Radomskiej, w ramach ktérej odcinek sieci zbierajgcy $cieki z dziatek od nr 318/4 do 316/4,
zostanie odciety na wysokosci dziatki nr 318/6, a $cieki skierowane do projektowanej pompowni
Sciekow P17 (nowa pompownia w miejsce pompowni istniejgcej przewidzianej do likwidacji). W celu
spiecia w/w odcinka istniejgcej kanalizacji z pompownig P17, doprojektowano odcinek sieci o dtugosci
48,5 m oraz dodatkowe przytgcze do dz. nr 960/3.

Pozostata ilos¢ sciekdw ptyngca istniejgcym systemem kanalizacyjnym, zostanie skierowana
docelowo do przepompowni $ciekow P15, w zwigzku z czym zaprojektowano nowy odcinek sieci
DN200 o dtugosci 284,5 m.

Dodatkowo w ramach inwestycji, projektuje sie wpiecie istniejgcego rurociggu ttocznego PE RC 110,
odprowadzajgcego Scieki z miejscowosci Sadtowice, do istniejgcego kanatu sanitarnego, poprzez
wbudowanie studni rozpreznej DN800. Scieki te réwniez skierowane zostang do pompownie P15.
Pompownia P15 w ramach zadania zostanie poddana modernizacji, obejmujgcej wymiane pomp oraz
montaz instalacji dozujgcej preparaty zapobiegajgce zagniwaniu sciekow.

Zastosowane rozwigzania projektowe majg na celu poprawe funkcjonowania systemu kanalizacyjnego
na tym terenie, w tym rozwigzania problemu zalewania sciekami posesji podtgczonych do kanalizaciji.

7.2. Rury

Kanalizacje sanitarng wykonac¢ z rur PVC-U litych kielichowych SN8 SDR 34 DN200. Potgczenia rur
kanalizacyjnych za pomocg kielichow wyposazonych w uszczelke elastomerowa.

Odcinki kanalizacji przewidziane do wykonania w technologii bez wykopowej projektuje sie z rur
dwuwarstwowych PE RC 100 DN 200 SDR 17. Potgczenia rur PE RC poprzez zgrzewanie doczotowe
lub elektrooporowe.

Przedtuzenie rurociagu ttocznego wykona¢ z rur PE RC 100 DN110 SDR 17.

7.3. Studnie na kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie studnie rewizyjne wtazowe z kregéw betonowych igczone na uszczelki, z felcem
0 s$rednicy Dn= 1000 mm, wykonane zgodnie PN-EN 1917 z betonu wibroprasowanego C35/45
o stopniu wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150 wykonane zgodnie z PN-EN 124.
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Kregi denne monolityczne z odpowiednio uksztattowanym dnem oraz z otworami bocznymi,
stanowigcymi szczelne przejscie przez ich Scianki.
Zwienczenie studni rewizyjnych stanowig zwezki redukcyjne 1000/625.
Kazdg ze studni w miare potrzeb, wyposazy¢ w pierscienie wyréwnawcze, a kazdy z kregéw ma miec
wbudowane zeliwne stopnie ztazowe.
W podstawie studni nalezy wykonaé kinete z betonu hydrotechnicznego C20/25, ze wzmocnieniem jej
powierzchni preparatem LITORINI i Il wilosci 0,5 litra nam 2,
W kregach, w miejscach przej$¢ rurami przez $cinke kregu, nalezy stosowac firmowe przejscia
szczelne.
Zamkniecie studni stanowi¢ bedg wiazy zeliwne @ 600 mm klasy D-400 o wysokosci H=150 mm wg.
PN-EN 124:2000.
Powierzchnie zewnetrzne studzienek dwukrotnie izolowaé¢ abizolem R lub innym dostepnym $rodkiem
Studnie rewizyjne posadowi¢ na warstwie poziomujgcej z piasku grubosci 10 cm a w razie natrafienia
na grunty uplastycznione na tawie grubosci 25 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu 16 — 31,5 mm
Z uwagi na lokalizacje sieci w poboczu drogi oraz brak miejsca studnie Sk5, Sk7, Sk8, Sk9 i Sk9.1
projektuje sie jako studzienki nie wtazowe DN 400 mm z PP-B. Na podstawowe elementy studzienki
nie wtazowej skfadajg sie:
- kineta — podstawa studzienki pozwalajgca na bezposrednie podigczenie posadowionych
w gruncie rur kanalizacji sanitarnej (kineta wykonana z PP)
- rura trzonowa z PP-B DN 400 (strukturalna dwuscienna SN8) dopuszcza sie rowniez
zastosowanie rury Z PVC
- teleskop z rury kanalizacyjnej PVC ;
- uszczelki ksztaltowe z kauczuku SBR Ilub EPDM na potgczeniach rury trzonowe;j
z kinetg oraz teleskopem;
- zwiehczenie;
Zwienczenie studni stanowi¢ beda :
- wlaz zeliwne klasy D400 w terenach najazdowych (montowany na pierscieniu odcigzajacym).
W miejscu wpiecia rurociggu ttocznego PE 110 odprowadzajgcego $cieki z pompowni w m.
Sadlowice, w kanat sanitarny grawitacyjny PVC 200, zaprojektowano do wbudowania studnie
rozprezna.
Zaprojektowano studnie wykonang z tworzywa sztucznego PE i PP (polietylen i polipropylen). o
srednicy @800, przykrycie studni wikazem zeliwnym @600 o klasie obcigzenia zaleznej od rodzaju
terenu.
Wbudowac¢ studnie o budowie modutowej (zbudowana z elementéw: podstawa, pierscien wznoszacy
oraz stozek redukcyjny niecentryczny o wewnetrznym wymiarze otworu wltazowego >= 600 mm w
Swietle). Studnia wykonana z materiatdw pierwotnych bez dodatkéw regranulatéw oraz Srodkow
spieniajgcych. Podstawa — studni (kinety): prefabrykowana kineta z dnem okrggtym, kineta fabrycznie
wyprofilowana w standardowym zakresie srednic DN 110 (rurocigg cis$nieniowy) i DN 200 (rurociag
grawitacyjny) zgodnie z profilami i sytuacjg projektowg. 3-wargowa uszczelka elementu dla potgczenia
elementoéw studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu. Sztywnos¢ obwodowa trzonu —
min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982. Otwor wiazowy w stozku studni powinien byt usytuowany
mimosrodowo, celem utatwienia dostepu do studni. Maksymalna wysokos¢ zwezonej czesci (DN 600)
musi by¢ zgodna z PN-EN 476. Stopnie ztazowe do studni montowane fabrycznie w elementach
(pierscienie wznoszace oraz stozki) zgodne z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane z materiatow
nie podatnych na korozje (wzmocnione tworzywo sztuczne); wymienialne w kolorze jasnym.
Studzienke rozprezng zaopatrzy¢ w filtr odoru zawierajgcy wktad w postaci 5 kg wegla.
Filtr antyodorowy zawierajgcy wkiad z weglem aktywnym (nieimpregnowanym) umieszczony
w zwezce studni Srednicach od 595 do 650 mm zawierajgcy 5 kg wegla. Filtr zbudowany z materiatow
odpornych na korozje zawierajgcy podwdéjne uszczelnienia z dwéch wezy gumowych.
Filir dedykowany dla przeptywéw powietrza V = 2,5 m3/h, przeznaczony do redukcji zapachow
powstajgcych w sieciach kanalizacyjnych zawierajgcych w swoim skladzie zwigzki siarkowodoru
i amoniaku dla studni na kanatach grawitacyjnych wtazowych lub rewizyjnych.
Filir zbudowany z materiatbw odpornych na korozje (PE polietylen ora stal szlachetna), fatwy
w montazu.
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Wegiel aktywny nasycony o srednicy 4 mm. Wegiel nie impregnowany bazujgcy na weglu drzewnym
z dodatkiem organicznych $rodkéw wigzgcych aktywowany parg wodna.

Wegiel aktywny jest poddany chemicznej modyfikacji przed wytworzeniem powierzchni zewnetrznej —
poréw, co poprawia w znaczgcy sposob wiasciwosci adsorpcyjne.

7.4. Modernizacja istniejagcych pompowni sciekéw P17 i P15

Pompownia sciekéw P17

W ramach projektowanej przebudowy systemu kanalizacyjnego, przewiduje sie skierowaniu odptywu
Sciekéw z zabudowy mieszkalnej na dziatkach od nr 318/4 do 316/4 do istniejgcej pompowni $ciekow
P17 zlokalizowanej na dz. 960/4. Z uwagi na zwiekszone obcigzenie pompowni, oraz parametry jej
zbiornika, zaprojektowano w jej otoczeniu nowg kompletng przepompownie Sciekéw typu: PS/1200 x
3,10/N-65/Amarex NF65-170/042 ULG-152 EU (pompownia istniejgca przewidziana jest do likwidacji).
Parametry projektowanej pompowni:

- wydajnosc¢ obliczeniowa Q [I/s] = 4,00

- wysokos¢ podnoszenia Hp [m] = 13,40

- ilos¢ pomp [szt.] = 2

- praca pomp — naprzemienna

- uktad pomp — 1+1

Parametry pomp:

- typ: Amarex N F 65-170/042 ULG-152 EU

- spos6b montazu: stopa sprzegajaca

- P1 [KW] = 5,40
- P2 [KW] = 4,20
- In[A] = 9,00

Parametry techniczne pompy:

— wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z zeliwa
grubosciennego

— temperatura medium Tmax = 40 st. C;

— zespot hydrauliczny: uktad przeptywowy pompy sktada sie z korpusu ttocznego oraz
odpornego na zapychanie wirnika

— typu F (wirnik o swobodnym strumieniu);

— wielkos¢ swobodnego przelotu 65 mm

— kréciec ttoczny DN 65;

— kréciec stopy sprzegajacej DN 65;

— pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 1550C, o stopniu ochrony
IP68;

— uszczelnienia: podwdjne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu)
od strony medium oraz C/AI203 (grafit/tlenek glinu) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje
niezaleznie od kierunku obrotéw silnika;

— zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

Sterowanie:

- lokalizacja szafy : na pokrywie zbiornika

Na rozdzielnice dobrano obudowe z tworzywa o stopniu ochrony IP65 wyposazong w drzwi
wewnetrzne oraz cokot.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda:

panel LCD, przetgczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn.
230VAC, gn. agregatu 400VAC

Wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej
— ogranicznik przepie¢ kl. C
— wytgcznik réznicowoprgdowy
— rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart
— zabezpieczenie nadpragdowe uktadu sterowania
— czujnik kontroli faz CKF
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— przetaczniki Auto-0-Reka

— przetagcznik zasilania Sie¢-0-Agregat

— wylgczniki silnikowe

— ogrzewanie szafy z termostatem

- gn. 230VAC

— gn. agregatu 400VAC

— zasilacz impulsowy 24VDC

— sterownik PLC Jazz

— sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczanie dzwieku
— przycisk spompowania Sciekéw ponizej suchobiegu
— lampki pracy i awarii pomp

DODATKOWO:
— modem GPRS Cellbox
— podtrzymanie akumulatorowe obwodoéw 24VDC
— kontrola otwarcia drzwi szafy oraz wiazu studni
— przektadnik pradowy z przetwornikiem

TECHNOLOGICZNE CZUJNIKI | URZADZENIA POMIAROWE:
— sonda hydrostatyczna
— plywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.

Przystosowanie do monitoringu AquaRD.

Zbiornik pompowni:

- materiat: beton C35/45

- $rednica nominalna zbiornika — DN1200
- wysokos¢ korpusu [m] — 3,10

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5% oraz
mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane sg zgodnie z aprobatg techniczng IK, spetniajgcej
wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.
Wyposazenie:

— przykrycie wiazowe - 610x880 stal

— antyodorowy kominek rurowy - KF 110/3/KO/C stal

— Drabina do dna CE szer. 300mm

Armatura:

- Zawor zwrotny kulowy DN65 wg. normy PN-EN 12050-4,

- Zasuwa migkkouszczelniona DN65 wg. normy EN 1171, EN 1074-1i EN 1074-2,
- Hydromechaniczny zawor ptuczacy HZP /10m 1

- Zawor hydrantowy ZH-52 ALU

Pompownia sciekéw P15

W ramach projektowanej modernizacji pompowni P15 zlokalizowanej na dz. nr 298/1 przewiduje sie
wymiane istniejgcego zestawu pompowego na pompy o wiekszej wydajnosci i zwiekszonej wysokosci
podnoszenia.

W chwili obecnej zamontowane sg pompy typu: KRTE-80-250/74 UG - 255 o0 mocy 7,5 kW,
Zaprojektowano pompy: FA 08. 64E z silnikiem FK202-4/12 o mocy nominalnej 9,4 kW.

Dane punktu pracy: przeptyw objetosciowy 46.4m°h i wysoko$¢ podnoszenia 24.6 m.

Dodatkowo przewiduje sie montaz stacji dozowania preparatu antyodorowego w oparciu o pompe
dozujgcg CMS oraz dwa zbiorniki DPPL — po 1000 | kazdy, w wannie ochronnej z PEHD, zamykanej
— do uzytkowania na zewnatrz.
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Przyktadowa konstrukcja stac;ji:

5

‘X

Elektromagnetyczna membranowa pompa dozujaca typu CMS 0260 CL o parametrach:

* wydajnos¢ maksymalna — 60 I/h przy przeciwcisnieniu 2bar

* maksymalne przeciwci$nienie — 2 bar

* przewod ssgco / ttoczny — 8x 12 mm

* wykonanie korpusu i gtowicy — PP

* wykonanie membrany - teflon PTFE

* czestotliwos$¢ impulsowania — 150 min™

* moc 50 W

* waga — 7,5 kg
Zaktada sie dozowanie preparatu z grupy Ferrox, bezposrednio do rurociggu ttocznego. W zwigzku
z powyzszym wymagane jest wspawanie mufy GW 2” w rurocigg ttoczny w zbiorniku pompowni.
Dobdr konkretnego s$rodka antyodorowego przeprowadzi producent stacji, po jej zamontowaniu
i przeprowadzeniu rozruchu pompowni

Uwaga: pompownia P15 po modernizacji oraz montazu stacji dozujgcej, bazowa¢ bedzie na
dotychczasowym uktadzie zasilania. W przypadku gdy, dotychczasowe parametry zasilania szafy
sterowniczej okazg sie niewystarczajgce, nalezy wystgpic do wifasciwego Ilokalnie Zakfadu
Energetycznego o zapewnienie wymaganej mocy oraz odpowiedniego zabezpieczenia.

7.5. Skrzyzowania i kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg bezkolizyjne skrzyzowania z obiektami istniejgcej oraz
projektowanej infrastruktury podziemnej tj: z przewodami telekomunikacyjnymi, energetycznymi oraz
wodociggiem.
Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzadzenh uzbrojenia
podziemnego, dlatego zatozono, Ze:
— kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 1,0 m ponizej poziomu terenu,
— zagtebienie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej lub
w przypadku braku danych geodezyjnych zatozono ich posadowienie ok. 1,0 m ponizej
poziomu terenu,
— zagtebienie istniejgcej sieci wodociggowych zatozono na gtebokosci 1,6 m.
Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcych sieci wytyczyé trasy
rurociggéw oraz zlokalizowac¢ istniejgce uzbrojenie. Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia
winny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
O wszystkich zblizeniach do uzbrojenia podziemnego wykonawca winien powiadomi¢ gestora tego
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow liniowy w rejonie skrzyzowan z istn.
uzbrojeniem podziemne prace odkrywkowe wykona¢ recznie.
W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablami telefonicznymi, telekomunikacyjnymi i energetycznymi
wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci kabla.
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Przy skrzyzowaniu rurociggéw z siecig telefoniczng i przewodami elektroenergetycznymi na kablach
tych zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe AROT PS -83 o dlugosci 3 m.

Zabezpieczenie kabli zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robét traktowac jako
czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.

Energetyczne linie napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na czas budowy
wytgczy¢ spod napiecia.

Minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robot gestorzy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego winni
by¢ powiadomieni o planowanym terminie rozpoczecia robot.

8. Warunki wykonania i odbioru robét

8.1. Roboty przygotowawcze

Po zakonczeniu formalno — prawnej czesci inwestycji, nalezy wytyczyé oraz w sposob trwaty
oznakowac w terenie trasy projektowanej sieci.
Prace te winny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.
Przed rozpoczeciem robot nalezy:
— zapoznac¢ sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do niniejszego projektu;
— zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w czasie budowy;
— teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
— oznakowag;
— powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot.

8.2. Uktadanie rurociggéw

Z uwagi na lokalizacje sieci w poboczu drogi oraz na zagospodarowanych dziatkach prywatnych,
przewiduje sie utozenie sieci metodg przewiertu sterowanego.

Tylko niewielki zakres robét wykonywaé metodg wykopu otwartego

Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym. W miejscach, gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu
oraz przy skrzyzowaniach z innymi sieciami roboty prowadzi¢ recznie.

Wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczy¢ szalunkami na catej wysokosci.
W bliskim sasiedztwie budynkéw, stupow i studzienek przewidzie¢ takg technologie wykonania
wykopdw, aby nie dopusci¢ do osuniecia lub przemieszczania gruntu (przebicia, przeciski).

Wykopy zabezpieczy¢ stosujgc trwate systemowe obudowy ptytowe (metalowe) wg. PN-EN 13331-1,2
oraz wg. PN-B-06200. Systemowe obudowy ptytowe winne posiada¢ dokumentacje DTR wraz
z instrukcjg montazu i demontazu.

Roboty ziemne mechaniczne w miejscach kolizji reczne, wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736
Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania oraz zgodnie z wymaganiami BHP.

Grunt z wykopow nadajgcy sie do zasypki sktadowa¢ na odkiad, natomiast pozostaty wywiez¢é na
wyznaczone stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia robét.

8.3. Roboty ziemne w obrebie pasa drogowego

Praca prowadzone w obrebie pasa drogowego prowadzi¢ Scisle wg. warunkow zarzadcy drogi.
Wykonawca zobowigzany jest odbudowac zniszczone elementy pasa drogowego zgodni z wymogami
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 784).
W trakcie wykonywania robét nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ utrzymania ruchu kotowego oraz przejscia
dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg lub
ciggi piesze. Na przejazdach nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego. Przejscia dla
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pieszych zapewni¢ wykonujgc ktadki z bali drewnianych o gr. 32 mm utozonych na krawedziakach
120x60 mm. Balustrady wykona¢ na wysokosci 1,2 m. Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczy¢
i oznakowac, aby unikng¢ wypadkow. Miejsca robot ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu
drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier oswietleniowych, swiecgcych w nocy
Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowym

8.4. Podsypka i obsypka rurociaggow

Rury kanalizacyjne ukfada¢ na podsypce z piasku 10 cm w obsypce z piasku grubosci 30 cm ponad
wierzch rury. Wyprofilowanie podtoza pod rury nalezy wykona¢ recznie.

Dla odcinkéw sieci gdzie w podtozu wystgpi¢ mogg grunty uplastycznione lub pojawig sie wody
gruntowe rury uktadaé na fawie zwirowej o grubosci 25 cm o uziarnieniu 16 — 31,5 mm, zageszczonej
do 97% SPD.

W tawie zwirowej wykona¢ drenaz z rur & 113/125 mm PVC SN 8 z otworami 1,5 x 5 mm.

Obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 85% zmodyfikowanej metody Proctora i nalezy
wykonywac¢ jg warstwami o grubosci 1/3 $rednicy rury (lub 0,1-0,3 m) zageszczajgc kazdg warstwe.
Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu w celu unikniecia
przemieszczania sie rurociggu.

Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ 30 cm
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych z samochodoéw, przyczep itp. bezposrednio na rure.

8.5. Zasypka

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki piaskowej i dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki.

Wykopy zasypywac piaskiem z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury
warstwami 15 cm do uzyskania wspoétczynnika 0,95; powyzej zasypywac tatwo wigzgcym sie gruntem,
moze to by¢ grunt rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania
wspotczynnika 0,95 SPD poza pasem jezdni oraz 1,0 SPD w pasie jezdni.

W pasie robot ziemnych w wykopach wystepujg grunty mato spoiste Grunty reprezentujg: piasek
drobny prochniczny oraz margiel biaty na pograniczu gliny

Grunty te w przypadku uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnego z dokumentacjg projektowag
czesciowo bedg mogty by¢ wykorzystane przy zasypywaniu wykopow.

8.6. Odwodnienie wykopow

Nalezy dotozyé wszelkich staran, aby prace ziemne i montazowe prowadzi¢ w okresach suchych i bez
opaddéw, dzieki czemu uniknie sie prac dodatkowych zwigzanych z odwadnianiem wykopodw,
usuwaniem skutkow rozmywania $wiezo odstonietych gruntéw i zamulania wykopow.

Jednak w przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie rob6t w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji na realizowanym odcinku mozna zastosowaé
nastepujgce metody odwodnienia: powierzchniowg, drenazu poziomego lub depresji statycznego
poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robét. Decyzja o odwodnieniu podejmowana bedzie na biezgco w trybie
nadzoru inwestorskiego.

9. Informacja o obszarze oddzialtywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy — Prawo Budowlane obejmuje
dziatki objete inwestycja tj.:dz. nr ewid.: 318/6, 318/5, 998, 316/4, 960/1, 960/3, 960/4, 298/11.
Inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowie terenu znajdujgcego
sie poza granicami objetymi terenem inwestycji.

10. Oddziatywanie obiektu na srodowisko

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska.
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Nie przewiduje sie w trakcie prowadzenia robdét wytwarzania odpaddw zanieczyszczajgcych
srodowisko i wymagajgcych utylizacji innych niz odpady komunalne.

W Swietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. w sprawie okreslenia przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (D.U. nr 213, poz. 1397 z pézn. zm) budowa sieci
kanalizacji sanitarnej o dtugosci do 1 km nie sg inwestycjami, ktéra mogg potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, w zwigzku z tym nie jest wymagane sporzadzenie raportu
0 oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, ani uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko wystepuje w trakcie budowy z powodu pracy sprzetu
mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robét odwodnieniowych. Hatas i zanieczyszczenie
powietrza substancjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczenn komunikacyjnych.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgce;j,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze skazenia , hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Odpady powstate podczas budowy nalezy przekaza¢ firmie posiadajgcej uregulowany stan prawny
w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowac¢ na zasadach okreslonych w rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére posiadacz
odpadéw moze przekaza¢ osobom fizycznym Iub jednostkom organizacyjnym niebedgcym
przedsiebiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na $rodowisko w trakcie budowy, nalezy prace
prowadzi¢ w godzinach dziennych, budowane obiekty liniowe i punktowe (komory, studnie) wykonaé
catkowicie szczelnie.

Nalezy zapewni¢ organizacje pracy pozwalajgcg na zminimalizowanie robét odwodnieniowych,
montazowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach. W trakcie eksploatacji projektowane sieci nie
beda powodowac ujemnego wptywu na srodowisko.

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie przepisow art. 21a ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. (z pézn. zmianami) Prawo
Budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stwierdza sie, ze ze wzgledu na zakres prowadzonych
robét i czas ich trwania, jest wymagane sporzadzenie ,planu bezpieczehnstwa ochrony zdrowia”
Szczegotowe informacje do sporzadzenia planu BiOZ zawarto w zatgczniku do niniejszej
dokumentacji.

12.Uwagi koncowe

a) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostafo wskazane pochodzenie materiatéw
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzgdzen)) Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie urzgdzen i materiatbw réwnowazinych o takich samych parametrach
techniczno- funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje robét w zgodzie z wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréow technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach
okreslajgcych zakres dokumentacji projektowe;j.

b) Przed rozpoczeciem robot zapoznaé sie z trescig warunkéw, decyzji i uzgodnien jednostek
opiniujgcych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomi¢ wiasciwe instytucje.

c) Calosé robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”

d) Podczas wykonywania robdét zachowac¢ wszelkie $rodki ostroznosci oraz oznakowacd
i zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP.
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e) Materiaty stosowane do budowy sieci i przytgczy winny posiada¢ wymagane przepisami, atesty
i certyfikaty.
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