Szczeg6t zabezpieczenia kolizji

Szczegot zabezpieczenia istniejgcych OZNACZENIA:
kabli energetycznych oraz przewodéw 1. Istniejacy kabel telefoniczny

teleinformatycznych 2. Projektowany rurociag
3. Belka drewniana L=2,0m
A i, 4. Deski podtrzymujace grub. 32mm,
5S dtug. L=1,60m, szer. 0,8m
. Wieszaki z drutu @5mm
. Obsypka
. Podsypka
. Rura dwudzielna Arot PS 83, L=3m

PR2282323

w0 ~NO O

1 UWAGI:
! - miejcach kolizji wykopy wykonywac recznie
4 - prace ziemne przy zblizeniu min. 2 mz obu stron kabla
025 min. 0.9 0.25 telekomunikacyjnego prowadzi¢ recznie
2 - bardzo starannie nalezy zagescic zasypke
pod klidujgcym uzbrojeniem
° | - dla kabli eSN i eWN rura ochronna @ 160 mm
- rure ochronng pozostawic na state

Szczeg6t zabezpieczenia rur wodociggowych
(Srednicy do 250 mm)
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OZNACZENIA:

1. Istniejgcy przewdd wodociggowy /gazowy

2. Rura ostonowa dwudzielna /skrzynka zbita z desek
3. Projektowany rurociag

5. Podsypka

6. Obsypka

UWAGI:
- miejcach kolizji wykopy wykonywac recznie
- bardzo starannie nalezy zage$ci¢ zasypke

pod Klidujgcym uzbrojeniem
- prace ziemne w strefie sieci gazowych nalezy wykonywac z
T e % zachowaniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia

' ’ 26.04.2013 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
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Inwestor:

(\‘R GRUPA UTR’ZYMANIA
i WODOCIAGOW

| KANALIZACJI

ul. Kozienicka 15

PROSECO Gora Putawska
24-100 Putawy

Inwestycja:

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RADOMSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI GORA PULAWSKA

Nazwa rysunku:
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