Szczegd6t obudowy wykopow
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SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH

W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

PLYTA NADSTAWKOWA PLYTA PODSTAWOWA DO Gt.<3,80 m DOGL.>3,80m-6,90m

Z NOZEM

140, 150, 200

h=:

h=240

KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

WARIANT A
(grunty nie utrzymujgce chwilowej
stateczno$ci po wykonaniu wykopu)

1. Ustawienie ptyty wykopowej PW w linii wykopu

2. Gtebienie wykopu i rb(wnoczesne opuszczanie ptyty wykopowej PW

3. Wistawianie ptyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi ( w przypadku
gtebokosci wykopu H> 2,3 m

4. Rozkrecanie rozpér - docisnigcie tarcz ptyty wykopowej do $cian wykopu

5. Montaz rurociggu

6. Wydobycie ptyt wykopowych z wykopu, stopniowe zasysypywanie wykopu i warstwowe
zageszczanie zasypki

7. Catkowite zasypanie wykopu z zageszczeniem zasypki

WARIANT B
(grunty utrzymujgce chwilowg
stateczno$c¢ po wykonaniu wykopu)

1. Gfebienie wykopu do wymaganej stateczno$ci

2. Wstawianie ptyt podstawowych

3. Wstawianie ptyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi ( w przypadku
gtebokosci wykopu H> 2,3 m

4. Rozkrecanie rozpdr - docisnigcie tarcz ptyty wykopowej do $cian wykopu

5. Montaz rurociggu

6. Wydobycie ptyt wykopowych z wykopu, stopniowe zasysypywanie wykopu i warstwowe
zageszczanie zasypki

7. Catkowite zasypanie wykopu z zageszczeniem zasypki
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