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Sadłowice kosztorys 20161209 kwalifik i niekwalifik PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budowa kanalizacji dla m. Sadłowice
1 Roboty ziemne (CVP 45111200-0)

1.1 45111200
-0

Roboty ziemne (CPV 45111200-0)

1
d.1.

1

01 KNNR 1
0102-05

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszy  rednich od 31% do 60% po-
wierzchni.

ha

0.05 ha 0.05

RAZEM 0.05
2

d.1.
1

01 KNNR 1
0113-01

Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ci do 15 cm za po-
moc  spycharek

m2

<PS1-T68>504.6 m2 504.60
<T35-T36>3 m2 3.00
<T24-T25>15.2 m2 15.20
<T5-T6>7 m2 7.00
A  (suma cz ciowa) ---------------

m2 529.80
poz.2A*1.2 m2 635.76
 

RAZEM 1165.56
3

d.1.
1

01 KNNR 1
0113-02

Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc  spycharek - do-
datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotno  = 3

m2

poz.2 m2 1165.56

RAZEM 1165.56
4

d.1.
1

01 KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o gł b.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi -
biernymi o poj.ły ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

<PS1-T68>504.6*2.15 m3 1084.89
<T35-T36>3*2.35 m3 7.05
<T24-T25>15.2*2.4 m3 36.48
<T5-T6>7*2.8 m3 19.60
A  (suma cz ciowa) ---------------

m3 1148.02
poz.2A*1.2 m3 635.76

RAZEM 1783.78
5

d.1.
1

01 KNNR 1
0314-02

Umocnienie cian wykopów o szer.do 1.0 m i gł b.do 6.0 m w gruntach
kat. I-III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyci ganiem grodzic

m2

4*4*6 m2 96.00

RAZEM 96.00
6

d.1.
1

01 KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie cian wykopów wraz z rozbiórk  palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gł b.do
3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<PS1-T68>504.6*2.15 m2 1084.89
<T35-T36>3*2.35 m2 7.05
<T24-T25>15.2*2.4 m2 36.48
<T5-T6>7*2.8 m2 19.60
A  (suma cz ciowa) ---------------

m2 1148.02
poz.2A*2 m2 1059.60

RAZEM 2207.62
7

d.1.
1

01 KNNR 4
1411-01

Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

poz.2A*1.2*0.1 m3 63.58

RAZEM 63.58
8

d.1.
1

01 KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o cianach pionowych o szeroko ci 0.8-2.5 m i
gł b.do 3.0 m w gr.kat. I-III - obsypka rur piaskiem 20cm nad rur

m3

poz.2A*1.2*0.3 m3 190.73

RAZEM 190.73
9

d.1.
1

01 KNNR 1
0214-03
z.o.2.11.4
. 9911-03 

Zasypanie wykopów .fund.podłu nych,punktowych,rowów,wykopów obiek-
towych spycharkami z zag szcz.mechanicznym zag szczarkami (gr.warst-
wy w stanie lu nym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zag szczenia Js=
1.00)

m3

4*4*6-2.2*2.2*3.14/4*6 m3 73.20

RAZEM 73.20
10

d.1.
1

01 KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ły ki 0.25 m3
w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowyład.

m3

poz.4-poz.7-poz.8 m3 1529.47

RAZEM 1529.47
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11
d.1.

1

01 KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno  = 2

m3

poz.10 m3 1529.47

RAZEM 1529.47
12

d.1.
1

01 KNNR 1
0529-01

Monta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kanałów; element o rozpi to -
ci 4 m

kpl.

6 kpl. 6.00

RAZEM 6.00
13

d.1.
1

01 KNNR 1
0529-06

Demonta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kanałów; element o rozpi -
to ci 4 m

kpl.

poz.12 kpl. 6.00

RAZEM 6.00
14

d.1.
1

01 KNNR 5
0705-01

Uło enie rur osłonowych z PCW o r.do 140 mm m

14 m 14.00

RAZEM 14.00

1.2 45111200
-0

Roboty ziemne (CPV 45111200-0) - koszty niekwalifikowane

15
d.1.

2

01 KNNR 1
0113-01

Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ci do 15 cm za po-
moc  spycharek

m2

<T30-T28>55.1 m2 55.10
<T1-T2>4.7 m2 4.70
A  (suma cz ciowa) ---------------

m2 59.80
poz.15A*1.2 m2 71.76
 

RAZEM 131.56
16

d.1.
2

01 KNNR 1
0113-02

Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc  spycharek - do-
datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotno  = 3

m2

poz.15 m2 131.56

RAZEM 131.56
17

d.1.
2

01 KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o gł b.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi -
biernymi o poj.ły ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

<T30-T28>55.1*2.3 m3 126.73
<T1-T2>4.7*1.6 m3 7.52
A  (suma cz ciowa) ---------------

m3 134.25
poz.15A*1.2 m3 71.76

RAZEM 206.01
18

d.1.
2

01 KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie cian wykopów wraz z rozbiórk  palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gł b.do
3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<T30-T28>55.1*2.3 m2 126.73
<T1-T2>4.7*1.6 m2 7.52
A  (suma cz ciowa) ---------------

m2 134.25
poz.15A*2 m2 119.60

RAZEM 253.85
19

d.1.
2

01 KNNR 4
1411-01

Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

poz.15A*1.2*0.1 m3 7.18

RAZEM 7.18
20

d.1.
2

01 KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o cianach pionowych o szeroko ci 0.8-2.5 m i
gł b.do 3.0 m w gr.kat. I-III - obsypka rur piaskiem 20cm nad rur

m3

poz.15A*1.2*0.3 m3 21.53

RAZEM 21.53
21

d.1.
2

01 KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ły ki 0.25 m3
w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowyład.

m3

poz.17-poz.19-poz.20 m3 177.30

RAZEM 177.30
22

d.1.
2

01 KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno  = 2

m3

poz.21 m3 177.30
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RAZEM 177.30
23

d.1.
2

01 KNNR 1
0529-01

Monta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kanałów; element o rozpi to -
ci 4 m

kpl.

6 kpl. 6.00

RAZEM 6.00
24

d.1.
2

01 KNNR 1
0529-06

Demonta  konstrukcji podwiesze  ruroci gów i kanałów; element o rozpi -
to ci 4 m

kpl.

poz.23 kpl. 6.00

RAZEM 6.00
25

d.1.
2

01 KNNR 5
0705-01

Uło enie rur osłonowych z PCW o r.do 140 mm m

14 m 14.00

RAZEM 14.00

1.3 45233140
-2

Odwodnienie wykopów

26
d.1.

3

00 KNNR 1
0617-01

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drena owe w dnie wykopu,osadniki piasku
(tymczasowe) o r.nom.600 mm w gr.kat. I-III

szt.

12 szt. 12.00

RAZEM 12.00
27

d.1.
3

00 KNNR 1
0609-03

Drena  rurowy jednorz d.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym
- rury kamionkowe pełne lub perforowane o r.nom. 100-150 mm.

m

580 m 580.00

RAZEM 580.00
28

d.1.
3

00 KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o rednicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo rednio bez
opsypki do gł boko ci 4 m.
Krotno  = 10

szt.

50 szt. 50.00

RAZEM 50.00
29

d.1.
3

00 KNNR 1
0603-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczaj ce z otworów o r. 150-
500 mm

godz.

250 godz. 250.00

RAZEM 250.00

2 Roboty monta owe (CPV 45231300-8)
2.1 45231300

-8
Roboty monta owe (CPV 45231300-8)

30
d.2.

1

02 KNNR 4
1009-04

Sieci kanalizacyjne ci nieniowe - monta  ruroci gów z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o r.zewn trznej 110 mm

m

<PS1-T68>504.6 m 504.60
<T35-T36>3 m 3.00
<T24-T25>15.2 m 15.20
<T5-T6>7 m 7.00

RAZEM 529.80
31

d.2.
1

02 KNNR 4
1010-04

Sieci kanalizacyjne ci nieniowe - poł czenie rur polietylenowych ci nienio-
wych PE, PEHD metod  zgrzewania czołowego o r. zewn. 110 mm

zł cz.

poz.30/6 zł cz. 88.30

RAZEM 88.30
32

d.2.
1

03 Wycena
własna

Przewiert sterowany dla rur DN 110 w rurze osłonowej 219x6,3 m

13+11.4+16+16 m 56.40

RAZEM 56.40
33

d.2.
1

03 Wycena
własna

Przewiert sterowany dla rur DN 110 m

4068.5-poz.30-poz.32-485.8 m 2996.50

RAZEM 2996.50
34

d.2.
1

02 KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o r. do 110 mm

200m -
1 prób.

15 200m -
1 prób.

15.00

RAZEM 15.00
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35
d.2.

1

02 KNNR 4
1413-05
analiza in-
dywidual-
na

Analogia Monta  tłoczni cieków P1 (tłocznia jako kompletny,
zmontowany, prefabrykat) w gotowym wykopie: wbudowanie konstrukcji
zbiornika, monta  armatury, orurowania i pomp. Dostawa, monta  i uru-
chomienie kompletnego obiektu.

stud.

1 stud. 1.00

RAZEM 1.00
36

d.2.
1

02 KNNR 4
1417-01
analiza in-
dywidual-
na

Monta  obudowy zespołu odpowietrzaj cego szt

2 szt 2.00

RAZEM 2.00
37

d.2.
1

02 KNNR 4
1116-01
analiza in-
dywidual-
na

Odpowietrzenie sieci wodoci gowych w studzienkach kpl

2 kpl 2.00

RAZEM 2.00

2.2 45231300
-8

Roboty monta owe (CPV 45231300-8) - koszty niekwalifikowane

38
d.2.

2

02 KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC ł czonych na wcisk o r. zewn. 315 mm m

4.4 m 4.40

RAZEM 4.40
39

d.2.
2

02 KNNR 4
1009-04

Sieci kanalizacyjne ci nieniowe - monta  ruroci gów z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o r.zewn trznej 110 mm

m

<T30-T28>55.1 m 55.10
<T1-T2>4.7 m 4.70

RAZEM 59.80
40

d.2.
2

02 KNNR 4
1010-04

Sieci kanalizacyjne ci nieniowe - poł czenie rur polietylenowych ci nienio-
wych PE, PEHD metod  zgrzewania czołowego o r. zewn. 110 mm

zł cz.

poz.39/6 zł cz. 9.97

RAZEM 9.97
41

d.2.
2

03 Wycena
własna

Przewiert sterowany dla rur DN 110 m

485.8-poz.39 m 426.00

RAZEM 426.00
42

d.2.
2

02 KNNR 4
1606-05

Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o r. 300 mm

200m -
1 prób.

4/200 200m -
1 prób.

0.02

RAZEM 0.02
43

d.2.
2

02 KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o r. do 110 mm

200m -
1 prób.

2 200m -
1 prób.

2.00

RAZEM 2.00
44

d.2.
2

02 KNNR 4
1414-01

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych i elbetowych o r. 1000 mm wy-
konywane metod  studniarsk  w gruncie kat.I-II - gł boko  3 m

stud.

1 stud. 1.00

RAZEM 1.00
45

d.2.
2

02 KNNR 4
1414-02

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych i elbetowych o r. 1000 mm wy-
konywane metod  studniarsk  w gruncie kat.I-II - dodatek za ka de 0.5 m
ponad 3 do 5 m

[0.5 m]

1 [0.5 m] 1.00

RAZEM 1.00
46

d.2.
2

02 KNNR 4
1417-01
analiza in-
dywidual-
na

Monta  obudowy zespołu odpowietrzaj cego szt

1 szt 1.00

RAZEM 1.00
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47
d.2.

2

02 KNNR 4
1116-01
analiza in-
dywidual-
na

Odpowietrzenie sieci wodoci gowych w studzienkach kpl

1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
48

d.2.
2

02 KNNR 4
1014-03
analiza in-
dywidual-
na

Sieci wodoci gowe - kształtki eliwne ci nieniowe kołnierzowe o r. 110
mm

szt

3 szt 3.00

RAZEM 3.00
49

d.2.
2

02 KNNR 4
1014-03
analiza in-
dywidual-
na

Sieci wodoci gowe - kształtki eliwne ci nieniowe kołnierzowe o r. 110
mm

szt

1 szt 1.00

RAZEM 1.00
50

d.2.
2

02 KNNR 4
1105-03
analiza in-
dywidual-
na

Zasuwy eliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow  o r.100 mm kpl.

2 kpl. 2.00

RAZEM 2.00
51

d.2.
2

02 KNNR 4
1105-03
analiza in-
dywidual-
na

Zawory zwrotne eliwne klapowe kołnierzowe o r.100 mm kpl.

2 kpl. 2.00

RAZEM 2.00

2.3 45233140
-2

Roboty elektyczne

52
d.2.

3

04 Wycena
własna

Przyłacze energetyczne do pompowni wraz ze skrzynk  sterownicz kpl.

1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00

2.4 45233140
-2

Roboty zagosp. terenu pompowni

53
d.2.

4

00 KNNR 6
0104-01

Warstwy ods czaj ce zag szczane mechanicznie o gr.10 cm m2

36 m2 36.00

RAZEM 36.00
54

d.2.
4

00 KNNR 6
0105-02

Warstwy podsypkowe piaskowe zag szczane r cznie o gr.5 cm m2

36 m2 36.00

RAZEM 36.00
55

d.2.
4

00 KNNR 6
0404-01

Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione zapraw  cementow

m

24 m 24.00

RAZEM 24.00
56

d.2.
4

00 KNNR 6
0502-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

36 m2 36.00

RAZEM 36.00
57

d.2.
4

00 KNNR 2
1603-03

Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie
2.4 m obsadzonych w cokole

m

21 m 21.00

RAZEM 21.00
58

d.2.
4

00 KNNR 2
1303-01

Wrota otwierane m2

4.5 m2 4.50

RAZEM 4.50
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2.5 45233140
-2

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych  - koszty niekwalifikowane

59
d.2.

5

00 KNNR 5
0721-01

Ci cie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gł boko  5 cm m

16 m 16.00

RAZEM 16.00
60

d.2.
5

00 KNNR 5
0721-02

Ci cie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za ka dy dalszy 1 cm
gł boko ci
Krotno  = 3

m

16 m 16.00

RAZEM 16.00
61

d.2.
5

00 KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-
nicznie

m2

8 m2 8.00

RAZEM 8.00
62

d.2.
5

00 KNNR 6
0801-08

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mecha-
nicznie

m2

8 m2 8.00

RAZEM 8.00
63

d.2.
5

00 KNNR 6
0105-02

Warstwy podsypkowe piaskowe zag szczane r cznie o gr.5 cm
Krotno  = 2

m2

8 m2 8.00

RAZEM 8.00
64

d.2.
5

00 KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

8 m2 8.00

RAZEM 8.00
65

d.2.
5

00 KNNR 6
0110-01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm m2

8 m2 8.00

RAZEM 8.00
66

d.2.
5

00 KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci
4 cm (warstwa wi ca)

m2

8 m2 8.00

RAZEM 8.00
67

d.2.
5

00 KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci
3 cm (warstwa cieralna)

m2

8 m2 8.00

RAZEM 8.00
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