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1.

SPIS RYSUNKOW
- plan realizacyjny przytacza (w.l.z.)

- schemat jednokreskowy uktadu zasilania



1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt linii kablowej za pomiarem energii ( wewnetrzna linia zasilajgca
w.l.z.) dla zasilania przepompowni $ciekow PS-1 w miejscowosci Sadtowice, gm. Putawy, dziatka nr ewid.
dziatki 5/18.

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora.

e PN-ICE 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych.

e dokumenty formalno-prawne.

¢ niezbedne czynnosci inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta.

e uzgodnienia robocze z inwestorem.

e aktualnie obowigzujgce przepisy w zakresie montazu i odbioru robot elektrycznych.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym zasilania i sterowania pompowni sciekow PS-1 dla

miejscowosci: Sadiowice na dziatce 5/18, gm. Putawy.

Niniejsze opracowanie obejmuije:
v" projekt przytacza kablowego (w.l.z. ) dla zasilania przepompowni $ciekéw PS -1 .
v obliczenia techniczne
v" rysunki techniczne.
v" Ogolne dane elektroenergetyczne:

1.4. Ogolne dane elektroenergetyczne:

Moc przytaczeniowa 35,0kW

Moc szczytowa 2x15,5 kW
Napiecie zasilania 230/400V
Wspotczynnik jednoczesnosci Kz =0,5

System ochrony - samoczynne szybkie wytaczenie napigcia



Numer A5t rozPrrLic:jhu 'z\l:sﬁllaer?:: Dgees Uwagi
Oznaczenie | Miejscowos¢ dzialki pompy Typ kabla kabla
(kW] [A] V] [m]
Sadiowice | 518 | 2x155 | , JKY 2 | 230400 | 50
PS-1 ' 4x16mm?2 ’

2. OPIS TECHNICZNY
21.  Zasilanie - wewnetrzna linia zasilajaca przepompownie Sciekow (w.l.z.).

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Putawy oraz rozpoznaniem w terenie, przepompownie Sciekow projektuje sie zasili¢ z
projektowanego zigcza kablowo — licznikowego typ ZK3+1P ( opracowanie i wykonanie PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Putawy) za pomiarem energii, kablem typu 0,40kV YKY 4 x 16mm?2

i wprowadzi¢ go do tablicy TG w szafie sterowniczej przepompowni Sciekow PS - 1.

2.2. Sie¢ kablowa (w.l.z.)

Uktadanie kabla nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia trasy zgodnie z planem realizacyjnym rys. E—1 .
Gteboko$¢ utozenia kabla 1kV w rurze ochronnej DVK-110 w ziemi wynosi 0,7m.

Kabel nalezy uktada¢ na co najmniej 10cm podsypce z piasku, przysypa¢ min. 10cm warstwg
piasku i 15cm warstwa rodzimej ziemi. Przykryciem informujacym o miejscu utozenia kabla bedzie folia
koloru niebieskiego. Pozostata objeto$¢ wykopu do poziomu terenu zostanie wypetniona ziemia. Grunt
powinien by¢ wprowadzany do wykopu warstwami ktore nalezy podda¢ zageszczeniu. Nalezy
przestrzega¢ aby kable byly utozone w rowie na 10 cm podsypce z piasku i przysypane takg samq
warstwa.

Projektowane przytacze kablowe ( w.l.z.) dla zasilania przepompowni PS — 1 nalezy utozy¢ w rurze
ochronnej typu DVK 110mm réwnolegle z projektowana siecig kanalizacyjna. Zabezpieczenie
projektowanych kabli przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac przy pomocy rur ostonowych typu DVK @ 110mm i PS-110.

Istniejace kable z ktorymi nastapito skrzyzowanie kabli projektowanych, nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi. W miejscach, w ktérych kable bedg przebiega¢ pod nawierzchnig utwardzong nalezy przed
odtworzeniem tej nawierzchni dokonac zageszczenia gruntu.

Odlegto$ci poziome (przy zblizeniach) i pionowe (przy skrzyzowaniach) kabla od pozostatych istniejacych
urzadzen podziemnych nalezy zachowac¢ zgodnie z wymogami N SEP-E-004.

Na skrzyzowaniu z istniejacymi kablami teletechnicznymi doziemnymi zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne
typu AROT @ 100 zgodnie z normg ZN 96 TP S.A.- 004 . W miejscach tych zachowa¢ odlegto$ci pionowe
zgodnie z normg N-SEP-E-004.



Roboty ziemne prowadzone w bezposrednim sasiedztwie czynnych kabli energetycznych nalezy
wykona¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o zasadach

prowadzenia prac w poblizu urzadzen pod napigciem, w obecnosci (nadzor) przedstawiciela uzytkownika.

1. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zwréci¢ sie do uprawnionego geodety dla
wyznaczenia trasy w terenie.

2. Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzern wskazanych na podktadach nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem przedstawicieli instytucji posiadajacych na trasie projektowanych kabli
swoje urzadzenia podziemne

3. Przed odbiorem technicznym nalezy wykona¢ rysunki powykonawcze tras kablowych z
uwzglednieniem:

a) zmian trasy w stosunku do projektu w przypadku ich zaistnienia w trakcie wykonywania robot
b) usytuowania muf kablowych i wskazania zapaséw kabla,

C) nowego zwymiarowania tras kablowych,

Przy wejéciu do rozdzielnicy pozostawi¢ zapas eksploatacyjny. Na trasie kabla w miejscach
charakterystycznych stosowaé trwate oznaczniki zaktadane na kabel.

Napisy na oznacznikach wykona¢ zgodnie z normg PN -76-E-05125. lub SEP N-E-004 Napisy powinny
okre$lac : typ kabla, znak uzytkownika kabla , rok utozenia kabla , relacja kabla
Przewod elektryczny zasilajacy pompe posiada szczelny przepust kablowy do komory silnika, co zapobiega

mozliwoSci przecieku i w konsekwencji uszkodzenia silnika.

2.3. Trasa kablowa
Trasa projektowanego przytacza kablowego ( w.l.z ) od projektowanego ztacza kablowo — pomiarowego

do przepompowni przebiega obok projektowanej kanalizacji w rurze ochronne;.

2.4. Ziacze kablowe zasilajaca przepompownie Sciekéw ZK3+1P

Pomiar energii

Dla pompowni przewidziano bezposredni pomiar energii z zastosowaniem szafki pomiarowej 1P
zabudowanej w projektowanym ztgczu kablowym ZK3+1P co jest tematem odrebnego projektu

(wykonywanego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin).

Instalacia pompowni

W przepompowni bedg zainstalowane dwie pompy ttoczne o mocy 2 x 15,5kW ( jedna jako

rezerwowa ). Pompy bedg zasilane ze skrzynki sterowniczej TS kablami ziemnymi zgodnie z DTR .
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Dla kazdej pompy dostarczana jest szafka sterownicza wyposazona w licznik krotno$ci zatgczania, licznik
czasu pracy pomp, zabezpieczenie przed zanikiem fazy oraz wskaznik kierunku obrotéw pomp. Ponadto
w pompowni na tablicy TG nalezy zabudowac jedno gniazdo wtykowe 3-fazowe 3x32A/Z oraz 1-faz.
2x10A/Z do podtaczenia przenosnych odbiornikow w czasie remontow. Szafki sterownicze dostarczane
sq W komplecie przez producenta pomp. Uruchamianie ( rozruch ) pomp za pomocg sofstartu np. 150-
C37NBD .

Przekroje przewodow i wielkosci zabezpieczen pokazano na schemacie ideowym.

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg NSEP - E001 i PN - IEC60364-4-41 ochrong przeciwporazeniowg w instalacji
wewnetrznej pompowni zrealizowano przez samoczynne szybkie wytaczenie zasilania przez zastosowanie
wytacznikow roznicowo-pradowych typu Fi 40A i AJ = 30mA zabudowanych na tablicy rozdzielczej TG dla
poszczegolnych obwodow gdzie rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd
neutralny N i przewdd ochronny PE (stosownie do uktadu sieciowego TNC-S) stosujgc w obwodach 1-faz.
przewody 3-zytowe i w 3-faz. 5-zytowe, podtgczajgc do stykéw ochronnych zyte PE. Przewdd ochronny PE
potaczy¢ z szyng ochronng PE do ktorej podtaczy¢ uziom punktu zerowego w ztaczu i wszystkie potaczenia
wyréwnawcze w pompowni. Oporno$¢ uziomu potaczonego z uziomem roboczym sieci n/n (ptaskownik w
rowie kablowym) nie powinna przekroczy¢ R>10 omdéw. Urzadzenia zasilajgce nalezy wykona¢ w obudowach
z tworzyw sztucznych w podwojnej klasie izolacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania wytacznikdw roznicowo-pradowych.

2.6. Potaczenia wyréwnawcze

Potaczenia wyrdwnawcze pompowni nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 60364 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych — cze$¢ 5 — 54 dotyczaca potaczen ochronnych i wyréwnawczych .
Przepompownie wyposazy¢ nalezy w gtdwne potaczenia wyréwnawcze, tak wiec do komory
pompowni nalezy wprowadzi¢ przewod LY 16mm?2 potgczenia wyréwnawczego i potaczy¢ z nim wszystkie
dostepne metalowe elementy konstrukcyjne. Szyne potaczenia wyrownawczego wykona¢ bednarkg
ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, a potaczenia miejscowe przewodem LY6mm2. Do projektowanego uziomu
nalezy doprowadzi¢ przewdd z szyny PE szafy sterowniczej .
Z listwy wyrownawczej zamontowanej w studni przepompowni przewdd nalezy podtaczy¢ do szyny szafy
sterowniczej. Szafa sterownicza winna by¢ wyposazona w zacisk uziemiajacy na zewnatrz szafy. Wyjscie z

pompowni uszczelni¢ komponentami izolacyjnymi, ktore spetniajg warunki pracy w warunkach ekstremalnych.



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Przepompownia PS - 1

3.1. Moc zainstalowana i moc szczytowa.

- moc pompy 15,5kW;  2x15,5kW = 31,0kW
- moc przytaczeniowa dla dwoch pomp Pp = 35,0 kW
3.2. Obliczenia pradu.
cos ¢ =0,93

_ Ps 35

= = =54,4A ; dla pompy o mocy 15,5 kW prad rozruchu wynosi Ir = 32A,
" J3.0,8-400 643 Pompy y bré y

Rozruch pompy za pomocg sofstartu np. 150-C37NBD.

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia zabezpieczenie p. licznikowe w zigczu kablowo—

licznikowym dla dwéch pomp Ib=63A

3.3. Sprawdzenie obcigzalnosci kabla (w.l.z. ).

_ Ps 350
T J3.08-400 643

I, =54,4 A ; dla mocy przytaczeniowej Pp=2x15,5kW

Ps = 31,0kW
- proj. kabel YKY 4 x 16 mm2 (w.l.z.).

a). ls[A]<h [A] € I [A] 544A < B63A < 102 A

b). I;[A] < 145xl; [A] 544 A < 145x102A = 148A
Prad obcigzenia: Iz = 54,4A
Prad zabezpieczenia: In=63A
Prad zadziatania zabezpieczenia: l2 = 148A

Dla kabla YKY 4 x 16 mm? utozonego w ziemi

W rurze ochronnej Iz=102A
1,451, = 148A

Warunki sg spetnione.




3.3. Obliczenie spadku napiecia.
Sprawdzenie spadku napiecia dla w.l.z. od ztacza pomiarowego ZKL do ztgcza pompownia PS-1

v moc szczytowa — Ps = 31,0kW
v' kabel YKY 4 x 16 mm?
v dlugo$¢ obwodu | = 50m

AU % = 100xPx!
yesxU 2

3
AU; % = 100x35,0x10 2xS —0.11%
56x16x400

%

AU1% <U dop. Projok f
rojektowat:



4. ZESTAWIENIA MONTAZOWE MATERIALOW

4.1.Tabela montazowa linii kablowej 0,4kV ( w.l.z.)

Lp. Wyszczegolnienie Oznaczenie typ r;:_d#ffgtt_ Jedn. | llosé N[I;;]a Uwagi
1. | Kabel YKY 4x16 mm2 | Telefonika m 5
2. Rury ostonowe DVK 110 AROT m 5
3. Rury ostonowe A 100 PS AROT m
4, Opaski kablowe CT 140x3,6 Radpol szt. 2
d. Opaska oznacznikowa Radpol szt. 2
6. Folia niebieska szer. 0,4 Radpol m 3
7. Uszczelniacz do kg 0,5
przepustéw Olkit
8. Piasek m?3 0.3
9. Koncowka kablowa KA120 Radpol szt.
10. | Palczatka AK4 35-150 Radpol szt. 2
11. | Koncdwka kablowa KAS50 szt.
12. | Sruba ocynkowana M10x25 BEZPOL szt. 4
13. | Bednarka ocynkowana FelZn 25x4 m 50
14. | Uziom pretowy L=1,5m UPB20 BEZPOL szt. 5
15. | Grot stalowy @20 BEZPOL szt. 4
16. | Uchwyt $rubowy krzyzowy UKUz 20/40 BEZPOL szt. 3
17. | Uchwyt Srubowy krzyzowy UKU40/2x4 BEZPOL szt. 1

plaski

-10 -




NFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(B102)

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

dla m. SADLOWICE

Zleceniodawca:

GMINA PULAWY
UL. DEBLINSKA 4
24-100 PULAWY

Adres inwestycii:

SADLOWICE
DZIALKA NR 5/18
gm. PULAWY

Branza: ELEKTRYCZNA

Projektant: s

Putawy dn. 30 09.2016.
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5. BIOZ

5.1.

Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania robét zwigzanych z zasilaniem przepompowni sciekow w m. Sadtowice gm. Putawy, dziatka nr

5/18. Kierownik budowy zgodnie zart. 21a ,Prawa budowlanego" powinien sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia uwzgledniajacy warunki prowadzenia robét.

5.2.

Zakres robot

Roboty montazowe

Tyczenie tras

Wykonanie przytacza kablowego (w.l.z.)

Podtaczenie kabli do zaciskéw w zigczu kablowym i szafach sterowniczych.
Prace rozruchowe

Obstuga geodezyjna

Roboty zwigzane

5.3.

5.4.

5.5.

Rozbidrka nawierzchni chodnikéw,
Wykopy rowéw kablowych,

Naprawa nawierzchni po zasypaniu kabli.
Wykaz istniejacych obiektow.

Istniejgca droga

Linia kablowa nN
Uzbrojenie podziemne
Zabudowania mieszkalne

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie.

Droga, na ktorej uktadane s kable,
Wykopy dla linii kablowych,
Istniejgce ogrodzenia posesji.
Wystepujace zagrozenia

Rowy kablowe i wykopy pod przepusty,
Przysypanie ziemig przy gtebokich wykopach pod przej$cia pod jezdniami,
Ruch samochodowy i pieszy na drogach, na ktorych ukladane sg kable,

Prace w poblizu napiecia - podiaczenie kabli.
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5.6.  Instruktaz dla pracownikéw

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz w zakresie:

Zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu prac - kopanie rowéw i ukfadanie kabli przy ruchu ulicznym,
Wykonywania robot zwigzanych z montazem linii kablowej przy skrzyzowaniu z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi.

- Prace szczegolinie niebezpieczne prowadzone w poblizu urzadzen energetycznych oraz na
wysokos$ci prowadzi sie na pisemne polecenie uprawnionego pracownika. Pracownicy powinni przy
budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i badania lekarskie.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisoéw BHP i

udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy potwierdzajg wtasnorecznym podpisem udzielone

instruktaze.

5.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych bezpieczenstwu .

Wykonywanie wykopow w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych recznie zachowaniem duzej
ostrozno$ci z uwagi na mozliwe istnienie urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapie geodezyjnej.
Urzadzeniami mechanicznymi mozna wykonywac prace jedynie w terenie ,czystym" bez uzbrojenia,

- Oznakowanie i zabezpieczenie wszystkich wykopdw zardwno w nocy jak i w dzien,

- Scisle przestrzegaé zalecen instruktazowych

- Przestrzega¢ zasad prowadzenia pra¢ w poblizu czynnych sieci elektrycznych

- PrzestrzegaC zasad prowadzenia pra¢ na wysokosci

- Sciéle stosowaé sie do uzgodnien branzowych

- Egzekwowac od pracownikow stosowanie srodkow ochrony indywidualnej -odziezy i obuwia

roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu

5.8.  Uwagi koncowe.

Cato$¢ wykonywania rob6t winna by¢ zgodna z PN-76/E - 05125 i N SEP-E-004 oraz aktualnymi
przepisami 0 budowie urzadzen elektrycznych (PBUE) o ochronie przeciwporazeniowej w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napieciu 1kV, oraz aktualnym zbiorem przepisbw technicznych dotyczacych
projektowania i wykonawstwa robét elektrycznych i budowlanych.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw skuteczno$ci ochrony

przed dotykiem po$rednim, a warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji sg pozytywne wyniki
tych pomiarow.
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Putawy. dn. 30.09.2016r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany przytacza kablowego zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Nazwa opracowania : PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY PRZYLACZA (w.l.z.)
ENERGETYCZNEGO DO ZASILENIA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS-1

Inwestor :
URZAD GMINY PULAWY

UL. DEBLINSKA 4
24 — 100 PULAWY

Adres obiektu;

SADLOWICE
gm. PULAWY
DZIALKANR 5/18

Projektant: Sprawdzajacy:
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