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I ST.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WST P 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania ogólne, które musz  by
przestrzegane przez Wykonawc  robót oraz stosowane w cisłym powi zaniu ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. 
ST okre la wspólne dla wszystkich elementów robót wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
wykonywanych w ramach Budowy sieci kanalizacji sanitarnej do m. Sadłowice gm. Puławy. 
W przypadku wyst pienia niezgodno ci Specyfikacji Technicznej z Projektem wykonawczym, 
przewa aj ce znaczenie b d  miały warunki okre lone w Specyfikacji Technicznej. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie okre lonym w pkt. 1.1. 
Specyfikacja jest sporz dzona na podstawie dokumentacji i opisuje zasady rozwi za  techniczno - 
materiałowych okre lonych w projekcie budowlano - wykonawczym. 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwi za  ni  okre lono w projekcie, 
mo liwe jest po akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.3 Zakres robót obj tych ST 

Wymagania ogólne nale y stosowa  ł cznie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.
W zakres prac dotycz cych niniejszego zadania wchodzi: wykonanie kanalizacji z rur PVC i PE ze 
studzienkami oraz przepompowniami.  

1.4 Okre lenia podstawowe i skróty 

U yte w ST okre lenia nale y rozumie  nast puj co:
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzaj cy przydatno  wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania
Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz pieszych wraz z 
wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik Budowy - opatrzony piecz ci  Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami 
słu cy do notowania wydarze  zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece , technicznej korespondencji 
pomi dzy in ynierem, projektantem i wykonawc .
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i 
do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osób) wyst puj ca z ramienia Inwestora i wykonuj ca nadzór 
nad wykonywan  inwestycj .
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu cych do przejmowania i rozkładania obci e  od 
ruchu na podło e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem Dokumentacji Projektowej.
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Laboratorium - laboratorium badawcze (np. drogowe), zaakceptowane przez Zamawiaj cego, 
niezb dne do prowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materiałów oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i 
Specyfikacjami Technicznymi.
Podło e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do gł boko ci przemarzania.
Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja 
istniej cej.
Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  cało
konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-u ytkowych. 
Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj , utrzymaniem 
oraz ochron  budowli lub jej elementu. 
Skróty u yte w ST i Dokumentach Kontraktowych maj  nast puj ce znaczenie:
PN - Polska Norma
BN - Bran owa Norma
PZJ - Program Zapewnienia Jako ci - opracowany przez wykonawc

1.5 Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniaj ce 

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach przetargowych przeka e Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj
oraz Dziennik Budowy. 

1.6 Kierownik robót 

Przed rozpocz ciem prac budowlanych powiadomi wszystkie strony zainteresowane (zgodnie z 
protokółem ZUD). 

1.7 Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane  
Wykonawcy stanowi  cz  Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich 
wa no ci wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  bł dów lub opuszcze  w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały b d  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i ST. 
Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b d  uwa ane za warto ci docelowe, od których 
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z okre lonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Wszelkie nazwy własne produktów u yte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej 
winny by  interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwi za
maj cych zastosowanie w projekcie. 
. 

1.8 Bezpiecze stwo na placu budowy 

Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze stwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu a  do zako czenia i Przej cia 
Robót, a w szczególno ci:  
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Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj cych czynno ci zwi zane z budow  i 
nienaruszalno  ich mienia słu cego do pracy a tak e zabezpieczy Teren Budowy przed dost pem 
osób nieupowa nionych.  
Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien by  aktualizowany przez Wykonawc  na bie co.  
Fakt przyst pienia do Robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób 
uzgodniony z In ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez 
In yniera, tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 
informacyjne b d  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót.  
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem budowy nie podlega odr bnej zapłacie i 
przyjmuje si , e jest wł czony w Kwot  Kontraktow . 

1.9 Dziennik Budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy. Wykonawca przedstawi 
Zamawiaj cemu do uzgodnienia proponowan  form  i szczegółowy spis tre ci Dziennika Budowy. 
Dziennik Budowy b dzie prowadzony w j zyku polskim.  
Ochrona mienia publicznego i prywatnego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami 
b d cymi konsekwencj  prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej w zwi zku z takimi 
szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe 
działanie w celu rozstrzygni cia roszczenia i b dzie informował Zamawiaj cego o post pach w 
sprawie oraz o szczegółach osi gni tego porozumienia. 

1.10 Ochrona rodowiska 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony rodowiska przez cały 
czas trwania robót, a w tym mi dzy innymi za: 

I. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia cieków b d  wykonane z odpowiednimi 
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów 
odwodnienia. Dotyczy to równie  jakichkolwiek zanieczyszcze  powstałych w trakcie prowadzenia 
robót.
II. Wykonawcy nie wolno u ywa  materiałów, które mogłyby stwarza  niebezpiecze stwo dla 
rodowiska; wszystkie materiały musz  by  stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

III. Wykonawca winien odpowiada  całkowicie za usuwanie odpadów i mieci ze wszystkich miejsc na 
placu budowy i z miejsc zwi zanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ci le 
przestrzega  przepisów odno nych władz.
IV. Wykonawca winien podj  wszelkie mo liwe rodki dla zapewnienia na czas realizacji robót 
bezpiecze stwa po arowego. Wykonawca winien przestrzega  wszystkich przepisów i zalece
odno nych władz w zakresie ochrony przeciwpo arowej.
V. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopu ci  do zanieczyszczenia rodowiska 
zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera  wszelkie 
rodzaje odpadów wraz ze mieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, i przetransportowa
je na wysypisko mieci. Wszelkie koszty z tym zwi zane ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowi zany zna  wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 
drzew i krzewów. W okre lonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezb dne do 
prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadów. Przed przyst pieniem do 
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wycinki lub przesadzania wymagaj cych pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) niezb dne 
opracowania i dokumentacje.  
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew s  własno ci  jednostki wskazanej w 
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostaj  własno ci  Zamawiaj cego, 
który w porozumieniu z In ynierem podejmuje ostateczn  decyzj  o formie ich zagospodarowania. 
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzysz cymi (np. załadunek, transport, rozładunek, 
opłaty za składowanie i utylizacj , itp.) ponosi Wykonawca. Opłat  administracyjn  za usuni cie 
zieleni koliduj cej z realizacj  inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w rodowisku 
naturalnym) pokryje Zamawiaj cy Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywa  si  po 
uzyskaniu wymaganych prawem zezwole , zatwierdzeniu przez Zamawiaj cego i akceptacji 
Inspektora. 
Bezprawna wycinka drzew obj ta b dzie kar  administracyjn , zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

1.11 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Wykonawca zapewni, e cały ruch kołowy zwi zany z robotami, ł cznie z dostaw  materiałów, nie 
przekroczy obci e  dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. 
Wykonawca zapewni, e sprz t budowlany nie b dzie powodował przekroczenia dopuszczalnych 
obci e  podczas ruchu budowlanego na obiektach oraz warstwach nawierzchni jezdni. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostan   
zlikwidowane przez Wykonawc , zgodnie z post powaniem przewidzianym dla roszcze  stron 
trzecich. 
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: 
(1) Prace organizacyjne 
zgłoszenie terminów prac odpowiednim instytucjom zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu  
ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu, 
przygotowanie terenu 
wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, 
oznakowa  i drena u.  
tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 

(2) Prace eksploatacyjne ( utrzymanie budowy) 
oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i 
wiateł, 

opłaty/dzier awy terenu 
utrzymanie płynno ci ruchu publicznego. 

(3) Prace porz dkowe/ko cowe 
likwidacja objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, 
tymczasowa przebudowa urz dze  obcych, oznakowanie, o wietlenie, bariery, itp.) 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
Aprobaty Techniczne 
Wykonawca winien uzyska  Aprobaty Techniczne na wyroby okre lone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
Zaplecze Wykonawcy 
W trakcie realizacji budowy Wykonawca winien zapewni  i zorganizowa  swoim pracownikom 
odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwi zane z ich 
obsług  i utrzymaniem (o wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wod , odprowadzenie cieków, 
ł czno  itp.) ponosi Wykonawca. 
Dokumentacja powykonawcza 
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Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  dokumentacj  powykonawcz  zgodnie z polskim prawem 
budowlanym. Powinna ona zawiera  uaktualnione rysunki oraz zaakceptowane przez projektanta 
zmiany dotycz ce lokalizacji, technologii, materiałów. 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca zobowi zany jest do przekazania informacji o umowach, ofertach lub innych 
zobowi zaniach, dotycz cych głównych elementów przedmiotu zamówienia. Na tej podstawie 
zamawiaj cy oceni zgodno  oferty z dokumentacj  przetargow . 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji b d
materiałami w najwy szym stopniu nadaj cymi si  do niniejszych Robót. B d  to materiały fabrycznie 
nowe, pierwszej klasy jako ci, wolne od wad fabrycznych i o długiej ywotno ci oraz wymagaj ce 
minimum obsługi, posiadaj ce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodno ci. 
Charakterystyczne parametry, wła ciwo ci i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 
realizacji Robót obj tych Kontraktem podano w Specyfikacjach Technicznych oraz Projekcie 
Wykonawczym. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania b d  zgodne z postanowieniami Kontraktu, 
poleceniami In yniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, 
Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r., z pó n. zm.) oraz 
innych przepisów maj cych zastosowanie w przypadku stosowania okre lonych materiałów i towarów 
w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz 
rozporz dzenia z niej wynikaj ce. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spełnienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materiałów 
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wła ciwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
zało eniami PZJ. 
Wykonawca winien uzyska  aprobaty techniczne na wszystkie materiały okre lone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
  

2.1 ródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jako ciowe 

 wszystkie materiały u yte do robót powinny by  pobrane przez Wykonawc  ze ródeł przez   niego 
wybranych i zbadanych. 
dopuszcza si  stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy 
czym materiały importowane musz  posiada wiadectwa zgodno ci z PN (BN) lub aprobatami 
technicznymi. 
zastosowane w specyfikacjach szczegółowych okre lenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie 
nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymaga
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje 
si  ich zamiany na inne ni  okre lono w projekcie, nale y ka dorazowo dokona  odpowiednich 
uzgodnie  z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona  odpowiedniego wpisu do Dziennika 
Budowy. 

2.2 Kontrola materiałów 

Wszystkie materiały przewidziane do u ycia podczas budowy b d  przed dopuszczeniem do robót 
podlega  kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniaj ce wymaga  okre lonych 
w ST powinny zosta  odrzucone. 
Wykonawca przedstawi wiadectwa zgodno ci poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i 
Aprobatami Technicznymi. 
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2.3 Przechowywanie materiałów 

Materiały powinny by  przechowywane w sposób zapewniaj cy zachowanie ich jako ci i przydatno ci 
do robót. Składowane materiały, je eli nawet były badane przed rozpocz ciem przechowywania, 
mog  by  powtórnie badane przed wł czeniem do robót. Składowanie powinno by  prowadzone w 
sposób umo liwiaj cy kontrol  materiałów. 
Składowanie materiałów mo e odbywa  si  wył cznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy 
Wykonawcy. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny by  po 
zako czeniu robót doprowadzone przez Wykonawc  do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiaj cego. 
Transport i składowanie kruszywa powinny odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia 
składowisk powinna zapewni  mo liwo  zgromadzenia na nich wy ej podanych materiałów. 
Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów 
Grunty pobrane z wykopów b d  wykorzystywane zgodnie z Dokumentacj  Projektow . 
Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne b d  składowane w miejscach wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru. 
W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu nale cego do Zamawiaj cego, 
materiały w nadmiarze w stosunku do ilo ci wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiaj cy mo e 
przej  nieodpłatnie nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek zobowi za  co do pokrycia kosztów 
poniesionych przez Wykonawc . Zamawiaj cy mo e tak e zobowi za  Wykonawc  do usuni cia 
nadmiaru materiałów i doprowadzenia terenu do zadowalaj cego stanu. 

3. SPRZ T 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprz t b d cy własno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony rodowiska i 
przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie 
sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny. 
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie mo e by  ju  zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, 
zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów. 
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Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow . 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz  spełnia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych parametrów technicznych. 

rodki transportu nie spełniaj ce tych warunków mog  by  dopuszczone przez Inspektora Nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zasady organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno , za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora. 
Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor, poprawione przez Wykonawc  na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialno ci za ich dokładno . 
Decyzje Inspektora dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót b d  oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak e w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgl dni wyniki bada  materiałów i Robót, 
rozrzuty Wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, wyniki 
bada  naukowych oraz inne czynniki wpływaj ce na rozwa an  kwesti . 
Uwagi ogólne: 
• Roboty nale y wykonywa  w warunkach otoczenia okre lonych w PN i zgodnie z instrukcj
Producenta. 
• Robotami mog  kierowa  osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje -posiadaj ce uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami, okre laj ce rodzaj robót w danej specjalno ci budowlanej, 
b d ce członkami Izby In ynierów Budownictwa, posiadaj ce aktualne ubezpieczenie OC, oraz 
aktualne za wiadczenie o uko czeniu szkolenia BHP. 
• Pracownicy wykonuj cy prace monta owe musz  posiada  odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
potwierdzone wiadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształc cej w danej specjalno ci 
budowlanej oraz aktualne za wiadczenie o uko czeniu szkolenia BHP. 
• Przed rozpocz ciem robót wykonawca powinien przedstawi  Zamawiaj cemu egzemplarz Projektu, 
wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprz tu i maszyn jakich ma zamiar u y
do budowy, wykaz pracowników zawieraj cy specyfikacj  ich kwalifikacji. 
• Wykaz materiałów, sprz tu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagaj  akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
Tyczenie kanalizacji w terenie oraz odbiory robót zanikaj cych (w jezdni i w jej poboczu) powinny by   
dokonywane w obecno ci Inspektora Nadzoru. Z powy szych czynno ci, ka dorazowo nale y 
sporz dzi  protokół cz ciowego odbioru robót zanikaj cych. 
Nale y unika  prowadzenia robót w okresie obni onych temperatur. W przypadku wykonywania robót  
pasie drogowym w czasie zimy, roboty zwi zane z odtworzeniem jezdni b d  traktowane jako 
tymczasowe zabezpieczenie. Prace nawierzchniowe prowadzi  przy sprzyjaj cych warunkach. 
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5.2 Polecenia In yniera 

Polecenie In yniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera, 
w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem 
budowy. 
Polecenia In yniera b d  wykonywane w czasie okre lonym w poleceniu Wykonania Robót. Je eli 
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mog  zosta  przez In yniera zawieszone. Wszelkie 
dodatkowe koszty wynikaj ce z zawieszenia robót b d  obci ały Wykonawc .  

5.3 Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W szczególno ci Wykonawca powinien zapozna  si  z 
postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 
2001 r., z pó niejszymi zmianami) w przypadku konieczno ci zło enia na odkład nieprzydatnego 
gruntu. Wykonawca musi wyst pi  o okre lone Ustaw  zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie
wszelkie koszty zwi zane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).  
W okresie trwania budowy i wyko czania Robót Wykonawca b dzie: 
utrzymywa  Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,  
podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz b dzie unika  uszkodze
lub uci liwo ci dla osób lub własno ci społecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w nast pstwie jego sposobu działania. Stosuj c si  do tych wymaga
b dzie miał szczególny wzgl d na:  
1) Lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:  
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
mo liwo ci  powstania po aru. 

5.4 Ochrona przeciwpo arowa  

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.  
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne b d  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dost pem osób trzecich.  
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.5 Ochrona własno ci publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie 
jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b d cych wła cicielami tych urz dze
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni wła ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urz dze  w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim Programie 
rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju Robot, które maj  by  wykonane w zakresie przeło enia 
instalacji i urz dze  podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi  In yniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpocz cia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi In yniera i zainteresowane władze oraz b dzie z nimi współpracował 
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie 
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odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.  
Je li w trakcie prowadzenia Robót nast pi odsłoni cie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, 
a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemo liwa oka e si  korekta 
Programu na ten okres, to Wykonawca b dzie uprawniony do wyst pienia o dodatkowy czas na 
Uko czenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiaj cy 
Przyj te rozwi zania techniczne zapewniaj  pełn  ochron  dóbr materialnych.  

5.6 Ograniczenie obci e  osi pojazdów  

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie 
materiałów i wyposa enia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci gły b dzie o ka dym takim przewozie 
powiadamiał In yniera. 
Pojazdy i ładunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b d  dopuszczone na wie o 
uko czony fragment budowy w obr bie Terenu Budowy i Wykonawca b dzie odpowiadał za napraw
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In yniera. 

5.7 Bezpiecze stwo i Higiena Pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i 
higieny pracy oraz bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek 
zadba , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t 
i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zapłacie i s  uwzgl dnione w Kwocie Kontraktowej. 
W zakresie wymogów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
Wykonawc  w szczególno ci obowi zuj : 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Wykonawca opracuje i wdro y Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych, który winien zawiera  w szczególno ci wymagania dotycz ce: 
rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgl dniaj cego odpowiedni dost p do nich oraz rozplanowanie 
dróg, stref pracy i przemieszczania si  maszyn, 
warunków u ytkowania materiałów i dost pu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,  
utrzymywania wła ciwego stanu technicznego instalacji i wyposa enia, 
sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porz dku i czysto ci, 
organizacji pracy na budowie, 
sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotycz cych bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Sadłowice gm. Puławy 

5.8 Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materiały i urz dzenia u ywane 
do Robót od Daty Rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia Zako czenia przez Inspektora. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu ich Przej cia. Utrzymanie powinno by  prowadzone 
w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalaj cym stanie przez cały czas, do 
momentu Przej cia Robót. 
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocz  Roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi nale y do Wykonawcy.  
Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych obj tych kontraktem obejmuj : 
Prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniej cego, przed przyst pieniem do robót. 
Ewentualn  inwentaryzacj  techniczn  obiektów znajduj cych si  w strefie wpływu pracy ci kiego 
sprz tu 
Zabezpieczenie obiektów znajduj cych si  w strefie wpływy pracy sprz tu 
Przej cie i odprowadzenie z terenu wód opadowych. 
Przebudow  urz dze  koliduj cych 
Oznakowanie Robót 
Wykonanie niezb dnych dróg tymczasowych zasilania w energi  elektryczn  i wod  oraz 
odprowadzenia cieków. 
Dostarczenie na teren budowy niezb dnych materiałów, urz dze  i sprz tu budowlanego. 
Wykonanie niezb dnych prac badawczych i projektowych. 
Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w 
zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót. 
Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by  uwzgl dnione w okre lonych pozycjach 
Przedmiaru Robót.  
W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmuj cej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z 
podstaw  płatno ci) koszty tych robót winny by  rozło one proporcjonalnie we wszystkich pozycjach 
Przedmiaru Robót. Uznaje si  wówczas, e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga  w 
zakresie robót przygotowawczych nie podlegaj  odr bnej zapłacie i s  uwzgl dnione w Kwocie 
Kontraktowej. 

5.9 Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno by  realizowane zgodnie z odr bnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez In yniera) 
jeszcze przed przyst pieniem do robót podstawowych. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 
wykonanie drena u w obsypce filtracyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi i instalacj  do 
pompowania wody, 
zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demonta  instalacji odwodnienia wgł bnego wykopów. 
Wykonawcy pozostawia si  dowolno  w zakresie wyboru technologii odwodnie  wykopów 
budowlanych. Projekt odwodnie  wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.4 winien opisywa
zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. W 
okre lonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowi zany uzyska  wszelkie uzgodnienia i 
decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. 
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by  zawarte w cenach jednostkowych robót 
ziemnych. Obmiar inny ni  przyj ty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie b dzie podstaw
do zmiany cen jednostkowych. 
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6. KONTROLA JAKO CI PRAC  

6.1 Opis ogólny: 

Wykonawca zobowi zany jest do przygotowania Programu Zapewnienia Jako ci zawieraj cego 
metody prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodno ci z 
wymogami Umowy. 
Program Zapewnienia Jako ci musi zosta  przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi 
przed rozpocz ciem robót posiada  jego zatwierdzenie. Inspektor musi by  przekonany, e 
Wykonawca rozumie zakres robót oraz e metody pracy i kontroli jako ci s  zadowalaj ce, zanim 
wyda zezwolenie na rozpocz cie robót. 

6.2 Program Zapewnienia Jako ci 

Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Program 
Zapewnienia Jako ci. W Programie Zapewnienia Jako ci Wykonawca powinien okre li , zamierzony 
sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , ST. 

6.3 System Kontroli Jako ci 

Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
zało on  jako  Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  Robót i jako ci materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia 
bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. Wykonawca b dzie 
przeprowadza  pomiary i badania materiałów oraz Robót z cz stotliwo ci  zapewniaj c
stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
ST. Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre lone, In ynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewni  wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy In ynierowi 
wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa n  legalizacj , 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
In ynier b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
In ynier b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach 
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d  tak powa ne, e mog  wpłyn  ujemnie na wyniki 
bada , In ynier natychmiast wstrzyma u ycie do Robót badanych materiałów dopu ci je do u ycia 
dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jako  tych materiałów. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i 
prowadzeniem bada  materiałów ponosi Wykonawca. 

6.4 Pobieranie próbek 

Próbki powinny by  wybierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania  
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym 
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
Inspektor powinien mie  zapewnion  mo liwo  udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Wykonawca powinien przeprowadzi  dodatkowe badania tych materiałów, które budz  w tpliwo ci co 
do jako ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan  przez Wykonawc  samodzielnie usuni te lub 
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ulepszone. 

6.5 Badania 

Badania powinny by  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy 
polskie normy nie obejmuj  badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa  mo na 
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca powinien przekazywa  Inspektorowi kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej po 
ich zako czeniu. 

6.6 Raporty z bada

Wykonawca powinien przechowywa  kompletne raporty ze wszystkich bada  i inspekcji i udost pni
je na yczenie Zamawiaj cemu. 
Opłata za badania 
Wykonawca zobowi zany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiałów i 
robót, wł czaj c w to pobieranie próbek, bada  i kontrol  w ramach kosztów wliczonych do stawki 
jednostkowej poszczególnych robót. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materiały, które posiadaj : 
1. Certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami 
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła ciwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
Polsk  Norm  lub 
aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, je eli nie s
obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia 
dostarczona do robót b dzie posiada  dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników bada  b d  dostarczone 
przez Wykonawc  Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj  omawianych wymaga  b d  odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacj  umown
w jednostkach ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b d  wpisane do Ksi gi Obmiaru. 
Jakikolwiek bł d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich 
Robót. Bł dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie. 
Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej 
płatno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawc  i In yniera. 
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7.2 Zasady okre lenia ilo ci robót 

Wszystkie pomiary długo ci, słu ce do obliczenia pola powierzchni wykonanych robót, b d
wykonywane w poziomie, je eli Specyfikacje Techniczne wła ciwe dla danych robót nie stanowi
inaczej. 
Wszystkie elementy robót okre lone w mb, takie jak rury b d  zmierzone wg faktycznego stanu 
wbudowania 
Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by  wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci powinny by  uzupełnione odpowiednimi 
szkicami, umieszczonymi na karcie Dziennika Budowy. W razie braku miejsca szkice mog  by
doł czone w formie oddzielnego zał cznika do Dziennika Budowy. 
c) W przypadku robót nadaj cych si  do obmiaru w ka dym czasie, niezale nie od ich post pu, 
obmiaru dokonuje si : 
- w przypadku miesi cznego fakturowania, 
- w przypadku zako czenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 
- w przypadku wyst powania dłu szej przerwy w robotach, 
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
d)  Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
e)  Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Zasady ogólne 

Inspektor b dzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy. 

8.2 Odbiór cz ci robót 

Inspektor podpisze protokół cz ciowego odbioru robót obj tych Umow  po otrzymaniu wniosku  od 
Wykonawcy oraz po zako czeniu robót dla tej cz ci lub etapu wykonanych w sposób zadowalaj cy 
Inspektora Nadzoru. 
Przy odbiorze cz ciowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, 
• dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materiałów; 
• Dziennik Budowy 
Odbiór cz ciowy polega na sprawdzeniu zgodno ci ST, u ycia wła ciwych materiałów. 

8.3 Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu 

Polega on na ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 
zanikaj  lub ulegaj  zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawc
wpisem do Dziennika Budowy gotowo ci do odbioru. Odbiór powinien by  wykonany nie pó niej ni  3 
dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowo ci do odbioru. W wypadku stwierdzenia 
przekroczenia tolerancji Inspektor zarz dza rozbiórk  wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. 
Decyzj  odbioru, ocen  jako ci oraz zgod  na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem 
do Dziennika Budowy. 
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8.4 Odbiór ko cowy 

Odbioru ko cowego dokonuje si  po zako czeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jako ciowej i 
ilo ciowej na podstawie przedło onych dokumentów, wyników bada  oraz wnikliwej oceny wizualnej 
wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, e roboty kanalizacyjne lub drogowe pod 
wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie s  gotowe do odbioru, wyznacza 
ponowny termin odbioru. Inspektor mo e powoła  komisj  odbioru zło on  z przedstawicieli 
Zamawiaj cego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły cz ciowe koszty zwi zane z robotami. 
Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiaj cym b d  mie  jednak tylko głos doradczy, a decyzj
co do odbioru podejmie sam Zamawiaj cy. Wykonawca zgłasza pisemnie zako czenie robót i 
gotowo   do odbioru ko cowego oraz zał cza nast puj ce dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych i robót zanikaj cych, w tym protokół z 
odbioru technicznego przeprowadzonego przez zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach,   
• wiadectwa jako ci, atesty, certyfikaty, wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane 
przez dostawców materiałów i urz dze , 
• inwentaryzacj  geodezyjn  na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawion  jednostk
geodezyjn , z potwierdzeniem przyj cia do zasobów Powiatowego O rodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie, 
• projekt powykonawczy, 
• o wiadczenie kierownika budowy o zgodno ci wykonania robót z projektem wykonawczym i 
warunkami pozwolenia na budow , przepisami i obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz o 
doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, 
• o wiadczenie o wła ciwym zagospodarowaniu terenów przyległych 
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi : 
• zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej, 
• protokoły z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek, 
• aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
• prawidłowo  i zgodno  z Dokumentacj  projektow  wbudowania materiałów. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokół odbioru ko cowego  
robót sporz dzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Dokumentacja dostarczana Inspektorowi 
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawc  wszystkich wymienionych dokumentów i wyników 
bada  jest warunkiem niezb dnym do otrzymania wiadectwa odbioru cz ci lub etapu robót, do 
których odnosz  si  te dokumenty i wyniki bada . 
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagaj
sporz dzenia ich przez Wykonawc  z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie 
prowadzenia robót, 
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, i 
udokumentowanie wykonania jego zalece , 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
- atesty jako ciowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego, 
- o wiadczenie kierownika budowy (art. 57 Prawa Budowlanego), w przypadku zmian potwierdzenie 
Projektanta i Inspektora nadzoru, 
- protokół robót zanikaj cych, 
- protokół z próby szczelno ci, 
- protokół płukania sieci kanalizacyjnej, 
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- protokół odbioru pasa drogowego, 
- dokumentacja opisowa, rysunkowa i fotograficzna z przeprowadzonych bada  archeologicznych. 
- protokóły z bada  stopnia zasypania zasypki. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

Sposób rozliczenia - według umowy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pó niejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pó niejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627) 
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Pa stwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 124 
póz.1362) 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z 
pó niejszymi  zmianami) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122) 
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 
Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie Dziennika Budowy, monta u   
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, póz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, póz. 60 z pó niejszymi 
zmianami). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych - wyd. Arkady 1989r. 
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II ST.01.00. ROBOTY ZIEMNE 

1. WST P 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w ramach Budowy sieci kanalizacji sanitarnej do m. 
Sadłowice gm. Puławy.

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i  
odbiorze robót, w zakresie okre lonym w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj tych ST 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze:
Prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, zgodnie z ST 01.00 „Roboty 
pomiarowe i prace geodezyjne”. 
Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniej cego przez Wykonawc
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno ci warunków istniej cych z projektem. 
Zabezpieczenie lub usuni cie istniej cych urz dze  technicznych uzbrojenia terenu oraz ro linno ci i 
ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 
Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
Przej cie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
Wykonanie niezb dnych dróg tymczasowych, zasilania w energi  elektryczn  i wod  oraz 
odprowadzenia cieków. 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
Dostarczenie na teren budowy niezb dnych materiałów, urz dze  i sprz tu budowlanego. 
Wykonanie niezb dnych prac badawczych i projektowych.
 (2) Roboty zasadnicze:
usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpocz ciem robót, 
wykopy w gruncie kat. I –IV, 
wykonanie podsypki pod ruroci gi, 
wykonanie obsypki  ruroci gów z zag szczeniem warstwami, 
zasypywanie wykopów z zag szczaniem warstwami, 
wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, 
plantowanie terenu po zako czeniu prac,  
humusowanie i obsiew terenu.
 (3) Roboty ko cowe, konieczne do uzyskania wiadectwa Przej cia Robót:
Przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
Okre lenia podstawowe 
Podstawowe okre lenia zostały podane w ST „Wymagania ogólne". 
Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania b d  zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
In yniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotycz ce ródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie wiadectwa bada , dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia In ynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spełnienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wła ciwe składowanie i wbudowanie zgodnie z zało eniami PZJ. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót b d cych tematem niniejszej specyfikacji s : 

− grunty wirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualn  wymian  gruntu, 
podsypk , obsypk  oraz zasypk ,  

− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie i zasypanie ruroci gów oraz 
ukształtowanie terenu,  

− grunt wydobyty z wykopu, składowany poza stref  robót na obsypanie i zasypanie ruroci gów oraz 
ukształtowanie terenu, 

− ziemia urodzajna. 

Tablica 1. Podział gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci wg PN-S-02205:1998 
Lp. Wyszczegól

nienie 
Jed- Grupy gruntów 

wła ciwo ci nostk
i 

niewysadzinowe w tpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj 
gruntu 

 rumosz niegliniasty 
wir 

pospółka 
piasek gruby 
piasek redni 
piasek drobny 
u el nierozpadowy 

piasek pylasty 
zwietrzelina gliniasta 
rumosz gliniasty 
wir gliniasty 

pospółka gliniasta

mało wysadzinowe
glina piaszczysta 
zwi zła, glina zwi zła, 
glina pylasta zwi zła 
ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty 
pył, pył piaszczysty 
glina piaszczysta, glina, 
glina pylasta 
ił warwowy 

2 Zawarto
cz stek 

≤ 0,075 mm 

≤ 0,02   mm 

% 
< 15 

< 3 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

> 30 

> 10 
3 Kapilarno

bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0 
4 Wska nik 

piaskowy 
WP 

  
> 35 od 25 do 35 < 25 

Tablica 2. Przydatno  gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.
Przeznaczenie Przydatne Przydatne 

z zastrze eniami 
Tre
zastrze enia

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
mi kkie 

- gdy pory w gruncie skalistym b d
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy b d  wbudowane w miejsca suche lub 
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Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poni ej strefy 
przemarzania

1. Rozdrobnione 
grunty skaliste twarde 
oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki
2. wiry i pospółki, równie
gliniaste 
3. Piaski grubo, rednio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z domieszk
frakcji wirowo-kamienistej 
(morenowe) o wska niku 
ró noziarnis-to ci U≥15 
5. u le wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych 
zwałów (powy ej 5 lat) 
6. Łupki przyw głowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawarto ci frakcji iłowej poni ej 
2% 

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły 
piaszczyste i pyły 

zabezpieczone od wód gruntowych i 
powierzchniowych

4. Piaski próchniczne, z wyj tkiem 
pylastych piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wy szych ni  3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL < 35% 

- w miejscach suchych lub przej ciowo 
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwi złe, gliny 
zwi złe i gliny pylaste zwi złe oraz 
inne grunty o granicy płynno ci wL od 
35 do 60% 

- do nasypów nie wy szych ni  3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawarto ci frakcji iłowej ponad 2% 

- gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje si
na gł boko ci wi kszej od kapilarno ci biernej 
gruntu podło a

8. u le wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia 
(do 5 lat) 

- o ograniczonej podatno ci na rozpad - 
ł czne straty masy do 5%

9. Iłołupki przyw glowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostan  wypełnione 
materiałem drobnoziarnistym

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo- u lowe 

- gdy zalegaj  w miejscach suchych lub s
izolowane od wody

Na górne 
warstwy na- 
sypów w stre- 
fie przemar- 
zania 

1. wiry i pospółki 
2. Piaski grubo i rednio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przyw glowe 
przepalone zawieraj ce mniej 
ni  15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadaj - 
cym pospółkom lub wirom

1. wiry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynno ci mniejszej 
ni  35% 
5. Mieszaniny popiołowo- u lowe z 
w gla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawarto ci frakcji iłowej >2% 

- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne popioły 
itp. 

7. u le wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i  nierozpadowe: straty masy 
do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - o wska niku no no ci wno ≥10
W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
gł boko ci 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty w tpliwe i wysadzinowe 
- gdy s  ulepszane spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi popiołami itp.)

3. SPRZ T 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako  i rodowisko wykonywanych robót. 
Sprz t u ywany do realizacji robót powinien by  zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptacj  In yniera. 
Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 
u ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu: 
koparki z osprz tem przedsi biernym, podsi biernym i chwytakowym, 
piły mechaniczne, 
spycharki, 
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ładowarki, 
zag szczarki wibracyjne, 
zestaw do ew. odwadniania wykopów 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w  ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn
niekorzystnie na jako  robót i wła ciwo ci przewo onych towarów. rodki transportu winny by
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacj  In yniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spełnia  wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprz tu 
budowlanego i urz dze , nale y wykorzystywa  samochody skrzyniowe i samowyładowcze. U yte 
rodki transportu musz  by  sprawne technicznie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne". Sposób wykonania skarp 
wykopu powinien gwarantowa  ich stateczno  w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodze , wynikaj cych z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podci cia lub innych 
odst pstw od dokumentacji projektowej obci a Wykonawc . 
Wykonawca powinien wykonywa  wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym stopniu przydatno ci 
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemo liwiaj cy ich wymieszanie. 
Odst pstwo od powy szego, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, 
wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by  bezpo rednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopu ci czasowe składowanie odspojonych gruntów, 
nale y je odpowiednio zabezpieczy  przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rz dnych dna wykopu nie powinna przekracza  ± 3 cm dla gruntów zwi złych, ± 5 cm 
dla gruntów wymagaj cych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko ci wykopu wynosi ± 5 cm. 
Wyj cie (zej cie) po drabinie z wykopu powinno by  wykonane z chwil  osi gni cia gł boko ci 
wi kszej ni  1 m od poziomu terenu, w odległo ci nie przekraczaj cej 20 m. 

5.2 Wymagania dotycz ce zag szczenia i no no ci gruntu 

Zag szczenie gruntu w wykopach i pod nawierzchnie drogowe powinno spełnia  wymagania, 
dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (ls), podanego w dokumentacji projektowej. 
Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniaj  wymaganego wska nika 
zag szczenia, to przed uło eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci  do odpowiednich  
warto ci ls. 
Nale y podj  działania w celu ulepszenia gruntu podło a, umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych 
warto ci wska nika zag szczenia. Mo liwe do zastosowania działania, o ile nie s  okre lone w ST, 
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Dodatkowo mo na sprawdzi  no no  warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 
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5.3 Ruch budowlany 

Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo  warstwy gruntu (nadkładu) 
powy ej rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni  0,3 m. Z chwil  przyst pienia do ostatecznego 
profilowania dna wykopu dopuszcza si  po nim jedynie ruch maszyn wykonuj cych t  czynno
budowlan  nie powoduj cych uszkodzenia powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodze  powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania podanych powy ej 
warunków obci a Wykonawc  robót ziemnych. 

5.4 Obudowa cian i rozbiórka obudowy 

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych cian wykopów zostały opisane w polskiej normie 
PN- 90/M-47850 
Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniaj cy bezpiecze stwo pracy i ochron
wykonywanych robót. 
Nie mo na usuwa  umocnie  pionowych cian wykopów po zag szczeniu podsypki, zasypki, bowiem 
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zag szczonego (obni y si  stopie
zag szczenia gruntu). 
Nale y zatem sukcesywnie usuwa  szalunki, id c od dołu wykopu, w miar  wykonywania zasypu 
wykopu wraz z zag szczaniem gruntu. 

5.5 Podło e wzmocnione (sztuczne) 

Grubo  warstwy podsypki powinna wynosi  co najmniej 0,10 m. 
Wzmocnienie podło a na odcinkach pod zł czami rur powinno by  wykonane po próbie szczelno ci 
odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podło a ziemi  z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 
Podło e powinno by  tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedn  czwart  swojej  
powierzchni. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubo ci podło a od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno by  wi ksze ni  10%. 
Dopuszczalne odchylenie rz dnych podło a od rz dnych przewidywanych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekracza  w adnym jego punkcie ± 1 cm. 
Badania podło a umocnionego zgodnie z wymaganiami normy. PN-92/B-10735 

5.6 Zasypka i zag szczenie gruntu 

U yty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowa  uszkodzenia poło onego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Grubo  warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi  co 
najmniej 0,3 m dla rur. 
Zasypanie kanału przeprowadza si  w trzech etapach: 
etap l - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wył czeniem odcinków na zł czach 
etap II - po próbie szczelno  zł cz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
poł cze
etap III - zasyp wykopu piaskiem rednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z 
jednoczesnym zag szczeniem i rozbiórk  odeskowa  i rozpór cian wykopu. 
Materiałem zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu powinien by  zag szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem wykopu pod zł cza, eby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypk  nale y zag ci  do 98% zmodyfikowanej warto ci Proctora. 
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Zasypanie wykopów powy ej warstwy ochronnej dokonuje si  gruntem rodzimym, je eli spełnia  
powy sze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zag szczeniem i ewentualn  rozbiórk
odeskowa  i rozpór cian wykopu. 

5.7 Odwodnienie wykopów 

W razie konieczno ci, przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej, do odwodnienia gruntu nale y 
zastosowa  igłofiltry - patrz badania geotechniczne podło a gruntowego. Przy odwodnieniu nale y 
zastosowa  typowe zestawy igłofiltrów o gł boko ci 5 - 6 m montowane za pomoc  wpłukiwanej rury 
obsadowej o rednicy 0,14 m. Igłofiltry nale y wpłukiwa  w grunt po obu stronach co 1,5 m 
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru nale y przeprowadzi  prób  pompowania w 
czasie 6 godzin za pomoc  pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody. 
Zakresy robót odwadniaj cych nale y dostosowa  do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 
trakcie wykonywania robót. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszaj cy ich wła ciwo ci, 
b)   zapewnienie stateczno ci skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu (wraz z pompowaniem), 
d)   dokładno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie), 
e)   zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m3(metr sze cienny) dla: 
kubatury wykonanego i odebranego wykopu, 
kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zag szczeniem wykopu,

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Proces odbioru powinien obejmowa : 
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletno ci i uzyskanych wyników bada
laboratoryjnych, 
sprawdzenie wykonania wykopów i zasypów pod wzgl dem wymaganych parametrów wymiarowych i 
technicznych, 
sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci 
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Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST „Wymagania ogólne". 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
zabezpieczenie lub usuni cie istniej cych w terenie urz dze  technicznych, ro linno ci i uzbrojenia terenu, 
usuni cie rumowisk, wysypisk odpadów, 
zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezb dn  dokumentacj , 
zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
usuni cie humusu, transport oraz tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 
odspojenie skały przy u yciu materiałów wybuchowych lub przy u yciu sprz tu mechanicznego 
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntów skalistych, 
wykonanie robót zasadniczych, 
przej cie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami odwadniaj cymi , 
ew. wykonanie tymczasowych umocnie cian wykopów, 
transport nadmiaru gruntu pochodz cego z wykopów i jego utylizacja (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami 
składowania i utylizacji), 
przygotowanie podło a gruntowego pod roboty, 
zakup i dostarczenie materiałów, sprz tu i urz dze  oraz ich składowanie, 
wykonanie niezb dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym 
odwodnieniem i ostateczn  likwidacj
wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa  i sprawdze  robót. 
Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zasypania wykopów z zag szczeniem rozliczana w m3

obejmuje: 
badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezb dn  dokumentacj , 
zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
wykonanie robót zasadniczych, 
konieczn  wymian  gruntu, 
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
rekultywacj  dokopu, 
transport gruntu, 
zakup i dostarczenie materiałów, sprz tu i urz dze  oraz ich składowanie, 
wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa  i sprawdze  robót, 
zag szczenie gruntu, 
transport ziemi urodzajnej ,roz cielenie humusu i obsianie traw  zgodnie z wymaganiami ST 07.00, 
uporz dkowanie placu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej PN-S-02205:1998 Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. 
Oznaczenie wska nika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podło a przez obci enie płyt
BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno ci biernej. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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III ST.02.00.   KANALIZACJA SANITARNA 

1. WST P 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania techniczne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót, w ramach Budowy sieci kanalizacji sanitarnej do m. Sadłowice gm. 
Puławy.

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie okre lonym w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj tych ST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwi zana jest z wykonaniem ni ej wymienionych robót: 
- monta  przewodów kanalizacji grawitacyjnej 
- monta  przewodów kanalizacji ci nieniowej 
- monta  studni rewizyjnych 
- monta  przepompowni cieków 

1.4 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  zgodne z 
obowi zuj cymi Polskimi Normami. 

Poj cia ogólne:
Sie  kanalizacji sanitarnej - zespół powi zanych ze sob  elementów słu cych do odprowadzania 
cieków z jednego odbiornika do odbiornika docelowego.

Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rz dna poło enia dna ruroci gu dotycz ca wewn trznej cianki 
rury lub rz dna dna kinety studzienki.
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub cieków do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu niesionych przez ww. wody.
Podł czenie kanalizacyjne - przewód odprowadzaj cy cieki z nieruchomo ci do sieci kanalizacyjnej 
zewn trznej lub innego odbiornika. 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 

Wymagania odno nie materiałów podstawowych: 
Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej 

• rury PVC do kanalizacji sanitarnej: 

− lite,  
− rednicy Dz=200 mm SN 12 układanych ze spadkiem minimalnym 0,5%,   
− rednicy Dz=160 mm SN 8 układanych ze spadkiem minimalnym 1,5%,   
− Rury powinny pochodzi  od jednego producenta posiadaj cego zintegrowany system 

zarz dzania jako ci  i rodowiskiem według norm ISO 9001 i ISO 14001, z wdro eniem 
po wiadczonym przez certyfikat niezale nej instytucji.  

− Materiał do produkcji ze ródła pierwotnego, bez dodatku regranulatu 
− System rur i kształtek bezkielichowych ł czonych na zł czki dwu-kielichowe, wyposa ony w 

gumow  uszczelk  wargow  z pier cieniem z polipropylenu, olejoodporn , montowan  przez 
producenta.  

− ł czone na wcisk przy pomocy uszczelki gumowej wargowej montowanej na stałe w procesie 
produkcyjnym 

− Szczelno  min. 2,5 bara.   
− Rury i kształtki musz  posiada  Aprobat  Techniczn  ITB.  

• rury PE–HD SDR 11, PN16, PE100 RC 3-warstwowe 

− rury powinny by  projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacji ci nieniowych i 
dostarczane przez producenta posiadaj cego wdro ony do stosowania system ISO 9001 i 
ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 

− wszystkie rury powinny posiada  jednolit  pod wzgl dem odcienia i intensywno ci na całej 
powierzchni barw  - czarn , 

− rury ci nieniowe z PE powinny by  dostarczone od producenta posiadaj cego własne 
laboratorium zakładowe, umo liwiaj ce bie ce przeprowadzanie bada  dla ka dej serii 
produkcyjnej. 

− nale y zastosowa  rury PE100 RC MULTIsafe 3-warstwowe lub równowa ne,  wykonane z  
trzech  warstw:  

 - zewn trznej  warstwy  granatowej (rury do wody), zielonej (rury do kanalizacji) - o 
grubo ci  
  od 10% do 30% całkowitej grubo ci cianki,  
- rodkowej warstwy w kolorze czarnym - o grubo ci 80 %, oraz  
- wewn trznej warstwy zielonej (rury do kanalizacji) – o grubo ci  od 10% do 30%, 
całkowitej grubo ci cianki, min. 2,5 mm,  

− powinny by  produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2:2011, 
− Wszystkie trzy warstwy wykonane s  z materiału PE100 RC i poł czone molekularnie na 

etapie współwytłaczania, nie daj  si  oddzieli  mechanicznie,  
− podwy szonej odporno ci na naciski punktowe i powoln  propagacj  p kni  oraz 

podwy szonej odporno ci na skutki zarysowa . 
− Rury zgodne ze specyfikacj  PAS 1075:2009.04 z potwierdzeniem wykonania bada  wyrobu 

tj. rury (a nie granulatu) w niezale nym Instytucie: 
− Wymagania PAS 1075:2009-4 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Sadłowice gm. Puławy 

1). Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479. Próbka powinna wytrzyma  bez uszkodzenia 
okres  8760 h. 
2). Test FNCT (Full Notch Creep Test) - wg ISO 16770. Próbka powinna wytrzyma  bez uszkodzenia 
okres  8760 h. 
3). Test na obci enia punktowe wg dr Hessela.  Próbka powinna wytrzyma  bez uszkodzenia okres 
 8760 h. " 

• studnie rewizyjne DN1000 

Studzienki kanalizacyjne o rednicy min Ø1000mm wykonane z wodoszczelnego (W8), mało 
nasi kliwego (poni ej 5%) i mrozoodpornego (F–150) betonu klasy min. C35/45,  
• z monolitycznymi wyprofilowanymi kinetami i przej ciami szczelnymi stosownie do rednicy rury,  
• uszczelk  gumow  z gumy syntetycznej,  
• ze zw k  betonow  z otworem na właz,  
• włazem eliwnym niewentylowanym z wypełnieniem betonowym o rednicy 600 mm typu ci kiego 
D400, 
• ze stopniami złazowymi eliwnymi osadzonymi fabrycznie w kr gach betonowych, w rozstawie 
pionowym co 25 cm lub 30 cm,  
• studzienki zabezpieczone z zewn trz izolacj  bitumiczn ,  

• włazy 

włazy wykonane z eliwa,  
włazy o odpowiedniej klasie wytrzymało ci, w pasach drogowych min. D400,  
włazy okr głe o prze wicie 600 mm,  
powierzchnia styku korpusu i pokrywy obrobiona mechanicznie,  
pokrywa bez wentylacji,  
wkładka amortyzacyjna trwale zamocowana w pokrywie umo liwiaj ca stabilne jej uło enie,  
włazy bez osadników zanieczyszcze ,  
wysoko  włazu min. 115 mm,  
szeroko  kołnierza korpusu min. 50 mm,  
pokrywa zatrzaskowa jednocz ciowa (jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami),  
włazy zabezpieczone antykorozyjnie,  
włazy osadzone w sposób uniemo liwiaj cy ich przesuwanie si

• przepompownie 

Z polimerobetonu o rednicy min 1500 mm i gł boko ci dostosowanej warunków (gł boko ci 
kanalizacji) 
Zbiorniki ze skosami zapobiegaj cymi zatrzymywaniu si  osadów 
Zawór płucz cy (zł czka z zaworem do płukania ruroci gu tłocznego z  szybkozł czem do w a 
stra ackiego )  
Ruroci gi tłoczne nierdzewne ze stali o jako ci min. 1,4301  o rednicy min 80 mm.       
Kolana nierdzewne ze stali o jako ci min. 1,4301 
Kołnierze stal nierdzewna ze stali o jako ci min. 1,4301  

ruby nierdzewne, szpilki ze stali o jako ci min. 1,4301  
Ła cuch nierdzewny ze stali 1,4301 
Włazy nieprzejezdne ze stali o jako ci min. 1,4301 lub przejezdne  eliwne  o wymiarach zgodnych z 
projektem klasy D  
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Drabina nierdzewna ze szczeblami anty po lizgowym o szeroko ci min. 40 cm ze stali o jako ci min. 
1,4301 
Kominek wentylacyjny nierdzewny ze stali o jako ci min. 1,4301 szt.2 
Podest roboczy ze stali nierdzewnej ze stali o jako ci min. 1,4301  
Prowadnice rurowe nierdzewne stal 1,4301 
Zawór płucz cy (zł czka z zaworem do płukania ruroci gu tłocznego z    szybkozł czem do w a 
stra ackiego)  
Deflektor nierdzewny ze stali o jako ci min. 1,4301 na dopływie  
zabezpieczenie termiczne silnika bimetaliczne - dla pomp bez czujników PTC 
silniki pomp o klasie izolacji min. H09  
stopie  ochrony pomp IP 68, 
kabel do silnika uszczelniony ywic  lub innym materiałem uszczelniaj cym na wej ciu do silnika, 
kabel przeznaczony do stosowania w ciekach komunalnych, 
wirniki odlane z eliwa szarego 
wirnik otwarty  typu wortex  lub zamkni ty jednokanałowy o wolnym przelocie min 65 mm.  
wirniki pokryte specjaln  powłok  ceramiczn  o grubo ci  min 1,5  mm ,zapewniaj c  odporno  na 
cieranie i korozj  lub z wykonane z materiału o twardo ci powy ej 63 Hrc 

pompy musz  by  wyposa one w uszczelnienia kasetowe zapewniaj ce kilkukrotnie dłu sz
ywotno  uszczelnienia. 

ka da pompa powinna by  wyposa ona  w  zewn trzny czujnik  wilgoci montowany w komorze 
olejowej, przed komor  silnika

Materiały tworzywowe
Wyroby z tworzyw sztucznych s  podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwi zku z czym nale y je 
odpowiednio chroni : 
-  nale y chroni  je przed uszkodzeniami pochodz cymi od podło a, na którym s  składowane, 
- szczególnie nale y zwraca  uwag  na zako czenia rur i zabezpiecza  je ochronnymi kapturkami, 
-  nie dopuszcza  do składowania w sposób, przy którym mogłyby wyst pi  odkształcenia, 
-  nie dopuszcza  do zrzucania elementów, niedopuszczalne jest „wleczenie" rur po podło u, 
- tworzywa sztuczne maj  ograniczon  odporno  na podwy szon  temperatur  i promieniowanie 
UV, w zwi zku z czym nale y chroni  je przed długotrwał  ekspozycj  słoneczn  i nadmiernym 
nagrzewaniem od ródeł ciepła 
Rury luzem układa  nale y na gładkim i czystym podło u na podkładkach i przekładkach drewnianych 
w stosach o wysoko ci do 1,5 m. Rury o ró nych rednicach i grubo ciach powinny by  tak 
składowane, aby rury o grubszej ciance i wi kszej rednicy znajdowały si  na spodzie. 
Rur  NIE WOLNO zrzuca  i wlec.

Uszczelki do ł czenia rur
Je eli uszczelki musz  by  przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach 
zamkni tych, z dala od grzejników i substancji, które mog  oddziaływa  chemicznie na materiał 
przechowywany.

Pasty po lizgowe
Pasty u ywane do smarowania uszczelek w trakcie monta u zgodnie z wytycznymi producenta. 

3. SPRZ T 

Warunki ogólne stosowania sprz tu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako  i rodowisko wykonywanych robót. 
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Sprz t u ywany do realizacji robót powinien by  zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptacj  In yniera. 
Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 
u ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu: 
podstawowe narz dzia r czne do obcinania i obróbki rur, 
komplet elektronarz dzi, 
agregat pr dotwórczy, 
spawarka elektryczna wiruj ca, 
spr arka powietrza spalinowa, 
uraw samochodowy, 

koparka, 
betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
płyty zag szczaj ce i stopy zag szczaj ce, 
zag szczarka wibracyjna, 
pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
r czne narz dzia do prac ziemnych. 

4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne". 
Do transportu materiałów, sprz tu budowlanego i urz dze  stosowa  nast puj ce, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez In yniera rodki transportu: 
samochód skrzyniowy,  
samochód dostawczy, 
samochód samowyładowczy, 
przyczepa skrzyniowa, 
przyczepa dłu ycowa, 
ci gnik kołowy 
Zaleca si  transport w opakowaniach fabrycznych. 
Rury, kształtki, elementy i urz dzenia nale y chroni  przed uszkodzeniami pochodz cymi od podło a,  
na którym znajduj  si  podczas transportu, zawiesi transportowych, stosowania niewła ciwych 
narz dzi i metod przeładunku. 
Transport powinien by  wykonany pojazdami o odpowiedniej długo ci, tak aby wolne kró ce 
wystaj ce poza skrzyni  ładunkow  nie były dłu sze ni  1 m. 
Materiały przewo one, powinny by  zabezpieczone przed przypadkowym przesuni ciem i 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn
niekorzystnie na jako  robót i wła ciwo ci przewo onych towarów. rodki transportu winny by
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacj  In yniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spełnia  wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne 
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem monta u Inspektor Nadzoru powinien stwierdzi , e: 
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• teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do prowadzenia robót 
ziemnych, 
• teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych, 
• elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na monta  instalacji odpowiadaj  zało eniom 
projektowym. 
Roboty przygotowawcze 
Zakres robót przygotowawczych. 
Prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno ci warunków istniej cych z Projektem. 
Przej cie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 
Wykonanie niezb dnych dróg tymczasowych zasilania w energi  elektryczn  i wod  oraz 
odprowadzenia cieków. 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 
Dostarczenie na teren budowy niezb dnych materiałów, urz dze  i sprz tu budowlanego. 
Wykonanie niezb dnych prac badawczych i projektowych. 
Roboty zasadnicze 
Roboty zasadnicze w zakresie monta u sieci obejmuj :  
Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 
Wykonanie podsypki ruroci gów w gotowym wykopie, 
Układanie ruroci gów z kontrol  spadków i zagł bie , 
Ł czenie rur i studzienek, 
Monta  elementów studni  
Monta  przepompowni 
Wykonanie przewiertów, 
Uzbrojenie ruroci gu w armatur , 
Wykonanie obsypki ruroci gu, 
Układanie ta my ostrzegawczej z wkładk  metalow  nad ruroci gami, 
Próby szczelno ci sieci i odcinków, 
Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 
Monta  instalacji
Monta  przewodów kanalizacyjnych
Po wykonaniu i odwodnieniu wykopu wykona  podsypk  piaskow  gr. 10 cm a w przypadku podło a 
z gruntów spoistych min. 20cm, natomiast w przypadku wyst pienia wód gruntowych wirow  o gr. 
20cm.  
Wykona  obsypk  do wysoko ci 0,20m powy ej wierzchu rury.  U ywa  przy tym tego samego 
materiału, który tworzy podsypk . Grunt zag szcza  warstwami – do wys. 0,30m powy ej ruroci gu – 
r cznie. Powy ej mo na u ywa  urz dze  mechanicznych. Zasyp i ubijanie wykona  warstwami 
grubo ci 1/3 rednicy rur. Zasypk  wykopu powy ej obsypki wykona  warstwami z gruntem 
rodzimym, z wyj tkiem gruntów spoistych. Rury mo na opuszcza  do wykopu r cznie. 
Układanie odcinka przewodu odbywa si  na przygotowanym podło u. Podło e profiluje si  w miar
układania przewodu, a grunt z podło a wykorzystuje si  do stabilizacji uło onej ju  cz ci przewodu 
poprzez zag szczenie po jego obu stronach. 
Nale y przy tym zwróci  uwag  na to, aby osie ł czonych odcinków przewodu pokrywały si . 
Przewód po uło eniu powinien ci le przylega  do podło a na całej swej długo ci. 
Nie wolno wyrównywa  spadku i kierunku uło enia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Monta  nale y prowadzi  ze spadkami zgodnymi z dokumentacj , pomi dzy w złami od rz dnej 
ni szej do wy szej. Odchylenia osi uło onego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 
powinno przekracza  w pionie  0, 01 m. 
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Przed  poł czeniem rur, „bose” ko ce nale y smarowa rodkami umo liwiaj cymi po lizg. „Bose” 
ko ce wciska  do miejsca zaznaczonego na rurze. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych 
przewodów kanalizacji sanitarnej w zale no ci od rednicy przewodu wg danych w dokumentacji 
projektowej. 
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, zało onych w projekcie technicznym, 
mog  wynosi  +5% -0%. Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by  układane kielichami w kierunku 
przeciwnym do przepływu cieków. 

Monta  studzienek
Studzienki nale y wykona  na uprzednio wzmocnionym (warstw  tłucznia lub wiru) oraz 
odwodnionym dnie wykopu. Studzienki nale y montowa  w wykopach szerokoprzestrzennych. 
Elementy studzienek montowa  mo na r cznie lub przy u yciu lekkiego sprz tu monta owego do 1,0 
tony.  
Ka dy z tych elementów powinien by  wypionowany i wypoziomowany. 
Dokładno  jego posadowienia musi by  to sama z dokładno ci  uło enia rur kanalizacyjnych, która 
zgodnie z PN-EN 1610 wynosi: 
dopuszczalne odchylenie w planie (współrz dne poziome) osi uło onego przewodu od ustalonego 
kierunku osi przewodu według dokumentacji, nie powinno przekracza  ± 1 cm. 
dopuszczalne odchylenie w profilu (rz dne pionowe) - ró nice rz dnych niwelety uło onego przewodu 
powoduj ce odchylenia spadku przewodu od przewidzianego w dokumentacji nie powinny 
przekracza : 
± 3 mm przy pomiarze rz dnych po wierzchu przewodów dopływowych i odpływowych oraz nie 
powinny spowodowa  na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani spadku zerowego, 
gł boko  uło enia przewodu - wg dokumentacji i PN-EN1610 oraz PN-81/B-03020. 

Studzienki kanalizacyjne powinny by  szczelne i musz  spełnia  wymagania okre lone 
w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a tak e studzienki z tworzyw sztucznych 
powinny by  montowane zgodnie z instrukcjami producentów 

Monta  przepompowni
Przepompownie nale y montowa  na uprzednio wzmocnionym (warstw  tłucznia lub wiru) oraz 
odwodnionym dnie wykopu. Montowa  kompletnie wyposa on  przez producenta pompowni . 
Stosowa  si  do instrukcji wydanej przez producenta. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1 Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Przedmiotem kontroli jako ciowej b dzie zgodno  wykonanych Robót i u ytych Materiałów z 
Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. 
badanie gł boko ci uło enia przewodów, ich odległo ci od budowli s siaduj cych i ich 
zabezpieczenia, 
badanie uło enia przewodów na podło u i lokalizacji studzienek, 
badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 
badanie zastosowanych zł czy i ich uszczelnienie, 
badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
badanie zabezpieczenia przed korozj , 
badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podło a, sprawdzenie zbrojenia 
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozj ), 
sprawdzenie przej  ruroci gów przez ciany, sprawdzenie monta u przewodów i armatury, 
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badanie szczelno ci przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy odbiorach 
prowadzi  zgodnie z norm  PN-EN 1053 :1998), 
próby ci nieniowe przewodów ci nieniowych. 

6.2 Kontrola jako ci materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyska  akceptacj  Inspektora Nadzoru. 

6.3 Kontrola jako ci robót monta owych 

Kontrola jako ci wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z 
Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontrola jako ci robót powinna obejmowa  nast puj ce badania: -zgodno ci z Dokumentacj
Projektow : wykopów otwartych, podło a naturalnego, zasypu przewodu, podło a wzmocnionego, 
materiałów, uło enia przewodów na podło u. 
Kontrola obejmuje: 
• Sprawdzenia zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  polega na porównaniu wykonywanych robót 
b d  wykonanych robót z Dokumentacj  Projektow  oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno ci na 
podstawie ogl dzin i pomiarów; 
• Badania wykopów otwartych obejmuj  badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpiecze stwa 
pracy, a ponadto obejmuj  sprawdzenie metod wykonywania wykopów; 
• Badania podło a naturalnego przeprowadza si  dla stwierdzenia czy grunt stanowi nienaruszalny 
rodzimy grunt sypki, ma naturaln  wilgotno , nie został podebrany, jest zgodny z okre lonymi 
warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymogom normy PN-86/B-02480. W przypadku 
niezgodno ci z warunkami okre lonymi w dokumentacji projektowej nale y przeprowadzi  dodatkowe 
badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywno ci rodowiska i wprowadzi  korekt  w 
dokumentacji projektowej oraz przedstawi  do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
• Badania podło a wzmocnionego przeprowadza si  przez ogl dziny zewn trzne i obmiar, przy czym 
grubo ci podło a nale y wykona  w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podło a z 
dokładno ci  do 1 cm. Badanie to ponadto obejmuje usytuowanie podło a w planie, rz dne podło a i 
gł boko  uło enia podło a. 
• Badanie zasypu przewodu sprowadza si  do badania warstwy ochronnej zasypu, przewodu do 
powierzchni terenu; 
• Badania warstwy ochronnej zasypu nale y wykona  przez pomiar jego wysoko ci nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypko ci materiału u ytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar nale y wykona  z dokładno ci  do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie mniej ni  30 m; 
• Badania nasypu stałego sprowadza si  do badania zag szczenia gruntu nasypowego wg BN- 
77/8931-12, wilgotno ci zag szczonego gruntu; 
• Badanie materiałów u ytych do budowy kanalizacji nast puje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
okre laj cych jako  wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi,  
atestami producentów lub warunkami okre lonymi w ST oraz bezpo rednio na budowie przez 
ogl dziny zewn trzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
• Badania w zakresie przewodów, korytek odpływowych do odwodnienia liniowego obejmuj
czynno ci wst pne sprowadzaj ce si  do pomiaru długo ci (z dokładno ci  do 10 cm) i rednicy (z 
dokładno ci  do 1 cm) badanie uło enia przewodów na podło u w planie i w profilu, badanie 
poł czenia rur i urz dze . Uło enie przewodów na podło u wzmocnionym powinno zapewni  oparcie 
rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania poł cze  rur i prefabrykatów nale y 
przeprowadzi  przez ogl dziny zewn trzne. 
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• Badanie szczelno ci odcinka przewodu na eksfiltracj  obejmuj : badanie stanu odcinka przewodu, 
napełnienie wod  i odpowietrzenie przewodu, pomiaru ubytku wody. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelno ci nale y poprawi  uszczelnienie, a w razie niemo liwo ci oznaczy  miejsce wycieku 
wody i przerwa  badanie do czasu usuni cia przyczyn nieszczelno ci. 
• Badanie szczelno ci odcinka przewodu na infiltracj  obejmuj : badanie stanu odcinka przewodu, 
pomiaru dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelno ci nale y prowadzi
obserwacje i robi  odczyty co 30 min. poło enia zwierciadła wody gruntowej na zewn trz.

Nale y sprawdzi  prawidłowo  prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich rednic i 
porówna  wyniki z dokumentacj ; poł czenia kielichowe nale y sprawdzi  przez wyrywkowe 
ogl dziny zewn trzne. 
Przewody kanalizacji sanitarnej podda  próbie szczelno ci przez zalanie ich wod . 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Jednostk  obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uwzgl dnione elementy składowe robót 
obmiarze b d  wg poni szych jednostek: 
m – ruroci gi 
szt. - studzienki rewizyjne, przepompownie 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
W procesie realizacji budowy przewodu maj  miejsce odbiory cz ciowe i odbiory ko cowe. Odbiory 
cz ciowe odnosz  si  do poszczególnych etapów robót przed zako czeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu, a w szczególno ci robót podlegaj cych zakryciu. W zwi zku z tym, ich zakres 
obejmuje sprawdzenie: 
zgodno ci wykonanego odcinka z dokumentacj , w tym w szczególno ci zastosowanych materiałów, 
prawidłowo ci wykonania robót ziemnych, a w szczególno ci podło a, podsypki, zasypki, gł boko ci 
uło enia przewodu, szalowania, 
prawidłowo ci monta u odcinka przewodu, a w szczególno ci zachowania kierunku i spadku 
przewodów, zmian kierunku, 
prawidłowo ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególno ci przy przej ciach przez 
przeszkody, wzmocnienia,  
prawidłowo ci wyników próby szczelno ci, 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nale y dokona  odbioru ko cowego, 
który polega na sprawdzeniu: 
protokołów odbioru cz ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowie
usuni cia usterek i innych niedomaga , w szczególno ci sprawdzenia protokołów z prób szczelno ci, 
aktualno ci dokumentacji technicznej, uwzgl dniaj c wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Odbiory cz ciowy i ko cowy, powinny by  dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, In yniera i U ytkownika oraz potwierdzone wła ciwymi protokołami. Je eli w trakcie 
odbioru jakie  wymagania nie zostały spełnione lub te  ujawniły si  jakie  usterki, nale y uwzgl dni
je w protokole, podaj c jednocze nie termin ich usuni cia. 
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9. PODSTAWA PŁATNO CI 

Podstawy płatno ci ustalona b dzie w umowie z Wykonawc .  

Ruroci gi i kolektory.

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje: 
roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
wytyczenie trasy + roboty pomiarowe 
wykonanie niezb dnych robót drogowych 
wykonanie wykopów z umocnieniem, odwodnieniem i przygotowaniem podło a  
zakup i dostarczenie, składowanie i ubezpieczenie Materiałów i Urz dze  do miejsca  ich 
wbudowania, 
monta  ruroci gów, armatury, urz dze , studzienek i komór wraz z elementami  mocowa , 
wykonanie przej  przez przegrody budowlane ( ciany studzienek), 
przeprowadzenie próby szczelno ci  
przeł czenie do istniej cych sieci 
zasypanie wykopu wraz z zag szczeniem gruntu 
oznakowanie uzbrojenia 
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne, 
uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót. 

Studnie rewizyjne.

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje: 
zakup, transport i składowanie materiałów, 
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
przygotowanie podło a, 
wykonanie fundamentów z ustawieniem i rozebraniem deskowania, 
wykonanie studni wraz z wykonaniem przej  ruroci gów przez ciany studni, 
regulacja wysoko ci włazów  
sprawdzenie szczelno ci studni.

Pompownie cieków.

Cena wykonania 1 szt. pompowni obejmuje: 
zakup, transport i składowanie materiałów, 
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
przygotowanie podło a, 
wykonanie fundamentów z ustawieniem i rozebraniem deskowania, 
monta  zbiornika pompowni wraz z monta em orurowania i armatury wewn trz zbiornika, 
wykonaniem podł cze  ruroci gów , 
regulacja wysoko ci włazów  
sprawdzenie szczelno ci studni 
rozruch technologiczny 

Przej cie ruroci gu przeciskiem lub przewiertem. 

Cena wykonania 1 m przej cia obejmuje: 
zakup, transport i składowanie materiałów, 
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oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
nale ne opłaty zwi zane z wykonaniem przej cia i zaj cia pasa drogowego, 
monta  i demonta  stanowiska do wykonania przecisku, 
monta  rury przewodowej 
oznakowanie miejsca przecisku 

Przej cie w rurach ochronnych.

Cena wykonania 1 m przej cia obejmuje: 
zakup, transport i składowanie materiałów, 
monta  rury ochronnej i przewodowej, 
zamkni cie ruroci gu w rurze ochronnej, 
koszt płóz 
oznakowanie przej cia  

10. PRZEPISY ZWI ZANE  

Polskie i inne Normy
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 1401-1  :  1999 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-EN 1401-1  :  1999 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN-124 : 2000. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-64/H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-ENV 1401-3  : 2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezci nieniowej kanalizacji deszczowej i ciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek) winylu   (PVC-U).  
Zalecenia dotycz ce wykonania instalacji. 
PN-EN 1610 :  2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmi kczonego 
polichlorku winylu. 
PN-EN 295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich poł czenia w sieci drena owej i kanalizacyjnej. 
Wymagania. 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe 
systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.. 
Wymagania dotycz ce rur, kształtek i systemu. 
PN-EN  752-1: 2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogólne i definicje. 
PN-EN 752-2 : 2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-EN 752-7 : 2002 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i u ytkowanie. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich poł czenia. Kołnierze okr głe do rur, armatury, ł czników i 
osprz tu z oznaczeniem PN. Kołnierze eliwne. 
PN-86/H-74374 Armatura i ruroci gi. Poł czenia kołnierzowe. Uszczelki. 
PN-B-02424:1999 Ruroci gi. Kształtki. Wymagania i metody bada . 
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IV ST.03.00.   ROBOTY PODZIEMNE – PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD 
TERENOWYCH (przeciski , przewierty sterowane)  

1. WST P  

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania techniczne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót, w ramach Budowy sieci kanalizacji sanitarnej do m. Sadłowice gm. 
Puławy w zakresie układania przewodów metodami bezwykopowymi.

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne s  stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p.1.1.  

1.3 Zakres robót obj tych ST  

Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
wykonanie przekroczenia przeszkód terenowych na trasach ruroci gów sieci wodoci gowej oraz 
odcinków grawitacyjnych i tłocznych sieci kanalizacyjnej zgodnie z ST i Dokumentacj  Projektow   
Roboty budowlane podstawowe  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy przekraczaniu przeszkód 
terenowych, zgodnie z dokumentacja projektow . W ramach zadania nale y wykona  :  
• Przeciski rurami ochronnymi dla przeprowadzenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ruroci gu 
tłocznego i sieci wodoci gowej,  
• przewierty sterowane – roboty wykonywane z poziomu gruntu za pomoc  wiertnicy dla przewodów 
tłocznych kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci gowej.  
Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.  
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezb dne s  nast puj ce roboty tymczasowe:  
• roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
• wykonanie wszystkich niezb dnych zabezpiecze ,  
• wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezb dnych do usuni cia kolizji z istniej cym 
uzbrojeniem oraz prace towarzysz ce:  
• geodezyjne wytyczenie,  
• wytyczenie urz dze  podziemnych,  
• wydobycie, załadunek i wywóz urobku ( gruntu z komór roboczych, z rur przeciskowych ) na 
czasowy lub stały odkład, ewentualne opłaty za składowanie gruntu na wysypisku,  
• zapewnienie energii do uruchomienia urz dze  ( agregat, zasilanie tymczasowe z linii 
energetycznej),  
• ł czenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinków rur,  
• przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie ko ców rur do spawania,  
• zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodze ,  
• przeci gni cie rur przewodowych w rurze ochronnej,  
• monta  płóz i manszet,  
• przeprowadzenie wszystkich niezb dnych bada ,  
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• uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

1.4 Okre lenia podstawowe  

Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi , odpowiednimi polskimi normami. Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót ( WTWiOR) oraz definicjami podanymi w ST-00.00 
„Wymagania Ogólne”.  
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane poni ej okre lenia nale y rozumie  w nast puj cy 
sposób:  
- przecisk – roboty wykonywane z poziomu ruroci gu od komory startowej do komory odbiorczej.  

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z postanowieniami 
Kontraktu. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materiałów 

Dla zaprojektowanych rozwi za  zawartych w dokumentacji projektowej nale y zastosowa  materiały 
:  
• Spełniaj ce wymogi stawiane przez obowi zuj ce Polskie Normy w zakresie materiałów obj tych 
ich zakresem,  
• Dla materiałów nie obj tych normami polskimi nale y stosowa  materiały posiadaj ce atesty lub 
aprobaty techniczne wydane przez upowa nione jednostki zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 
listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotycz cych 
wyrobów budowlanych.  

2.2 Materiały u yte do wykonania przecisków  

Materiały do wykonania przecisków zgodnie z dokumentacj  techniczn :  
• rury stalowe przeciskowe o rednicy podanej w dokumentacji,  
• manszety ( zatyczka w kształcie pier cienia ) z tworzyw sztucznych dostosowane do ruroci gu 
przewodowego i rury przeciskowej,  
• płozy z tworzyw sztucznych dostosowane do ruroci gu przewodowego i rury przeciskowej.  
2.2.1 Rury do wykonania przewiertów sterowanych  
Odcinki ruroci gów tłocznych kanalizacji sanitarnej z rur Ø 110, SDR 17 , PN 10 ł czonych przez 
zgrzewanie doczołowe. Wewn trzna cz cianki rury polietylenowej musi posiada  warstw  z 
modyfikowanego polietylenu, odpornego na cieranie przy du ych pr dko ciach transportowych 
cieków. System rur do kanalizacji ci nieniowej powinien spełnia  wymagania norm PN-EN 13244 i 

DIN 8074/75. Materiał PE 100- RC według typu PE 100 RC+Association, grupa indeksu płyni cia : 
003 z płaszczem ochronnym. Materiał warstwy wewn trznej: grupa indeksu płyni cia 003 posiada 
wysoka odporno  na tworzenie si  rys wewn trznych i jest odporny na powolna propagacj  p kni . 
Warstwa współwytłaczana jest nierozerwalna.  

3. SPRZ T  

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako  i rodowisko wykonywanych robót. Sprz t u ywany do realizacji 
robót powinien by  zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ. Wykonawca przyst puj cy do wykonania 
obiektu winien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:  
• Urz dzenie do wykonywania przewiertów sterowanych,  
• Urz dzenie do wykonywania przecisków,  
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• Zespół agregatów zapewniaj cych zasilanie energetyczne.  
• Zgrzewarek doczołowych z rejestracj  zgrzewu i mo liwo ci  wydruku danych zgrzewu,  
• Urz dze  pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp.  
• Niezb dnych narz dzi monta owych,  
• rodków transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robót i transportu 
materiałów,  
• Koparek, d wigów itp.  
• Urz dze  do odwodnienia wykopów  

4. TRANSPORT  

Sprz t i materiały obj te niniejsza specyfikacj  mo na przewozi  dostosowanymi do charakteru 
materiałów rodkami transportu z zabezpieczeniem przed ich uszkodzeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami kontraktu 
poleceniami In yniera . Przed przyst pieniem do robót wykonawca zobowi zany jest do 
przeprowadzenia uzgodnie  z gestorami sieci w zasi gu prowadzonych robót 
budowlanomonta owych.  

5.2 Wykonanie przecisku rurami ochronnymi  

Wykonawca uwzgl dni przy realizacji warunki wynikaj ce z uzgodnie . W szczególno ci wykonawca 
uwzgl dni wymogi wła ciciela lub zarz dcy dróg w sprawie przekroczenia dróg metod  przecisku i 
powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposób prowadzenia 
robót z posiadaczami urz dze  obcych znajduj cych si  w pasie drogowym lub jego pobli u. Przed 
wykonaniem przej cia nale y przygotowa  stanowisko robocze wykona  umocnione komory robocze 
: startow  i odbiorcz . Nast pnie wykona  dokop na gł boko  dostosowan  do zagł bienia 
przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory nale y utwardzi  płytami elbetowymi, a 
nast pnie zmontowa  tor i cian  oporow . Urz dzenie przeciskowe opu ci  na dno wykopu i 
zmontowa . Na powierzchni terenu ustawi  hydrauliczny agregat nap dowy. Podł czy  przewody. Do 
komory opu ci  rur  przeciskow  . Rur  zamontowa  w urz dzeniu. Wykona  przecisk. Rury 
zespawywa  a miejsca spawane zaizolowa . Po wykonaniu przecisku urz dzenia zdemontowa . Do 
komory startowej opu ci  rury przewodowe oraz płozy lizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze 
przewodowej. Po wprowadzeniu ruroci gu uszczelni  ko cówki manszetami z tworzywa sztucznego. 
Po wykonaniu robót przeciskowych komory rozebra , zasypa  wykopy a teren przywróci  do 
pierwotnego stanu. W przypadku wyst pienia wód gruntowych nale y wykona  odwodnienie 
wykopów. Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzgl dni wszelkie prace towarzysz ce i 
tymczasowe niezb dne do wykonania robót, wyszczególnione w punkcie 1.3.2 niniejszej specyfikacji.  

5.3 Wykonanie przewiertu sterowanego z powierzchni gruntu  

Budow  elementów przewodu kanalizacyjnego prowadzi  zgodnie z norm  PNEN 12889 
„Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. W pierwszym etapie nale y wykona
przewiert ( tzw. odwiert pilota owy), który przeprowadzany b dzie po uprzednio planowanej trasie, z 
mo liwo ci  dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna si  od wykopu startowego, 
poprzez zagł bienie w grunt głowicy wiertniczej pilotuj cej, który umo liwia zmian  kierunku 
wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstały urobek transportowany do wykopu startowego 
nale y odło y  w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilota owego nale y dokona
rozwiercenia wydr onego kanału do wymaganej rednicy. W miejsce głowicy pilotuj cej nale y 
zamontowa  głowic  rozwiercaj c  i wci gaj c ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy  odwiert 
pilota owy. Bezpo rednio za głowic  rozwiercaj c  nale y doczepi  odpowiednia rur , która zostanie 
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przeci gni ta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu. Wykonawca w 
cenie jednostkowej robót uwzgl dni wszelkie prace towarzysz ce i tymczasowe niezb dne do 
wykonania robót, wyszczególnione w punkcie 1.3.2 niniejszej specyfikacji.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót  

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót , dostawy materiałów , sprz tu i rodków transportu 
podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  jako ci 
robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jako ci 
robót ( zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary b d
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadaj ce odpowiednie uprawnienia budowlane.  

6.2 Kontrola jako ci prac  

Wykonawca jest zobowi zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
cz stotliwo ci  zaakceptowan  przez In yniera. Kontrol  i badania przewodów kanalizacyjnych po 
zainstalowaniu wykona  zgodnie z norm  PN-EN 12889. Kontrola obejmuje:  
• Sprawdzenie rz dnych zało onych z dokładno ci  do 1 cm,  
• Badanie odchylenia osi ruroci gu ,  
• Sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  monta u przewodów i armatury,  
• Badanie odchylenia spadku podłu nego ruroci gu,  
• Badanie szczelno ci przewodu,  
• Poł czenia rur – jako  spawów i izolacja rury przeciskowej,  
• Zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej,  
• Dezynfekcja i płukanie odcinków sieci wodoci gowej.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Roboty monta owe ruroci gów z PEHD rozliczane s  , zgodnie z przedmiarem obmiarowo.  
Jednostka – 1m wykonanego przecisku lub przewiertu.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przej cia podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”. Celem odbioru 
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci i 
jako ci. Gotowo  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładaj c 
In ynierowi do oceny i zatwierdzenia wyniki bada  i sprawdze . Odbiór jest potwierdzeniem 
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu , WTWiOR oraz obowi zuj cymi Normami 
Technicznymi.  

9. PODSTAWA PŁATNO CI  

Ogólne zasady i wymagania dotycz ce płatno ci podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”. Płatno
za jednostk  obmiarowi roboty według zakresu wymienionego w p.1.1 ST nale y przyjmowa  zgodnie 
z warunkami umowy i ocen  jako ci wykonania robót  
Cena jednostkowa podana przez Wykonawc  obejmuje :  
Wykonanie robót:  
• roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
• wykonanie wszystkich niezb dnych zabezpiecze ,  
• wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezb dnych do usuni cia kolizji z istniej cym 
uzbrojeniem wykonanie prac towarzysz cych:  
• geodezyjne wytyczenie,  
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• wytyczenie urz dze  podziemnych,  
• wydobycie, załadunek i wywóz urobku ( gruntu z komór roboczych, z rur przeciskowych ) na 
czasowy lub stały odkład, ewentualne opłaty za składowanie gruntu na wysypisku,  
• zapewnienie energii do uruchomienia urz dze  ( agregat, zasilanie tymczasowe z linii 
energetycznej),  
• ł czenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinków rur,  
• przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie ko ców rur do spawania,  
• zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodze  wykonanie robót podstawowych:  
• przeci gni cie rur przewodowych w rurze ochronnej,  
• monta  płóz i manszet,  
• przeprowadzenie wszystkich niezb dnych bada ,  
• uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
• monta  ruroci gów i armatury;  
• Przeprowadzenie oblicze  i pomiarów geodezyjnych niezb dnych do szczegółowego 
zinwentaryzowania wykonanych robót;  
• Dostarczenie na teren budowy niezb dnych materiałów, urz dze  i sprz tu budowlanego.  
• Wykonanie prób i sprawdze  okre lonych normami i WTWiOR  
• Wykonanie niezb dnych w procesie budowy pomiarów , szkiców roboczych i obmiarów je eli wynika 
to z postanowie  kontraktu , zalece  In yniera  

10. PRZEPISY ZWI ZANE  

PN-B-10725:1997 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania  
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowe.  
PN-87/B-01060 Sie  wodoci gowa zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia . Terminologia  
PN-EN 805 z 2002 r. Zaopatrzenie w wod . Wymagania dotycz ce systemów zewn trznych i ich 
cz ci składowych.  
PN-EN 13244-2:2003 (U) Ci nieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z 
tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i ciekowej. Polietylen (PE). 
Cz  2 : Rury  
PN-EN 12336:2005 (U) Maszyny do dr enia tuneli. Maszyny do dr enia tarcz , maszyny do 
przeciskania, wiertnice limakowe, urz dzenia do układania płyt okładzinowych. Wymagania 
bezpiecze stwa. 
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V ST.04.00.   INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

1. WST P 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania techniczne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót, w ramach Budowy sieci kanalizacji sanitarnej do m. Sadłowice gm. 
Puławy.

1.2  Zakres stosowania ST 

Zakres stosowania ST jest zgodny ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 
instalacji elektrycznych zasilania pompowni i o wietlenia terenu pompowni. 

1.3  Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z PN oraz definicjami podanymi w ST.00.00 
„Wymagania ogólne”  
 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów i ich składowania podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.1 Elementy instalacji 

Szafka elektryczna pomiarowa. 
Szafka sterownicza pompowni (dostawa producenta pompowni).  
Lampa o wietleniowa typu parkowego zasilana z szafki sterowniczej pompowni, sterowana 
przeł cznikiem zmierzchowym, czasowym i/lub czujnikiem ruchu. 
Przewody energetyczne ł cz ce szafk  pomiarow  (ENEA) z szaf  sterownicz  pompowni. 
Rury instalacyjne z tworzyw sztucznych 
Bednarka ocynkowana 4x20 

2.2. Składowanie materiałów
Materiały, aparaty, urz dzenia elektryczne i maszyny elektryczne nale y przechowywa  w 
pomieszczeniach zamkni tych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i 
o wietlonych. Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nale y przechowywa  w 
pomieszczeniach zamkni tych w temperaturze nie ni szej ni  –15 st.C i nie wy szej ni  25 st.C – w 
wi zkach odpowiednio g sto wi zanych z dala od urz dze  grzewczych. Rury instalacyjne 
karbowane z tworzyw sztucznych nale y przechowywa  w sposób jak wy ej, lecz w kr gach 
zwijanych zwi zanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Ta my izolacyjne nale y 
przechowywa  w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 

Składowanie kabli powinno by  zgodne z warunkami: 
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kable w czasie składowania powinny si  znajdowa  na b bnach, dopuszcza  
si  składowanie krótkich odcinków w kr gach w sposób uniemo liwiaj cy uszkodzenie izolacji, 
b bny z kablami powinny by  ustawione na utwardzonym terenie na kraw dziach tarcz, a kr gi 
uło one poziomo, 
ko ce kabli powinny by  zabezpieczone przed wilgoci . 
Sprz t ochrony osobistej oraz bhp nale y przechowywa  w pomieszczeniach zamkni tych, suchych i 
odpowiednio ogrzewanych. 
Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nale y magazynowa  w oddzielnych pomieszczeniach z 
zachowaniem odpowiednich przepisów p/po arowych i bhp. 

3. SPRZ T 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  

Przewiduje si  zastosowanie nast puj cego sprz tu: 
samochód dostawczy 0,9 t  
spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A  
Elektronarz dzia

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 

4.1  Transport elementów instalacji elektrycznej 

rodki i urz dzenia transportowe powinny by  odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urz dze  itp. niezb dnych do wykonywania danego rodzaju robót 
elektrycznych. W czasie transportu nale y zabezpieczy  przedmioty w sposób zapobiegaj cy ich 
przemieszczaniu i uszkodzeniu. 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urz dze , maszyn itp. o du ej masie lub znacznym gabarycie 
nale y przeprowadza  za pomoc  d wigów lub posługuj c si  pomostem -pochylni . 
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu monta u ci kich urz dze , które nie maj  kół 
jezdnych, nale y wykona  za pomoc  wózków lub rolek. 
Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urz dze , maszyn itp. za pomoc
d wigów oraz na pochylniach nale y przestrzega  aktualnych przepisów bezpiecze stwa i higieny 
pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku r cznym — aktualnych przepisów dotycz cych 
r cznego przenoszenia ci arów. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urz dze
rozdzielczych nale y przestrzega  zalece  wytwórców.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Wykonawca robót elektromonta owych mo e przyst pi  do monta u aparatury i urz dze  dopiero po 
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia , e roboty budowlane zostały zako czone i odebrane 
zgodnie z obowi zuj cymi ST cz. budowlanej. 
Przed przyst pieniem do monta u rozdzielnic nale y sprawdzi  zgodno  robót budowlanych z 
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rozwi zaniem elektrycznym. W szczególno ci nale y zwróci  uwag  na wła ciwe wykonanie kanałów 
i przepustów. 

5.2  Roboty instalacyjno-monta owe 

Monta  urz dze  nale y wykona  zgodnie z instrukcj  monta u dostarczon  wraz  
z urz dzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przyst pieniem do 
monta u urz dze  przykr canych na konstrukcjach wsporczych (no nych) dostarczanych oddzielnie, 
nale y konstrukcje te mocowa  do podło a w sposób podany w dokumentacji lub wynikaj cy z 
technologii monta u danego urz dzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomoc  kotew 
osadzonych w betonie monta  urz dze  na takich konstrukcjach mo na wykona  po stwardnieniu 
betonu. Niezb dne przepusty i kotwy ( ruby) do mocowania osłon przewodów, dochodz cych do 
urz dze , zaleca si  mocowa  przed monta em tych urz dze . Nie dotyczy to rur mocowanych w 
osłonach urz dze . Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów pr du przemiennego wykonanych 
przewodami jedno yłowymi nale y: 
- w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzi  wszystkie przewody jednego obwodu ( 
fazowe i neutralny) w jednym przepu cie (rurze); 

Urz dzenia przy cienne, na cienne oraz wn kowe nale y przykr ci  do konstrukcji lub kotew 
zamocowanych w podło u w sposób jak wy ej. Urz dzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce 
monta u wraz z przykr con  do nich konstrukcj  no n , nale y wstawi  w przygotowane otwory w 
podło u i zala  betonem. Przed zalaniem otworów betonem urz dzenie nale y unieruchomi  w 
sposób pewny i bezpieczny. 

Zako czenie przewodów nale y wykona  z ko cówk  kablow  lub zaprasowan  tulejk . Na 
przewodach nie stosowa  ko cówek zaciskanych rubami. Ka dy przewód nale y zaopatrzy  na obu 
ko cach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okre laj cych numer obwodu i symbol 
tablicy. Urz dzenia dostarczone na miejsce monta u powinny posiada  wewn trzne poł czenia 
ochronne. Pozostałe poł czenia ochronne nale y wykona  w czasie monta u. Przewody ochronne 
powinny by  oznaczone kombinacj  barw ółtej i zielonej. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  

6.1  Zakres kontroli 

 Wykonawca musi przewidzie , e poszczególne etapy wykonanych przez niego prac b d  na 
jego koszt kontrolowane przez odpowiednie słu by Inwestora. 
Z ka dej kontroli sporz dzony b dzie protokół. Ewentualne niezgodno ci wykonanych robót b d
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
Kontroli podlega  b d  nast puj ce urz dzenia (grupy urz dze ) i układy: 
- rozdzielnice, 
- wewn trzne linie zasilaj ce wlz, 
- wył czniki i rozł czniki  niskiego napi cia, 
- układy zasilania obwodów pomocniczych, 
- dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa, 
- urz dzenia o wietleniowe.

Po zako czeniu prac monta owych nale y wykona : 
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pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla ka dego obwodu- od strony zasilania) 
nale y wykona  induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona mi dzy badan  faz  i pozostałymi 
fazami poł czonymi z przewodem neutralnym nie mo e by  mniejsza od 0,25 M   dla instalacji 230 V 
i 0,5 M   dla instalacji 400 V; 
pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie mo e by
mniejsza od 1 M . 
Pomiar kabli zasilaj cych, 
Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej.

Po pozytywnym zako czeniu wszystkich bada  i pomiarów obj tych próbami monta owymi nale y 
zał czy  instalacje pod napi cie i sprawdzi , czy: 
punkty wietlne zał czaj  si  zgodnie z zało onym programem; 
w gniazdach wtyczkowych przewody s  doł czone do wła ciwych zacisków ; 
silniki obracaj  si  we wła ciwym kierunku. 

Z wykonanych pomiarów i prób winny by  sporz dzone protokoły. 

6.2  Próby odbiorcze 

W momencie, gdy wykonawca uzna, e prace monta owe zostały zako czone i e wyregulowanie 
uruchomionej instalacji jest zako czone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w 
odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy b d  obecni przy czynno ciach 
odbiorczych instalacji. 
Przedstawiciele Inwestora w obecno ci wykonawcy przeprowadzaj  kontrole, sprawdzenia i próby 
instalacji i ewentualnie zobowi zuj  wykonawc  do usuni cia stwierdzonych usterek. 
Gdy ww. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalaj cy, wykonawca zawiadamia 
pisemnie Inwestora podaj c proponowany termin gotowo ci instalacji do odbioru ko cowego.  
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza  Inwestorowi: 
- instrukcje pracy i obsługi urz dze , 
- dokumentacj  powykonawcz  ( w formie uzgodnionej z Inwestorem), 
- szczegółowy raport zawieraj cy co najmniej wykaz i charakterystyk  zainstalowanych  
 urz dze  oraz wyniki przeprowadzonych bada  i pomiarów, 
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów , urz dze  , przewodów i kabli. 
Wykonawca dostarczy wszystkie urz dzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi 
wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby si  konieczne dla prawidłowego funkcjonowania 
obiektu.

7. OBMIAR   ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  
Jednostk  obmiarow  dla instalacji elektrycznej s :
- kpl. lamp o wietleniowych, 
- szt. urz dze , 
- m  kabli i przewodów.  

8. ODBIÓR   ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST i wymaganiami 
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Inwestora, je eli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

Ko cowego odbioru dokonuje u ytkownik, który ustala komisj  odbioru z udziałem Inwestora, 
wykonawców, odpowiednich słu b technicznych, ppo  i bhp oraz przedstawicieli instytucji 
finansuj cych. Komisja odbioru powinna: 
- zbada  kompletno , aktualno  i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowa  j , 
- dokona  bezpo rednich ogl dzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia  jako ci 
robót i zgodno ci z otrzyman  dokumentacj  i przepisami, 
- sprawdzi  funkcjonowanie urz dze  oraz przeprowadzi  wyrywkowe pomiary  zgodno ci danych z 
przedstawionymi dokumentami, 
- ustali  warunki i mo liwo ci przekazania instalacji do eksploatacji , 
- sporz dzi  protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdze , ustale  i wniosków.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyj cie instalacji do eksploatacji. 
Z chwil  przej cia instalacji przez u ytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca 
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli  personel do obsługi 
zainstalowanych urz dze . Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy 
urz dze , ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpiecze stwa i kontroli. 
Przedstawiciel wykonawcy przeka e tak e wszelkie potrzebne informacje niezb dne dla zapewnienia 
bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji.

9. PODSTAWA PŁATNO CI  

Ogólne zasady dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 

10. PRZEPISY I NORMY 

Wszystkie instalacje zostan  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce przepisami i normami 
oraz regułami sztuki budowlanej. 
Urz dzeni, sposób ich doboru i parametry instalacji b d  zgodne z mi dzynarodowymi wytycznymi 
IEC. 
Urz dzenia b d  zgodne z przepisami dotycz cymi zabezpieczenia urz dze  przed wpływem obcych 
pól elektromagnetycznych i opatrzone zostan  znakiem CE. 

Normy 
PN-84/E- 02033

PN-EN 1838:2002(U)
PN-75/E- 05125
PN- 89/E- 05029
PN-IEC- 60050-826: 2000

PN-IEC- 60364-1 : 2000

PN-IEC- 60364-3 : 2000

PN-IEC- 60364-4-41 : 2000

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999
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PN-IEC- 60364-4-43 : 1999

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999

PN-IEC- 364-4-481 : 1994

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000

PN-IEC- 60364-5-534 : 2003

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999

PN-IEC- 60364-5-548 : 2001

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000
PN-IEC- 60364-7-701 : 1999

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000

PN-IEC- 60364-7-707 : 1999
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PN-91/E-05010
PN-E-05033: 1994 

PN-EN 50310 : 2002

PN-IEC- 61024-1 : 2001
PN-IEC- 61024-1-1 : 2001

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002

PN-IEC- 61312-1 : 2001
PN-86/E-05003.01
PN-86/E-05003.03
PN-86/E-05003.04
PN-92/N-01256.02
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych -Tom V-Instalacje 
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Przepisy Eksploatacji Urz dze  Elektroenergetycznych 
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