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|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

» Umowa z Inwestorem- GrmarPutawy;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowl&®st jednolity Dz.U z 2017 r , poz.
1332)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzitekst jednolity Dz. U. z 2016r.
poz. 1440 z pi. zmianami );

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 13.12.2015r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpa¥eia drogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124);

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2018rsprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikatechnicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalytkowego Pz. U. z 2013r,
poz. 1129 z pi. zmiananji
Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddtorskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlangBa.U. z 2012 r poz. 462 z 4m0
zmianami);

Aktualna mapa do celéw projektowych ;

Biezace ustalenia projektowe z GmiRutawy;

Wypis i wyrys z m.p.z.p. gm. Putawy

Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.
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2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest spdwenie projektu budowlano-wykonawczego dla
zadania inwestycyjnego pn.:
» Budowa prawostronnego chodnika przy drodze gminngnr 107518L na odcinku
od km 0+011,70 do km 0+138,00 w miejscos® Zarzecze”

Zakres inwestycji w braty drogowej obejmuije:
Budogvprawostronnego chodnika z kostki brukowej o szesokl,7m ( 1,5m kostki
brukowej wswietle) na odcinku od km 0+011,70 do km 0+138y08z z :
» ustawieniem krawznika betonowego 15x30cm na tawie z betonu C12/¥y pr
krawedzi jezdni asfaltowej;
» budowy zjazdow z kostki brukowej do wszystkich posesji Baerokdci
projektowanego chodnika;

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest wojewodztwie lubelskim, na terenie gminy
Putawy, w miejscow&ri Zarzecze, w ggu drogi gminnej nr 107518L. Obiekt patmy jest na
dziatce nr 113, ktora stanowi pas drogowy drogirgmj. Na rozpatrywanym odcinku jezdnia
asfaltowa posiada przekrdj uliczny o szerako5,0-5,2m z obustronnymi kragnikami
betonowymi 15x30cm, za ktorymi znajdugic zieleace o0 szerokai 1,0-2,0m. Istniejce
zjazdy indywidualne posiadgj zr&nicowara nawierzchng: asfaltowa, z kostki brukowej gr.
8cm, oraz z kruszywa. Na odcinku od km 0+092,0@r@ovej stronie przy jezdni zlokalizowana
jest zatoka postojowa o nawierzchni asfaltoweprskaci 3,0-9,0m.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1 Rozwgzanie w planie sytuacyjnym.

Pocatek opracowania chodnika tj. km 0+011,70 znajduje ®a krawdzi pasa drogi
wojewodzkiej nr 874, Zakoniec w km 0+138,00 tj. przy istniglym chodniku z kostki
brukowej na skrzyowaniu z drog gminm. Zaprojektowano chodnik z kostki brukowej
0 szerokéci 1,7m przy jezdni na w/w odcinku po prawejsie jezdni. Jezdnia asfaltowa
drogi gminnej posiada szerakab,0m.

Projektowany chodnik obramowano od strony jezdrawkgnikiem betonowym 15x30cm
wystapcym okoto 18cm od kragdzi jezdni asfaltowe| tak aby w 2 ETAPIE méliwe byto
wykonanie w-w asfaltowych)a od strony zielacow obrzeem betonowym 6x20cm. Na catej
diugdsci projektowanego chodnika zaprojektowano wykonazjezddw z kostki brukowej do
posesji 0 szerokai i lokalizacji wedtug rysunku planu sytuacyjnetjo

- w km 0+050,00- regulacja wysod@mowa istn. zjazdu z kostki;

- w km 0+081,50- regulacja wysod@mowa istn. zjazdu z kostki;

- w km 0+112,60- nowy zjazd z kostki brukowej orsZeOm

4.2 Rozwygzanie wysokéciowe

Na projektowanym odcinku wykonano niwekacpodiwna i poprzecza terenu w celu
okreslenia istniegcych rzdnych wysokéciowych jezdni asfaltowej i przylegtego terenu. Al
zapewnienia prawidtowego odwodnienia jezdni przewado popraw niwelety jezdni, tak aby
po wykonaniu w-w asfaltowych w 2 ETAPIE jezdnia jpasta spadek w kierunku istriepgo
scieku betonowego w przekroju P-3.

Niweleta projektowanego krasnika przy chodniku zostata przedstawiona na rys4-nprofil
podiuzny.

4.3Przekroje normalne i konstrukcyjne.

Bionc pod uwag przewidywane nagenie ruchu, struktgrrodzajows oraz funkcg i
przeznaczenie nawierzchni - do projektowania kaolsir nawierzchni ulic przyto w
uzgodnieniu z Inwestorem kategpruchu KR-1.

Konstrukcg nawierzchni jezdni przgio indywidualnie

Parametry techniczne drogi gminne;j:

Klasa techniczna drogi: ,L”

Chodnik: prawostronny o szeralm 1,7m
Dlugaos¢ projektowanej chodnika: 126,30mb
Kategoria ruchu: KR-1

Predkos¢ projektowa: Vp=30km/h

Podtaze 0 n@nosci: G1/2

Szeroka¢ jezdni: 5,0m
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Jezdnia ulicy posiada przekrdj daszkowy o spadky 2%zdna asfaltows o szerokéci 5,0m
oraz prawostronnym chodnikiem o szer@hd.,7m



Projektowana konstrukcja nawierzchni.

a._chodnik
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gzamej gré cm
- podsypka cem.-piaskowa gr.4cm
- podbudowa z piasku stabitementem o Rm =2,5MPa gr. 15cm
b. zjazdy
- nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr. @n
- podsypka cem.-piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa z piasku stab.e®@em o Rm =5,0MPa gr. 20cm

c. Jezdnia ((w 2 etapie robot)

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S KR-3 4grm

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W KR4r. 2,5 cm
- istniega jezdnia drogi gminne;j

Obramowanie jezdni asfaltowej przy projektowanynodiiku stanowi krawznik betonowy
wibroprasowany 15x30cm na tawie z betonu C12/150ddiki od strony zewgtrznej
obramowano obrzem betonowym 6x20cm szarym na tawie z chudego betNa zjazdach
kraweznik nalezy opusci¢ do poziomu +3cm.

5. Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe jezdRioprzez nadanie spadkow padtych i
poprzecznych zapewniono sptyw w kierunku istséeposcieku betonowego w przekroju P-3.

6. Roboty ziemne

W ramach roboét drogowych najewykona koryto pod w-wy konstrukcyjne chodnika i zjazdow
Bilans robét ziemnych przedstawiono w tabeli robémnych. W oparciu o pomiary geodezyjne
wykonane w przekrojach poprzecznych drogi spdzpno profil podtany i przekroje
poprzeczneNa podstawie spogdzonych przekrojow poprzecznych obliczono metgdaficzry
ilos¢ robot ziemnych.

7. Urzadzenia podziemne.

Na projektowanym odcinku drogi brak istrieych uradzear podziemnych.

8. Dane o wpisie z rejestru zabytkdw oraz o ochroaegrodowiska

Przedmiotowa droga niedg w zas¢gu terendw ohltych ochrom konserwatorsk

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do inwgstytogacych potencjalnie znagzo
oddziatywa& na srodowisko, dla ktérych mie zachodzi konieczné¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania nasrodowisko ( Rozporgzenie Rady Ministrow z dn. 9.11.2010r. w/s
przeds¢wzig¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko Dz.U. Nr 213 p0z.1397)

Zgodnie z art. 59 Ustawy z dn. 03.10.2008r. o ugbms&niu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spotear®#wa w ochroniesrodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227) dla inwestynje jest wymagane przeprowadzanie
postpowania oceny oddziatywania siedowisko.



9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na skutek projektowane] przebudowy drogi gminnegddoatywanie obiektu nie ulegnie
zmianie. Inwestycja oddziatywuje tylko na dziatka ktérych jest potmna tj. 113. Inwestycja
nie wykracza poza w/w dzia}ki nie powoduje ogranichkew zabudowie i zagospodarowaniu
dziatek gsiednich. Realizacja przedmiotowej inwestycji n@vpduje ograniczenia degiu do
drogi publicznej, maiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elgkiznej i cieplnej
orazs$rodkow hcznaici przez osoby trzecie w obszarze oddziatywaniakibibudowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowaniauteman powodyj uciazliwosci
zwigzanych z halasem, wibracjami, zaktdceniami elekimymi i promieniowaniem, a tak
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Droge zaprojektowano zgodnie z przepisaRuzporzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 13.12.2015r. w sprawie warunkowhtecznych jakim powinny odpowiatla
drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednoby. U. z 2016r. poz. 124) m.in.§ 15 pkt. 1
ust. 6.

10. Informacje o terenie dotycace zagraen dla srodowiska naturalnego,
higieny i zdrowia uzytkownikow

Teren obgty opracowaniem nie stwarza zaggn dla srodowiska naturalnego, higieny i zdrowia
uzytkownikOw a ma na celu poprawezpieczastwa ruchu oraz upagdkowania terenu.

11. Informacje o terenie dotycace wptywu eksploatacji gorniczej

Teren olgtty opracowaniem nie jest palony na terenach odilych szkodami gorniczymi.

12. Inne

Opis technologii i szczegétowe wymagania technaioge przedstawiono w szczegotowej
specyfikacji techniczne;.

Roboty naley prowadzé tak, aby zapewni bezpieczastwo robdt i jak najmniej zakidéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowdé wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania przy
wykonaniu robét budowlanych, zgodnieustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z pd. zmianami)

Putawy, grudzigé 2017r
Opracowat:

mgr irk. Marcin Gajewski
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