KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa chodnika przy drodze gminnej 107518L
W miejscowo $ci Zarzecze

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1 KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |mz2 81.5

dl |04 gr. 6 cm mechanicznie wraz z utylizacja,

2 KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 |mz2 81.5

d.l |04 cm mechanicznie wraz z utylizacjg

3 KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 60

d.l |02 mentowo-piaskowej wraz z utylizacjg

4 KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na m?2 41

d.l1 |05 podsypce cem.-piaskowej

5 kalkulacja Ciecie pita mechaniczng nawierzchni asfaltowej wzdtuz |mb 130

d.1l1 |wiasna kraweznika betonowego

Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ZIEMNE
6 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 58.06
d.2 |06 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na

odl.do 5 km sam.samowyitad.
7 KNNR 1 0407- |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 1,0 m |m3 5.45
d.2 |02 spycharkami w gruncie kat.!ll

Razem dziat ROBOTY ZIEMNE

3 |KRAWEZNIKI | OBRZE ZA BETONOWE
8 KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 130
d.3 |03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce cemento-

wo-piaskowej
9 KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20cm na tawie z m 121
d.3 |01 chudego betonu z oporem
Razem dziat KRAW EZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
4 BUDOWA ZJAZDOW
10 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. I-Il |m2 7
d.4 |05 na catej szerokosci zjazdow
11 |KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr. 20 cm pielegnowane pias- m?2 7
d.4 |03 kiem i wodg - podbudowy z piasku stabilizowanego ce-

mentem o R=5,0 MPa z betoniarki.
12 |KNNR 6 0502- |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm sza- |m?2 7
d.4 |03 rej na podsypce cementowo-piaskowej z wypethieniem

spoin piaskiem
13 |KNNR 6 0502- |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm ( m2 41
d.4 |03 80%kostki z rozbiérki., 20% nowej) na podsypce ce-

mentowo-piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem

Razem dziat BUDOWA ZJAZDOW

5 BUDOWA CHODNIKA
14 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 171
d.5 |03 chanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyj-

ne nawierzchni
15 |KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem |m2 171
d.5 |02 i woda - podbudowy z piasku stabilizowanego cemen-

tem o R=2,5 MPa z betoniarki.
16 |KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm ko-|m2 171
d.5 |02 lorowej na podsypce cem.-piaskowej gr. 4cm z wypet-

nieniem spoin piaskiem

Razem dziat BUDOWA CHODNIKA

6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17 |KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 121
d.6 |01 kat.l-1ll ( pas 1m za obrzezem betonowym)

Razem dziat ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




