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Nazwa elementu projektu budowlanego:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:
PROJEKT BUDOWLANY SILOWNI ZEWNETRZNEJ ( SILOWNIA
PLENEROWA) W m. BOROWINA, GMINA PULAWY dz. Nr 6885/12

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego: \

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Numery dzialek ewidencyjnych na ktérych:
obiekt jest usytuowany

Imi¢ i nazwisko lub nazwa inwestora:

adres inwestora

BOROWINA dz. Nr 6885/12

061409_2 Pulawy - gmina
061409_2.0005 Golab
dziatka Nr 6885/12

Gmina Pulawy
ul. Deblinska 4
24-100 Putawy

ZESPOL. PROJEKTOWY :
Zakres Pelmo.l.la Imle;‘nazvs:l’sko Data .
. funkcji specjalnosé . Podpis
opracowania . . opracowania
projektowa numer uprawnien budowlanych
mgr inz. arch. Ali Mchawrab kwiecien
Architektura Projektant architektura do projektowania bez 2024
ograniczen upr. 65/LBOIA/09

uprawniony projektant w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen (Nr upr. bud. 65/LBOIA/09)

SPIS ZAWARTOSCI




1. Oswiadczenie projektanta
I. OPIS TECHNICZNY

1. Opis do zagospodarowania dzialki

II. CZESC GRAFICZNA

1. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Plan zagospodarowania terenu skala 1:100
3. Plan utwardzenia terenu skala 1:25

str.

str.

str.
str.
str.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d punkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020r. Poz. 1333 z p6Zn. zm. ) niniejszym o$Swiadczam, Ze opracowany przeze mnie niniejszy
projekt budowlany:

projektu budowlanego sitowni zewnetrznej (sitownia plenerowa) w m. Borowina, Gmina
Pulawy dz. Nr 6885/12

opracowany dla inwestora : Gmina Pulawy
adres inwestora ul. De¢blinska 4
24-100 Putawy

zostal opracowany — sporzadzony zgodnie z obowiazujacym i przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

( podpis osoby skladajacej oswiadczenie)

ZESPOL PROJEKTOWY :
Zakres Pe{mo.l.la Imlg.naZVYl,SkO Data .
. funkcji specjalnosé . Podpis
opracowania . . opracowania
projektowa numer uprawnien budowlanych
mgr inz. arch. Ali Mchawrab Kwiecien
Architektura Projektant architektura do projektowania bez 2024
ograniczen upr. 65/LBOIA/09




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

1 - PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na dziatce nr 6885/12 w m. Borowina, Gmina Pulawy.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sitowni zewngtrznej ( silownia plenerowa ) na
powietrzu w m. Borowina, Gmina Putawy.

Sitownia zewnetrzna ma by¢ przeznaczony dla miodziezy , 0s6b dorostych

Zagospodarowanie terenu polega na ustawieniu 1 montazu urzadzen oraz zagospodarowanie terenu
wokot urzadzen z kostki brukowej z obrzezami.

Istn. plac zabaw dla dzieci na terenie dziatki nie wchodzi i nie jest objety niniejszym opracowaniem

2- STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Teren inwestycji obejmuje dziatke¢ Nr 6885/12 w m. Borowina, Gmina Pulawy.

Obrys terenu inwestycji posiada ksztatt wielokata.

Teren w miejscu projektowanej sitowni zewnetrznej posiada zréznicowane poziomy. Roznica
pomiedzy najwyzszym i najnizszym poziomem terenu inwestycji wynosi ok 0.2m.

Teren w miejscu projektowanej sitowni zewnetrznej jest niezadrzewiony, niezabudowany
Teren inwestycji jest uzbrojony w doziemng instalacj¢ gazowa i napowietrzng inst. elektryczna.
Teren inwestycji jest uzbrojony w przytacze wodociggowe.

Teren inwestycji nie jest uzbrojony w przytacze kanalizacji sanitarnej .

Przez dziatke¢ nie przebiega sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Przez dziatke¢ przebiega sie¢ TD.

Teren inwestycji posiada bezposrednio dostgp do drogi publicznej KDG-D dz. Nr 6884
Informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiorki:

W celu realizacji projektowanej inwestycji nie planuje si¢ rozbiorke zadnego obiektu — dziatka
niezabudowana.

3-PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

WYTYCZNE PROJEKTOWE SILOWNI ZEWNETRZNEJ
Urzadzenia:

- Wahadlo+Twister+Biegacz

- Wioslarz

- Wyciskanie siedzac+Wyciag gérny

- Orbitrek

Urzadzenia towarzyszace:
- Regulamin sitowni zewnetrznej metalowy — tablica informacyjna

- Konstrukcja urzadzen zbudowana jest z elementow stalowych , stupy urzadzen z rur stalowych.
Przeguby wyposazone w fozyska zamknigte 2RS. Siedziska , oparcie i raczki z tworzywa

-Dotaczy¢ instrukcje korzystania z urzadzen oraz zasady konserwacji i przegladéw technicznych.

- Wykonawca powinien uwzgledni¢ karty techniczne urzadzen.

-Dostawa i montaz urzadzen sitowni: tablica regulamin sitowni zewngtrznej — konstrukcja stalowa,
montaz w.g. instrukcji producenta

Silownia zewnetrzna : Wykona¢ zgodnie z rysunkami i z opisami oraz zgodnie z karta
techniczna poszczegolnych projektowanych urzadzen

¢)-Uklad komunikacyjny
Dojscie do projektowanej sitowni zewnetrznej ( sitownia plenerowa ) prowadzi od strony ulicy
drogi gminnej KDG-D dz. nr 6884.



Nawierzchnia placu sitowni z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-
piaskowej- warstwa zwiru lub klinca zageszczonego grubosci ok.40cm, utozona na podtozu gruntu
rodzimego.

d)-Sposéb dostepu do drogi publicznej
Teren inwestycji posiada bezposredni dostgp do drogi publicznej KDG-D dz. Nr 6884.

f)-Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Poziom terenu zostanie bez zmian w stosunku do istniejgcego poziomu terenu.
Uksztattowanie terenu dzialki nie zmienia kierunku naturalnego sptywu wéd opadowych teren
istniejacy pozostaje bez zmian.

4-ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

-Powierzchnia dziatki nr 6885/12 wynosi 1486.0 m2
-Powierzchnia istniejacej zabudowy wynosi 0.0 m2
-Powierzchnia istniejacego terenu utwardzonego wynosi 389.85 m2
-Powierzchnia terenu utwardzonego projektowanego wynosi 67.50 m2
-Powierzchnia biologiczna czynna wynosi 1028.65m2

8-INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania opracowano na podstawie:

rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2015r. Poz. 1422)

Dziatka Inwestora Nr 6885/12 posiada dost¢p do drogi publicznej Nr 6884

Sitlownia zewn¢trzna usytuowana w odlegtosci 18.05m od granicy z dziatkg drogowg dz. nr 6884.
Sitownia zewnetrzna usytuowana jest w odlegltosci powyzej 10m od pomieszczen na stalty pobyt
ludzi.

Sitownia zewnetrzna usytuowana zgodnie z § 40 ust. 3 z przepisami z warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania.

Sitownia jest usytuowana w odlegtosci 9.14m od granicy dziatki nr 6885/5

Sitownia jest usytuowana w odlegtosci 12.84m od istn. budynku na dziatce nr 6885/5

Sitownia jest usytuowana w odlegtosci 6.6m od granicy dziatki nr 6885/10

Dzialka o nr ew: 6885/12 w m. Borowina nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dzialtka o nr ew: Nr. 6885/12 w m. Borowina nie znajduje si¢ w strefie ochrony.

Dziatka o nr ew: Nr. 6885/12 w m. Borowina nie znajduje si¢ w granicach Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego oraz jego otuliny.

Projektowana sitlownia zewnegtrzna nie jest ucigzliwa dla S$rodowiska 1 nie powoduje
zanieczyszczenia degradacji srodowiska przyrodniczego.

Obiekt ten nie zagraza bezpieczenstwu osob trzecich 1 nie wprowadza zaklocen elektrycznych i
emituje promieniowania szkodliwego promieniowe oraz nie zanieczyszcza powietrza ani wody ani
gleby.

Inwestycja nie wystgpuje na terenie eksploatacji gorniczej

Nie wystepuja zadne istniejgce ani przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikow projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Sitlownia zewnetrzna ( sitownia plenerowa) zostala zaprojektowana zgodnie z przepisami w/w
warunkow technicznych.

Projektowana sitownia zewngtrzna nie powoduje ograniczen w zagospodarowania i zabudowie
dziatek sgsiednich i nie ogranicza sposobu uzytkowania i korzystania z obiektow sagsiednich oraz
nie zmniejsza wartosci uzytkowych budynkéw istniejacych na dziatkach sasiednich.

Biorac powyzsza analize¢ pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddzialywania projektowane;j
sitowni miesSci si¢ na dzialce nr ew. 6885/12
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Nazwa elementu projektu budowlanego:

ZALACZNIKI

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
PROJEKT BUDOWLANY SILOWNI ZEWNETRZNEJ ( SILOWNIA
PLENEROWA) W m. BOROWINA, GMINA PULAWY dz. Nr 6885/12

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego: A\

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego:
Numery dzialek ewidencyjnych na ktérych:
obiekt jest usytuowany

Imi¢ i nazwisko lub nazwa inwestora:

adres inwestora

BOROWINA dz. Nr 6885/12

061409_2 Pulawy - gmina
061409_2.0005 Golab
dziatka Nr 6885/12

Gmina Pulawy
ul. Deblinska 4
24-100 Pulawy

ZESPOL PROJEKTOWY :
Zakres Pelmo.l.la Imle;.nazw,q’sko Data .
. funkcji specjalnos¢ . Podpis
opracowania . . opracowania
projektowa numer uprawnien budowlanych
mgr inz. arch. Ali Mchawrab kwiecien
Architektura Projektant architektura do projektowania bez 2024
ograniczen upr. 65/LBOIA/09

uprawniony projektant w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen (Nr upr. bud. 65/LBOIA/09)




SPIS ZAWARTOSCI

I. ZAL.ACZNIKI

1. Informacja BIOZ str.

2. Uprawnienia projektantow str.
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Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego:
PROJEKT BUDOWLANY SILOWNI ZEWNETRZNEJ ( SILOWNIA

PLENEROWA) W m.

BOROWINA, GMINA PULAWY dz. Nr 6885/12

Adres obiektu budowlanego: BOROWINA dz. Nr 6885/12
Kategoria obiektu budowlanego: A%

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 061409_2 Pulawy - gmina
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 061409_2.0005 Gotab

Numery dzialek ewidencyjnych na ktérych: dziatka Nr 6885/12

obiekt jest usytuowany

Imi¢ i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Pulawy

adres inwestora

ul. Deblinska 4
24-100 Pulawy

ZESPOLE PROJEKTOWY :
Zakres Pelmo.l.la Imle;.nazw,q’sko Data .
. funkcji specjalnos¢ . Podpis
opracowania . . . opracowania
projektowa numer uprawnien budowlanych
mgr inz. arch. Ali Mchawrab kwiecien
Architektura Projektant architektura do projektowania bez 2024
ograniczen upr. 65/LBOIA/09

Warunki BHP




Podstawa opracowania.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest opracowana na podstawie nizej
wymienionych rozporzadzen :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - (zwanego planem BIOZ), (Dz. U. Nr 120
poz. 1126).

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Dz. U. Nr 151 poz. 1256.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Plan BIOZ zgodnie z rozporzadzeniami sporzadza Kierownik Budowy.

Przy opracowaniu Planu BIOZ nalezy uwzgledni¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
zawarte w rozporzadzeniach oraz w wymaganiach przepisow BHP zawartych w rozporzadzeniach:
Polskich Normach dotyczacych wykonywania:

robot budowlanych, montazowych i specjalistycznych,

obstudze i eksploatacji urzadzen na planie budowy,

transporcie drogowym 1 transporcie wewnetrznym w budowanym obiekcie,

recznym dzwiganiu i przenoszeniu ci¢zardéw,

magazynowaniu i skfadaniu materialéw ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatow
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia,

spawaniu i cieciu metali,
instalacji elektrycznych i energetycznych,
eksploatacji urzadzen elektrycznych,
eksploatacji instalacji sprezonego powietrza,
ochrony przeciwpozarowe;j.

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow;

Inwestycja polega na wykonaniu sitowni zewnetrznej w m. Borowina, Gmina Putawy dz. Nr
6885/12

Nawierzchnia placu sitowni z kostki brukowej, urzadzenia sitowni o konstrukcji zbudowana jest z
elementow stalowych , stupy urzadzen z rur fi 108mm. Przeguby wyposazone w tozyska zamknigte
2RS.

Obiekt wykonywany bedzie jednoetapowo.

2) wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

na terenie dziatki nie wystgpuja zadne elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia;

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji remontu:

roboty przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw,

montaz i demontaz rusztowan,

roboty w poblizu linii energetycznych lub linii wysokiego napigcia,

montaz i demontaz ci¢zkich elementéw fabrykowanych i urzadzen .

Wszystkie rodzaje robdt wystepujacych przy remoncie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Rozporzadzenie
obejmuje:

warunki przygotowania rob6t budowlanych,zagospodarowanie terenu budowy oraz warunki
socjalno - higieniczne na budowie,

wymagania w trakcie rob6t rozbiérkowych z uzyciem materiatéw wybuchowych,

wykonania instalacji urzadzen elektroenergetycznych,

eksploatacja maszyn i urzadzen technicznych,

wykonywanie rusztowan i ruchomych podestow,



warunki pracy na wysokosci,

wykonanie robdt ziemnych,

roboty impregnacyjne, murarskie i tynkarskie,

roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie,

roboty montazowe, spawalnicze,

roboty dekarskie i izolacyjne

Sciste przestrzeganie wymogéw rozporzadzenia j.w. jest podstawowym $rodkiem organizacyjno
technicznym zapobiegajacym przed niebezpieczenstwami wynikajagcymi z wykonania rob6t
budowlano - montazowych.

Wykopy pod tawy i stopy fundamentowe powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig osunigcia
ziemi 1 krawedzi wykopu oraz upadkiem pracownika do wykopu (zabezpieczenie normatywne)
Wszyscy pracownicy uczestniczacy w realizacji robot budowlanych powinni by¢ wyposazeni w
odziez ochronng i kaski, a pracownicy wykonujacy prac¢ na wysokosci w szelki zabezpieczajace
przed upadkiem, przymocowane do elementu trwatego (konstrukcyjnego).

Pracownicy obstugujacy budowlany sprzet zmechanizowany powinni dysponowa¢ odpowiednimi
uprawnieniami i umiejetnosciami w tym zakresie.

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage przy wykonywaniu konstrukcji budynku. Prace powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujaca normg i z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w trakcie
montazu.

Ilo$¢ pracownikéw oraz czas pracy powinien by¢ dopasowany do charakteru wykonywanej
CZynnosci.

Sprzet budowlany wykorzystywany na budowie powinien posiada¢ odpowiednie atesty i odbiory
techniczne dopuszczajace go do uzytkowania.

4) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczeg6lnie niebezpiecznych;

podczas realizacji rob6t budowlanych dotyczacych inwestycji nie przewiduje si¢ prowadzenia prac
szczegolnie niebezpiecznych.

Instrukcja pracownikow

Wykonawca przed wystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych i montazowych jest
zobowiazany opracowac instrukcje¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienie z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Instrukcja musi uwzgledni¢ warunki zagospodarowania planu budowy i stosowane w  trakcie
realizacji obiektu maszyny i urzadzenia; oraz obejmowac wszystkie roboty. Instrukcje nalezy
przeprowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem rob6t wymienionych w punkcie 4. Instrukcja
powinna uwzglednia¢ warunki postgpowania i ewakuacji ludzi w wypadkach:

awarii,

pozaru,

innych zagrozen.

5) wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
(Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogOlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

Tekst ujednolicony wedtug Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)) i prawem budowlanym oraz rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenéw. Wszystkie prace
budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego stosowne
uprawnienia budowlane.



