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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej

"LUB ELSKA

OKREGOWA
I Z B A Lublin, dnia 10 grudnia 2019r.

INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7132/394/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(t.j. Dz. U. 22019 1. poz. 1117 z pozn. zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil Gustaw WALEGA

magister inzynier

urodzony dnia 7 marca 1983 r. w Pulawach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0317/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~Kodeks postepowania

Bit

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pozn. zm.), zwanej dalej K. p. a.”" odstepuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127aK. p. a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji

publicznej, ktory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publi j oswiad ia 0 zr iu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zi ia przez stron¢ oswiad ia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie

przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

C;ﬁ)‘nek Czlonek Przewogniczacy
1\

drinz. J amczyk inz. Andrzej Adamczuk dr inz/ Andrzej Pichla

Otrzymuja:

(1.) Pan Kamil Gustaw WALEGA
ul. Sybirakow 11A
24-100 Putawy
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa




Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kolonia Géra Putawska
Projekt Techniczny

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Kamil Gustaw WALEGA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego;

kierowanie budow3 lub innymi robotami budowlanymi;

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow;

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja
do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

tonek Czlonek Przewo}lniczqcy

/ Jig
drinz. damczyk inz. Andrzej AdamczukZ] drinz. Andrzej Pichla
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2. Zaswiadczenie z LOIIB projektanta branzy sanitarnej

POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VNV-BGQ-P2R *

Pan Kamil Gustaw Watega o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0031/20
adres zamieszkania ul. Sybirakéw 11A, 24-100 Putawy

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego branzy sanitarnej

M1 LUBELSKA
/5. OKREGOWA

R

WNNSSLE 2 B A Lublin, dnia 31 maja 2016r.
~T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/194-7132/194/2016

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa /tekst jednolity Dz. U. 22014 r. poz. 1946/, art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm./ oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
poz. 1278 /, po  ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz MACHALEK

magister inzynier
urodzony dnia 1 marca 1983 r. w Zamosciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0091/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Czionek - Przewodniczacy
Ot LL/‘"/
inz. Lech Dec inz. ‘Andrzej Adamczuk drinZ. Andrzej Pichla

Otrzymuja:

@ Pan Lukasz MACHALEK
ul. Miyiiska 27H/23
22-400 Zamosé

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Lukasz MACHALEK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnos$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek & Czlonek Przewodfilczacy
= l_——7 ( N
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4. Zaswiadczenie z LOIIB projektanta sprawdzajacego branzy sanitarnej

NE==® P 0 LsSKA
(M
AN 1 7 8 A

INZYNIEROW

W7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1T9-WIY-BR2 *

Pan tukasz Machatek o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0271/16

adres zamieszkania ul. Mtyriska 27H/23, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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II.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz.
682 z p6zn.zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. (Dz. U. 2022 r. poz.
1679) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oswiadczamy, ze niniejszy

projekt techniczny pt.
»,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI KOLONIA GORA PULAWSKA”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL. PROJEKTOWY: dn. 16.08.2023 r.

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

LUB/0317/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami

PROJEKTANT mgr inz. Kamil budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie

BRANZY Wa+¢ga sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
SANITARNEJ wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

LUB/0091/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami

SPRAWDZAJACY| mgrinz. Lukasz | Pudowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie

BRANZY Machatek sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

SANITARNEJ wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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ll.  CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociggowej, zlokalizowanej
w miejscowosci Kolonia Géra Putawska, gmina Putawy.
Na zakres opracowania skfada sie:
— budowa sieci wodociggowej
e rurocigg PE100 RC SDR11 PN16 DN110 x 10,0 o dtugosci ok. 280,0 m,
e rurocigg PE100 RC SDR11 PN16 DN90 x 8,2 o dtugosci ok. 13,0 m,
— montaz hydrantéw nadziemnych p.poz. DN80 — 3 kpl.,
montaz zasuw sekcyjnych DN100 — 4 szt.
montaz zasuw sekcyjnych DN150 — 2 szt.

Sie¢ wodociggowa objeta rozbudowg bedzie miata za zadanie dostarczanie wody na cele bytowo-
gospodarcze, jak réwniez na cele p.poz. mieszkancom w odpowiedniej ilosci i pod wymaganym
ciSnieniem. Projektowany odcinek sieci wodociggowej tgczy istniejgcg sie¢ wodociggowa
z projektowanym odcinkiem sieci wodociggowej wedtug odrebnego opracowania. Projektowana
rozbudowa zapewni mozliwos¢ podtgczenia kolejnych odbiorcow do zbiorczego systemu zaopatrzenia
w wode. Projektowany odcinek obstugiwat bedzie czes¢ jednostki osadniczej o liczbie mieszkancéw
ponizej 2 tys.

Inwestycja w zakresie objetym niniejszym opracowaniem, zlokalizowana bedzie na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 79, 26/17, 26/18 zlokalizowanych w obrebie Géra Putawska Kolonia.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano w pasie drogowym na dziatce o numerze ewidencyjnym 79. Roboty
pod jezdnig bedg prowadzone metoda przewiertu starowanego.

Na dziatkach o numerach ewidencyjnych 26/17 oraz 26/18 zaprojektowano montaz hydrantéw
nadziemnych p.poz.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowana koncepciji projektowej jest:
— umowa zawarta z Inwestorem,
— mapa do celéw projektowych,
— wizja lokalna w terenie,
— warunki techniczne wydane przez Grupe Utrzymania i Eksploatacji Wodociggdw i Kanalizacji z
siedzibg w Gorze Putawskiej przy ul. Kozienickiej 15, 24-100 Putawy,
— obowigzujgce przepisy prawne,
— normy i literatura techniczna.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie miejscowosci Kolonia Géra Putawska, gmina
Putawy. Na obszarze tym wystepuje zabudowa jednorodzinna, tereny uprawne oraz lesne.
Kolonia Géra Putawska zlokalizowana jest na obszarze Polski Srodkowo-Wschodniej, w Il strefie
klimatycznej, dla ktorej gtebokos$¢ przemarzania gruntu wynosi 1 m.
Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

— istniejgca sie¢ wodociggowa,

— istniejgca sie¢ i przytacza energetyczne doziemne/napowietrzne,

— siec teletechniczna.

4. Opinia geotechniczna

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
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budowlanych (Dz. U. 22012 r. poz. 463) warunki gruntowe w podfozu w zaleznosci od sposobu
prowadzenia planowanych prac bedzie mozna zaliczy¢ do prostych.

Stan taki potwierdza opracowana dokumentacja badan podioza gruntowego, stanowigca zatgcznik do
niniejszej dokumentacji. Dokumentacja opracowana przez GEOINFRA Sp. z o0.0. z siedzibg przy ul.
Flisakow 1/18 w Warszawie.

Na terenie badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Ze wzgledu na
wystepowanie gruntdw o korzystnych parametrach geotechnicznych oraz korzystne warunki wodne
nalezy uzna¢, ze na obszarze planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe,
a projektowang sie¢ wodociggowg nalezy zaliczy¢é do Il kategorii geotechnicznej. W zwigzku z
okreslong kategorig geotechniczng opracowano projekt geotechniczny bedacy zatgcznikiem do
opracowania. Projekt opracowany przez GEOINFRA Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Flisakéw 1/18 w
Warszawie.

W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych w projekcie warunkéw gruntowych, kategoria
geotechniczna moze ulec zmianie. Kategorie gruntu, wilgotno$¢ oraz strukture bedzie mozna dokfadnie
okresli¢ w trakcie wykonywanych robot ziemnych.

5. Obliczenia zapotrzebowania na wode

Projektowana sie¢ wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody dla nastepujgcych celéw:
— zaspokojenia potrzeb bytowo - gospodarczych w przysztych budynkach mieszkalnych na
rozpatrywanym terenie,
— przeciwpozarowych - poprzez hydranty nadziemne DN80 z zasuwami odcinajgcymi.

5.1.Zapotrzebowanie wody do celéw bytowo gospodarczych
Zapotrzebowanie wody do celow bytowo — gospodarczych dla budynkéw mieszkalnych obliczono

w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okres$lenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 r. Nr 8, poz. 70).

5.2.Zapotrzebowanie wody do celéw p.poz
Zapotrzebowanie na wode do celéw p.poz., zabezpieczone bedzie poprzez projektowane hydranty

przeciwpozarowe nadziemne DN 80 mm (3 szt.).

Zapotrzebowanie na wode do celéw p.poz. ustalono wedlug Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124, poz. 1030), zgodnie z tabelg nr 1 rozporzgdzenia,
wymagana wydajno$¢ minimalna wodociggu wynosi 5 dm?/s.

Wysokos¢ cisnienia dyspozycyjnego w najbardziej niekorzystnie potozonym punkcie sieci > 0,2 MPa.
Odlegtosci miedzy hydrantami na odcinkach w obszarze zabudowanym - do 150 m.

Wydajnos¢ hydrantéw bedzie nie mniejsza niz 5 dm?/s.

6. Opis zastosowanych rozwigzan technicznych

6.1. Zalozenia ogdlne
W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano budowe sieci wodociggowej zgodnie

z warunkami technicznymi wydanymi przez Grupe Utrzymania i Eksploatacji Wodociggéw i Kanalizacji
w Gorze Putawskiej z dnia 08.11.2022 r. nr GUIEWIK 7032-1/93/2022 oraz decyzjg wydang przez Wojta
Gminy Putawy na zezwolenie lokalizacji sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej nr
107524L (dz. nr ewid. 79, 26/17, 26/18, obreb Géra Putawska Kolonia) w miejscowosci Kolonia Goéra
Putawska, gmina Putawy, z dnia 20.07.2023 r. znak: nr IF.6851.41.2023.PP

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zasili¢ nalezy z istniejgcej sieci wodociggowej PVC DN160,
wigczenie na dziatce nr 79.

Wiaczenia do istniejgcej sieci nalezy wykona¢ poprzez wbudowanie trojnika zeliwnego w istniejgca sieé.
Potgczen rurociggéw PVC/PE dokonywac przy zastosowaniu fgcznika rurowo-kotnierzowego.
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6.2. Rurociagi
Ze wzgledu na przyjetg technologie posadowienia projektowanej sieci nalezy stosowac rury PE100 RC
SDR11 PN16 DN110. Urzadzenia typu hydranty izasuwy nalezy fgczyé poprzez potgczenia
kotnierzowe.
Rury powinny posiadaé¢ deklaracje wykonania zgodnie z normg PN-EN 545:2010 oraz Atest Higieniczny
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

6.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej
6.3.1. Zasuwy
Na odejsciach do hydrantdw oraz na sieci zaprojektowano zasuwy odcinajgce zeliwne kotnierzowe

PN16 migkkouszczelniajgce w wykonaniu doziemnym. Stosowac zasuwy rownoprzelotowe bez gniazda
typ krotki:
— korpus i pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczone
zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane);
— wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej;
— pofgczenie pokrywy i korpusu za pomocg $rub ze stali nierdzewnej zabezpieczonych przed
korozjg masg zalewowg lub parafing;
— prowadzenie klina w korpusie z tworzywa odpornego na zuzycie;
— klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powiokg
elastomerowsg;
— uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring,
— zasuwy powinny posiadaé¢ potwierdzenie ochrony antykorozyjnej w postaci stosownego
dokumentu wydanego przez niezalezny podmiot np. GSK.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczng. Stosowa¢ obudowy teleskopowe
tego samego producenta co zasuwy:
~gtowka” do klucza wykonana z zeliwa sferoidalnego, lub zeliwa szarego lub ze stali,

— zabezpieczenie przed przedostawaniem sie zanieczyszczen i wody opadowe;.
Stosowac skrzynki uliczne wykonane z zeliwa (korpus i pokrywa) o $rednicy min. 150 mm. Wkiadka
i Sruba — stal nierdzewna.
Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdni utwardzonej nalezy zlicowaé z ich poziomem,
skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy wyposazyé w pierscien
zelbetowy, przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montazu pierscienia zlicowac z poziomem
gory skrzynki — montaz skrzynki zgodnie z czescig rysunkowa.

6.3.2. Hydranty
Zaprojektowano hydranty nadziemne DN 80 PN16 zabezpieczone w przypadku ztamania

z samoczynnym odwodnieniem i podwdéjnym zamknieciem.

Gtowica hydrantu z Zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg
epoksydowg+ zewnetrzna powtoka proszkowa na bazie poliestrowej w kolorze czerwonym (RAL 3000).
Kolumna SGG ze stali, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo + zewnetrzna dwusktadnikowa
powtoka poliuretanowa. Trzpien i wrzeciono hydrantu — stal nierdzewna.

Hydranty nalezy lokalizowa¢ w sposéb nie kolidujacy z ruchem pieszych i pojazdéw, a takze w sposob
zapewniajgcy swobodng obstuge techniczng — lokalizacja wg projektu zagospodarowania terenu.
Lokalizacje hydrantéw na czesciach wydzielonych z dziatek prywatnych, funkcjonalnie wigczonych do
pasa drogowego tj. dziatki bezposrednio przy drodze z zapewnieniem nieograniczonego dostepu do
hydrantu.

Sposdb montazu hydrantu zgodnie z czescig rysunkowa.

W podziemnej odwodnieniowej czesci hydrantéw stosowaé obsypke ze zwiru o uziarnieniu 8/16mm,
V=0,5m? lub ostone odwadniacza hydrantu.

Lokalizacje hydrantu w terenie oznakowa¢ pryzmatem przestrzennym zgodnie z normg PN-N-01256-
4:1997. Hydrant powinien posiadaé Swiadectwo Statosci Wiasciwosci Uzytkowych na zgodno$é
z EN 14384 oraz Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP. Oznakowanie hydrantu
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nadziemnego powinno posiada¢ réwniez Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP.

6.3.3. Ksztaltki kotnierzowe
Nalezy stosowac ksztattki kotnierzowe tego samego producenta co zasuwy.

Zastosowane ksztattki powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- cisnienie robocze PN16,
- wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
- zabezpieczenie antykorozyjne obustronne przez pokrywanie zywicg epoksydowg metodg
fluidyzacyjna lub elektrostatyczna,
- uszczelnienia gumowe EPDM lub NBR,
- przy potaczeniach kotnierzowych stosowac sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej,
- ksztattki powinny posiada¢ potwierdzenie ochrony antykorozyjnej w postaci stosownego
dokumentu wydanego przez niezalezny upowazniony podmiot np. GSK.
UWAGA: Montaz zaprojektowanych hydrantéw wykona¢ zgodnie z kartg katalogowg producenta.
Zasuwy odcinajgce i kolana hydrantowe montowac na blokach podporowych z bet. Klasy B-15, Montaz
weztdw wodociggowych zgodnie rys. nr 4 oraz wytycznymi producenta stosowanych ksztattek.

6.4.Bloki oporowe
Pod zasuwami, trojnikami i kolanami nalezy wykonaé bloki oporowe zgodnie z normg BN-81/9192-05
"Bloki oporowe”.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku
a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu.
Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od
przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

6.5. Skrzyzowania i kolizje z uzbrojeniem podziemnym
Na trasie projektowanej sieci wystepujg bezkolizyjne skrzyzowania z obiektami infrastruktury

podziemnej. Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzadzen
uzbrojenia podziemnego, dlatego zatozono, ze:

— zagtebienie istniejgcej sieci wodociggowej zatozono na poziomie 1,7 m,

— kable teletechniczne istniejgce oraz projektowane posadowione ok. 1,0 m ponizej poziomu

terenu,
— kable energetyczne istniejgce oraz projektowane posadowione ok. 1,0 m ponizej poziomu
terenu.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomié uzytkownikéw istniejgcych sieci wytyczy¢ trasy
rurociggow oraz zlokalizowag istniejgce uzbrojenie. Odstonigte przewody istniejgcego uzbrojenia winny
by¢ odpowiednio zabezpieczone.
O wszystkich zblizeniach do uzbrojenia podziemnego Wykonawca winien powiadomi¢ gestora tego
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow liniowych w rejonie skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace odkrywkowe wykonac recznie. W miejscu zblizenia
i skrzyzowania z kablami telefonicznymi, telekomunikacyjnymi i energetycznymi wykopy prowadzi¢
recznie w obrebie 2 m na dtugosci kabla. Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych,
a napotkane w trakcie robo6t traktowac jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.
Energetyczne linie napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na czas budowy
wytgczyé spod napiecia. Minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robét gestorzy uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego winni by¢ powiadomieni o planowanym terminie rozpoczecia roboét. Istniejgce uzbrojenie
podziemne zabezpieczy¢ zgodnie czescig rysunkowg projektu
UWAGA:
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1. Z uwagi na brak szczegdtowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejgcego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsiewziecia mogg wystgpi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca robdt
powinien poinformowac¢ jednostke projektowg celem ich rozwigzania.

2. Z uwagi na ciggtos¢ prac inwestycyjnych innych gestoréw sieci Wykonawca przed rozpoczeciem
rob6ét powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejgcego) uzbrojenia
podziemnego.

7. Warunki wykonania i odbioru robét

7.1.Roboty przygotowawcze
Po zakonczeniu formalno — prawnej czesci inwestycji, nalezy wytyczy¢ oraz w sposéb trwaty oznakowaé

w terenie trase projektowanej sieci wodociggowe;j.
Prace te winny by¢ wykonane przez geodete posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.
Przed rozpoczeciem robét nalezy:
— zapoznac¢ sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do niniejszego projektu;
— zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w czasie budowy;
— teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowag;
— powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot.

7.2.Uktadanie rurociggéw — roboty ziemne
W zwigzku z lokalizacjg sieci wodociggowej w pasie drogowym na dziatce nr 79, roboty nalezy

prowadzi¢ pod drogg metodg bezwykopowa.

Zaleca sie wykonanie projektowanej sieci metodami bezwykopowymi, podziemnie w sposob
nieinwazyjny, nienaruszajgcy struktury nawierzchni. W zwigzku z zaleceniem mozliwego ograniczenia
liczby komér roboczych zaleca sie wykonanie metodg przewiertu sterowanego.

Do wykonania otworu pilotazowego stuzy specjalna gtowica wiercgca zakonczona ptytkg sterujgca.
Wykonawca przed wykonaniem przewiertu powinien sprawdzi¢ i zainwentaryzowal istniejgce
uzbrojenie podziemne. Zastosowanie plytki sterujgcej pozwala na wcigganiu rury na zadanej gtebokosci
ze spadkiem zatozonym w projekcie.

W celu zminimalizowania zagrozenia osiadania gruntu po przewiertach nalezy zastosowac
samoutwardzalng ptuczke. Proces przygotowania zawiesiny wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Przed zastosowaniem ptuczki samoutwardzalnej nalezy sprawdzi¢ jej oddziatywanie z
ptuczka wiertnicza. Ptyny powinny by¢ stabilne wzgledem siebie i nie powodowaé natychmiastowego
twardnienia.

Tam, gdzie stosowanie metod bezwykopowych bedzie niemozliwe, wykopy wykonywaé sprzetem
mechanicznym. W miejscach, gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu oraz przy skrzyzowaniach
z innymi sieciami, roboty prowadzi¢ recznie. Wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczy¢ szalunkami na catej wysokosci.

Wzdtuz dziatki drogowej nr 107524L obr. 0025 Géra Putawska Kolonia nalezy prowadzi¢ roboty zgodnie
z decyzjg wydang przez Waéjta Gminy Putawy na zezwolenie lokalizacji sieci wodociggowej w pasie
drogowym drogi gminnej z dnia 20.07.2023 r. znak: nr IF.6851.41.2023.PP.

Wykopy zabezpieczy¢ stosujgc trwate systemowe obudowy ptytowe (metalowe) wg. PN-EN 13331-1,2
oraz wg. PN-B-06200. Systemowe obudowy ptytowe powinny posiada¢ dokumentacje DTR wraz
z instrukcjg montazu i demontazu.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:
— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
— PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
— PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”
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Trase sieci wodociggowej oznakowacé tasma ostrzegawcza z wktadka stalowa z napisem ,,uwaga
wodociag” o szer. 20 cm, uktadang 50 cm nad wierzchem rury.

Roboty ziemne prowadzi¢ w taki sposob, aby nie spowodowaé zniszczen istniejgcej szaty roslinne;.
W obrebie systemoéw korzeniowych drzew zastosowac przeciski/przewierty. Wykopy nie powinny
powodowacé trwatego obnizenia poziomu wod gruntowych w obrebie systeméw korzeniowych drzew.
Nie sktadowac urobku z wykopdw ani innych materiatéw i sSrodkéw chemicznych pod koronami drzew.
Prace rekultywacyjne wykonaé tak, aby nie zmieni¢ istniejgcej niwelety terenu. W przypadku, gdy
w trakcie robo6t budowlanych zajdzie konieczno$é przeprowadzenia wycinki drzew lub krzewdw,
Wykonawca powinien ten fakt uzgodni¢ z wiascicielem nieruchomosci, a takze uzyskaé wszelkie
niezbedne pozwolenia i decyzje. W rejonie punktéw poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow poligonowych zleci¢ ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

7.3.Podsypka i obsypka rurociggéw
W przypadku stosowania rur typu RC rezygnuje sie ze stosowania podsypki i obsypki. Jesli zostang

zastosowane rury o nizszych parametrach odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzen
punktowych zastosowanie podsypki i obsypki bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania
posadowienia sieci. Rury ukfada¢ wtedy na podsypce z piasku 10 cm, w obsypce z piasku i zasypce
o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Wyprofilowanie podtoza pod rury nalezy wykonaé recznie.
Obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 0,85 SPD i nalezy wykonywac jg warstwami o grubosci 1/3
Srednicy rury (lub 0,1-0,3 m) zageszczajgc kazdg warstwe. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym
czasie po obu stronach przewodu w celu uniknigcia przemieszczania si¢ rurociggu. Wysokos$¢ obsypki
nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ 30 cm Niedopuszczalne jest zrzucanie mas
ziemnych z samochoddw, przyczep itp. bezposrednio na rure.

7.4. Zasypka
Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki piaskowej i dokonaniu kontroli stopnia

zageszczenia obsypki.

Wykopy zasypywac piaskiem z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury
warstwami 20 cm do uzyskania wspotczynnika 0,95 SPD poza pasem jezdni oraz 1,0 SPD w pasie
jezdni.

Grunt wydobyty z wykopu moze by¢ uzyty pod warunkiem spetnienia wszystkich kryteriow i wymagan
spetniajgcych jego przydatno$s¢ do uzytkowania tak, aby konstrukcje nawierzchni podatnych
i potsztywnych spoczywaty na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci. G1.

Urobek z wykopu zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie.

8. Proba cisnieniowa i dezynfekcja
Po zakonczeniu robét montazowych sie¢ wodociggowg nalezy poddac prébie cisnieniowej o wartosci
cisnienia 1,0 MPa wg PN-B-10725:1997 pod nastepujgcymi warunkami:
— badany odcinek powinien by¢ bez hydrantéw, odpowietrznikow (wmontowane zasuwy powinny
by¢ otwarte),
— wszystkie odgatezienia, trojniki pod hydranty oraz koncéwki przewodu powinny byé
zakorkowane,
— probe szczelnoéci przeprowadzic¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 10°C,
— cisnienie prébne P préby = P robocze x 1,5 =2 1,0MPa
Badany odcinek mozna uwazaé za szczelny, jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie wody
i pod cisnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia. Préby cisnienia przewodu
wodociggowego nalezy prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-B-10725:1997 pt. ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”.
Dezynfekcja wodociggu polega na wprowadzeniu do rurociggu 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu
w miejscach ustawienia hydrantu. Po uplywie 48 godzin chlorowang wode nalezy usungc,
doprowadzajgc czystg wode i przeptukac przewdd do czasu az z hydrantéw poptynie woda pozbawiona
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zapachu i chloru. Po doktadnej dezynfekc;ji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza fizykochemiczna
i bakteriologiczna wody.

9. Odwodnienie wykopoéw

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby prace ziemne i montazowe prowadzi¢ w okresach suchych i bez
opaddéw, dzieki czemu uniknie sie prac dodatkowych zwigzanych z odwadnianiem wykopow,
usuwaniem skutkdéw rozmywania $wiezo odstonietych gruntoéw i zamulania wykopow.

Nawet w przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robdt, dzieki obranej technologii
posadowienia — metody bezwykopowe, nie bedzie ona problematyczna.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie przepisow art. 21a ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stwierdza sie, ze ze wzgledu na zakres prowadzonych robét i czas
ich trwania jest wymagane sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

Szczegotowe informacje do sporzgdzenia planu BiOZ zawarto w jednej z czesci projektu budowlanego
tj. w opiniach, uzgodnieniach, pozwoleniach i innych dokumentach, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt
1 ustawy — Prawo Budowlane.

11. Informacja dotyczgca warunkéw ochrony p.poz

11.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Nie dotyczy
11.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach

pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke
pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Nie dotyczy
11.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania.
Nie dotyczy
11.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej

kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktéorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen.

Nie dotyczy
11.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania.
Nie dotyczy
11.6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.
Nie dotyczy
11.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drég
ewakuacyjnych.
Nie dotyczy

17



Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kolonia Goéra Putawska
Projekt Techniczny

11.8. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed
powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki.

Nie dotyczy

11.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposoéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz
z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.
Nie dotyczy

11.10. Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach
i urzadzeniach stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych
urzadzen i instalaciji.
Zaprojektowano 3 sztuki hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych o $rednicy DN 80 mm, ktére
zostang umieszczone na projektowanej sieci wodociggowej o srednicy DN110. Odlegto$¢ miedzy
hydrantami na projektowanym odcinku wodociggu ponizej 150 m wzdtuz drogi. Wodocigg ma za zadanie
obstugiwacé jednostke osadniczg o liczbie mieszkancéw do 2 000, stgd minimalna wymagana wydajnosé
wodociggu wynosi 5 dm3/s (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. 2009 r. nr 124, poz. 1030)).
Wysokos$¢ cisnienia dyspozycyjnego w najbardziej niekorzystnie potozonym punkcie sieci >0,2 MPa.
Hydranty potgczone z siecig za pomocg kotnierzowych tréjnikdw zeliwnych. Kazdy hydrant wyposazony
zostanie w zasuwe odcinajgcg, ktéra powinna by¢ otwarta podczas pracy wodociggu, obudowy skrzynki
zasuw.
Hydranty nalezy oznakowac¢ za pomocg tabliczek na zgodnie z PN-EN 14339.

11.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej, oraz instalacji i urzgdzen technologicznych.
Nie dotyczy
11.12. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych.
Nie dotyczy
11.13. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.
Nie dotyczy
11.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan

ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach umozliwiajacych zasilanie urzgadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
stuzgcych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich
dojsciach.

Nie dotyczy

12. Uwagi koncowe
a) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostafo wskazane pochodzenie materiatlow

(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzgdzen) Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie urzgdzen i materialdbw réwnowazinych o takich samych parametrach
techniczno- funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje robét w zgodzie z wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych
i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach
okreslajgcych zakres dokumentacji projektowe;.

b) Przed rozpoczeciem robét zapoznaé sie z trescig warunkéw, decyzji i uzgodnieh jednostek
opiniujgcych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomi¢ wiasciwe instytucje.
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d)

e)

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
wodociggowych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”

Prébe szczelnosci przewoddw cisnieniowych przeprowadzi¢ dla sieci wodociggowej — zgodnie
z normg PN-B-10725:1997 ,Przewody zewnetrzne — wymagania i badania przy odbiorze”.
Podczas wykonywania robot zachowa¢ wszelkie $rodki ostroznosci oraz oznakowaé
i zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej winny posiada¢ wymagane przepisami,
atesty i certyfikaty.
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PVC 0160’%; >\<] ’& PVC o160 PE/PVC @11;\ [; k] X}_< PE/PVC 0110
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OZNACZENIA: OZNACZENIA:

1. tgcznik rurowo-kotnierzowy do rur PE/PVC DN100, PN16 Mko’mierzowy do rur PE/PVC DN100, PN16
2. Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100, PN16 2. Zasuwa zeliwna kolnierzowa DN100, PN16

3. Tréjnik Zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN150/DN100, PN16 3. Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100, PN16

4. tgcznik rurowo-kotnierzowy do rur PE/PVC DN150, PN16 4. Blok betownowy pod armature

5. Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150, PN16

6. Blok betownowy pod armature
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OZNACZENIA:
1. Tuleja PE100 RC SDR11 PN16 DN110 z luznym kotnierzem stalowym
DN110

2. Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/80 PN16

3. Tuleja PE100 RC SDR11 PN16 DN90 z luznym kotnierzem stalowym
DN90

4. Zasuwa klinowa miekkouszczelniajgca kotnierzowa DN80, PN16

5. Kréciec dwukotnierzowy DN80, L=0,1 -1,0 m (w zaleznosci od
posadowienia)

6. Luk kotnierzowy 90 st. ze stopg DN80,PN16

7. Hydrant p.poz nadziemny DN80 PN16 z podwdjnym zamknigciem

8. Blok betonowy pod armature

Dtugosé rury PE RC @90 w zaleznosci od numeru wezta

BLOKI PODPOROWE POD ZASUWY

beton B-15
Inwestor:
(X Gmina Putawy
— \"x ul. Deblinska 4
N\ 24-100 Putawy
Adres inwestycji:
Jedn. ewid.: 061409_2 - Putawy - gmina
Obreb ewid: 0025 Goéra Putawska Kolonia
o pROS ECO Dziatka nr ewid.: 79, 26/17, 26/18
Inwestycja:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI KOLONIA GORA PULAWSKA
c a Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA
Faza: Branza: Skala: Data: Nrrys.
PT SANITARNA |B/S 06-2023 r.
Srednica Zasuwa kotnierzowa Srednica Zasuwa kotnierzowa Nazwa rysunku: SCHEMAT MONTAZOWY WEZLOW
DN a b c DN a b c WODOCIAGOWYCH
80 180 200 480 250 350 39% 650 Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis
100 200 220 500 300 400 445 700 Projektant mgr inz. Kamil Walega
Opracowujacy mgr inz. Angelika Szychta
200 300 340 600 400 490 550 800 br. sanitarna T
Sprawdzajacy mgr inz. Lukasz Machatek
br. sanitarna LUB/0091/PWBS/16




OZNACZENIA:

[y

Hydrant nadziemny DN 80 z podwdjnym zamknieciem PN16

Kréciec dwukotnierzowy DN 80 L=200 -1000 mm

(stosowac w zaleznosci od gtebokoéci wodociggu)

3. Tuleja PE100 Dn90 z luznym kotnierzem stalowym DN8O
/Kréciec dwukotnierzowy DN80 L=200-1000 mm

4 tuk kotnierzowy 90 st. ze stopkg DN 80

5 Ptyta betonowa podporowa

6. Podsypka piaskowa gr. 10 -15 cm

7.  Obsypka piaskiem do 30 cm nad wierzchem rury

8

9

N

Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN 80 PN16
Obudowa teleskopowa
10. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuw
c 11. Piyta betonowa podktadowa
S 12. Ptytwa betonowa 1000 mm x 500 mm x 80 mm
S 13. Tréjnik kotnierzowy DN110/DN80O
c . . .
g 14. Obsypka zwirowa gr. 2-16 mm z zageszczeniem
15. Rura PE100 RC SDR 11 PN16 DN9O x 8,2
16. Rura ostonowa HDPE DN160 x 9,1
£
(5]
8
©
£
g
Inwestor:
Gmina Putawy
ul. Deblinska 4
- — - - - 24-100 Putawy
| ,' Adres inwestycji:
Jedn. ewid.: 061409_2 - Pulawy - gmina
Obreb ewid: 0025 Goéra Put ka Kolonia
p ROSECO Dzilz:?lkaenwrI ewid.: 79,°2er1';], ;\2’/518
3 1 1 3 Inwestycja:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI KOLONIA GORA PULAWSKA

Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA
Faza: Branza: Skala: Data: Nrrys.
PT SANITARNA |B/S 06-2023 r.
Nazwa rysunku: i
HYDRANT P.POZ NADZIEMNY DN 80
Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Kamil Watega
br. sanitarna LUB/0317/PWBS/19
Opracowujgcy mgr inz. Angelika Szychta
br. sanitarna ---
Sprawdzajgcy mgr inz. tukasz Machatek
br. sanitarna LUB/0091/PWBS/16




Posadowienie rury w gruntach
stabilnych spoistych

~drur+0,4m

Warstwy konstrukcyjne

nawierzchni drogowej

H wg. profilu

OZNACZENIA:

1. Rura PE 100 PN 16 SDR 11

2. Zasypka wykopu gruntem rodzimym lub gruntem zageszczalnym
(do 97 % SPD i 100 % na gtebokosci 1 - 1,2 m pod podbudowsg
drég, chdnikéw,dojazdow itp.

3. Taséma ostrzegawcza z PE szerokosci 20 cm - umiejscowienie
0,3-0,5m nad rurg

4. Liniowa i punktowa obudowa wykopu

5. Podsypka piaskowa pod rure gr. 10 cm

6. Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury -
zageszczenie obsypki do 85% zmodyfikowanej proby Proctora
warstwami max. 1/3 $rednicy rury.

UWAGA:
Minimalna szeroko$¢ wykopu niezaleznie od $rendnicy rurociggu
wynosi 80 cm.

Inwestor:

Gmina Putawy
ul. Deblinska 4
24-100 Putawy

Adres inwestycji:
Jedn. ewid.: 061409_2 - Pulawy - gmina

Obreb ewid: 0025 Géra Putawska Kolonia
pROS ECO Dziatka nr ewid.: 79, 26/17, 26/18

Inwestycja:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W MIEJSCOWOSCI KOLONIA GORA PULAWSKA

Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA
Faza: Branza: Skala: Data: Nrrys.
PT SANITARNA |B/S 06-2023 r.
Nazwa rysunku: ;
PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
Funkcja Imie, nazwisko, nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Kamil Watega
br. sanitarna LUB/0317/PWBS/19

Opracowujacy
br. sanitarna

mgr inz. Angelika Szychta

Sprawdzajgcy
br. sanitarna

mgr inz. Lukasz Machatek
LUB/0091/PWBS/16




min. 0,5 m min. 0,5 m

AN AN
/%g\ bk. 0,25m g
Oznaczenia: %ﬂ

5
K \;
1 - projektowana sie¢ podziemna

17 ]
r— |
2 - istniejacy kabel telefoniczny lub energetyczny
3 - projektowana rura dzielona
- kabel energetyczny nn - A 83 PS L=3m koloru czerwonego
- kabel energetyczny sn - A110 PS L=3m koloru czerwonego
- kabel energetyczny wn - A160 PS L=3m koloru czerwonego

AN KN

/[ 7 7 7 77

[ 7 T 7

>\///////////

[EY

Kolejnos¢ wykonywania prac:
1 - uzgodnié termin zatlozenia ztacza z Rejonem Energetycznym
2 - odkopac¢ recznie istniejgcy kabel pod nadzorem Rejonu Energetycznego
3 - zatozy¢ przepust z rury dzielonej i uszczelni¢ konce rury pakutami
i olkitem. Zgtosi¢ wykonanie zabezpieczenia do odbioru w Rejonie Energetycznym
4 - wykona¢ wykop docelowy
5 - w przypadku duzej szeroko$ci wykopu zastosowaé podpory drewniane
6 - przy zasypywaniu wykopu nad przepustem ulozy¢ foli¢
- dla kabla telefonicznego koloru pomaranczowego

- dla kabla energetycznego koloru czerwonego
Inwestor:

Gmina Putawy

24-100 Putawy

Adres inwestycji:

@ ul. Deblinska 4

Jedn. ewid.: 061409_2 - Pulawy - gmina
pROS ECO Obreb ewid: 0025 Géra Putawska Kolonia

Dziatka nr ewid.: 79, 26/17, 26/18

Inwestycja:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI KOLONIA GORA PULAWSKA

Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA

Faza: Branza: Skala: Data: Nrrys.

PT SANITARNA |B/S 06-2023 r.

Nazwa rysunku: 7 ABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
DOZIEMNYCH

Funkcja Imie, nazwisko, nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Kamil Watega

br. sanitarna LUB/0317/PWBS/19

Opracowujacy mgr inz. Angelika Szychta

br. sanitarna ---

Sprawdzajgcy mgr inz. Lukasz Machatek

br. sanitarna LUB/0091/PWBS/16
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y wykopie nieoszalowanym

8 m odykrawedzi wykopu
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PROSECO

Inwestor:

Gmina Putawy
ul. Deblinska 4
24-100 Putawy

Adres inwestycji:

Jedn. ewid.: 061409_2 - Pulawy - gmina
Obreb ewid: 0025 Géra Putawska Kolonia
Dziatka nr ewid.: 79, 26/17, 26/18

Inwestycja:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI KOLONIA GORA PULAWSKA

Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA
Faza: Branza: Skala: Data: Nrrys.
PT SANITARNA |B/S 06-2023 r.

Nazwa rysunku: - ZABEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZNYCH

DOZIEMNYCH | SWIATLOWODOWYCH

Funkcja

Imie, nazwisko, nr uprawnien

Podpis

Projektant
br. sanitarna

mgr inz. Kamil Watega
LUB/0317/PWBS/19

Opracowujacy
br. sanitarna

mgr inz. Angelika Szychta

Sprawdzajgcy
br. sanitarna

mgr inz. Lukasz Machatek

LUB/0091/PWBS/16




Przekr6j poprzeczny

50

Przekr6j A-A

dwuteownik | 100

80 (180)

ceowniKki

\/katowniki L 100x1pox]0

rety stalowe o

rozpor

rzewod

|_|

I~
~~_ bale drewniane_}+—"]

Uwagi: 1. Wielko$ci w nawiasie dotycza przewodow o $rednicy powyzej 600 mm
2. Katowniki wzmacniajace tylko do przewoddw kanalizacyjnych

PROSECO

Inwestor:

Gmina Putawy
ul. Deblinska 4
24-100 Putawy

Adres inwestycji:

Jedn. ewid.: 061409_2 - Pulawy - gmina
Obreb ewid: 0025 Géra Putawska Kolonia
Dziatka nr ewid.: 79, 26/17, 26/18

Inwestycja:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI KOLONIA GORA PULAWSKA

Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA
Faza: Branza: Skala: Data: Nrrys.
PT SANITARNA |B/S 06-2023 r.

Nazwa rysunku: 7 ABEZPIECZENIE PRZEWODOW GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

Funkcja Imie, nazwisko, nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Kamil Watega
br. sanitarna LUB/0317/PWBS/19

Opracowujacy
br. sanitarna

mgr inz. Angelika Szychta

Sprawdzajgcy
br. sanitarna

mgr inz. Lukasz Machatek
LUB/0091/PWBS/16




PLYTY WYKOPOWE
PLYTA PODSTAWOWA Z NOZEM

240

90 : 400

PLYTY WYKOPOWE
PLYTA NADSTAWKOWA

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH

W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

PLYTA NADSTAWKOWA PLYTA PODSTAWOWA
Z NOZEM
o
<
1 I\
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o
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E

KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

WARIANT A
(grunty nie utrzymujgce chwilowej
statecznosci po wykonaniu wykopu)

1. Ustawienie ptyty wykopowej PW w linii wykopu

2. Gtebienie wykopu i rownoczesne opuszczanie ptyty wykopowej PW

3. Wstawianie ptyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi
(w przypadku gteboko$ci wykopu H> 2,3 m)

4. Rozkrecanie rozpor - docisniecie tarcz ptyty wykopowej do $cian wykopu

5. Montaz rurociggu

6. Wydobycie ptyt wykopowych z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu
i warstwowe zageszczanie zasypkKi

7. Catkowite zasypanie wykopu z zageszczeniem zasypki

WARIANT B
(grunty utrzymujace chwilowg
stateczno$c¢ po wykonaniu wykopu)

1. Gfebienie wykopu do wymaganej statecznosci

2. Wstawianie ptyt podstawowych

3. Wstawianie ptyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi
(wprzypadku gtebokosci wykopu H> 2,3 m)

4. Rozkrecanie rozpor - docisniecie tarcz ptyty wykopowej do Scian wykopu

5. Montaz rurociggu

6. Wydobycie ptyt wykopowych z wykopu, stopniowe zasysypywanie
wykopu i warstwowe zageszczanie zasypki

7. Catkowite zasypanie wykopu z zageszczeniem zasypki

DOGL.<3,80 m

240 - 140

h=

DO Gt. > 3,80 m - 6,90 m

i
i
h>300 - 720

PROSECO

Inwestor:

Gmina Putawy
ul. Deblinska 4
24-100 Putawy

Adres inwestycji:

Jedn. ewid.: 061409_2 - Pulawy - gmina

Obreb ewid: 0025 Géra Putawska Kolonia
Dziatka nr ewid.: 79, 26/17, 26/18

Inwestycja:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI KOLONIA GORA PULAWSKA

Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA
Faza: Branza: Skala: Data: Nrrys.
PT SANITARNA |B/S 06-2023 r. 10
Nazwa rysunku: ;
SZCZEGOL OBUDOWY WYKOPU
Funkcja Imie, nazwisko, nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Kamil Watega
br. sanitarna LUB/0317/PWBS/19
Opracowujacy mgr inz. Angelika Szychta
br. sanitarna ---
Sprawdzajgcy mgr inz. Lukasz Machatek
br. sanitarna LUB/0091/PWBS/16
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Inwestor:
Gmina Putawy
ul. Deblinska 4
24-100 Putawy
Adres inwestycji:
Jedn. ewid.: 061409_2 - Pulawy - gmina
Obreb ewid: 0025 Géra Putawska Kolonia
pROSECO Dziatka nr ewid.: 79, 26/17, 26/18

Inwestycja:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI KOLONIA GORA PULAWSKA

br. sanitarna

LUB/0091/PWBS/16

Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA
Faza: Branza: Skala: Data: Nrrys.
PT SANITARNA |B/S 06-2023 r. 11
Nazwa rysunku: ; i

SZCZEGOL MONTAZU SKRZYNKI ZASUWY
Funkcja Imie, nazwisko, nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Kamil Watega
br. sanitarna LUB/0317/PWBS/19
Opracowujacy mgr inz. Angelika Szychta
br. sanitarna ---
Sprawdzajgcy mgr inz. Lukasz Machatek




