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Projekt Zagospodarowania Terenu

l. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej

LUB E LSKA
OKREGOWA
I Z B A Lublin, dnia 10 grudnia 2019r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7132/394/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa

(t.j. Dz. U. 22019 1. poz. 1117 z pézn. zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zi i inu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil Gustaw WALEGA

magister inzynier

urodzony dnia 7 marca 1983 r. w Pulawach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0317/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pozn. zm.), zwanej dalej K. p. a.” odstepuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi admini ji publicznej o$wiad ia 0 zrz iu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czfonek: Czlonek Przewoghiczacy
f 14 \\ \
[ )

drinz. J lamczyk inz. Andrzej Adamczuk dr inz/ Andrzej Pichla

Otrzymuja:
£\
(1.) Pan Kamil Gustaw WALEGA
ul. Sybirakow 11A
24-100 Pulawy
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Kamil Gustaw WALEGA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego;

- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja
do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Q/ tonek Czlonek Przewo/giniczqcy

g

drinz. damczyk inz. Andrzej AdamczuL’ drinz. z?;ndrzej Pichla
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2. Zaswiadczenie z LOIIB projektanta branzy sanitarnej

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VNV-BGQ-P2R *

Pan Kamil Gustaw Watega o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0031/20

adres zamieszkania ul. Sybirakéw 11A, 24-100 Putawy

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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3. Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego branzy sanitarnej

M1 LUBELSKA

SRl OKREGOWA
LIWNNSBT 2 B A Lublin, dnia 31 maja 2016T.

“ .~ INZYNIEROW

T BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/194-7132/194/2016

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1946/, art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm./ oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
poz. 1278 /, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz MACHALEK

magister inzynier
urodzony dnia 1 marca 1983 r. w Zamosciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0091/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek IS Czionek - Przewodniczacy
‘L L t N0 (4
AL [ 5
inz. Lech Dec inz. ‘Andrzej Adamczuk drin% Andrzej Pichla

Otrzymuja:

@ Pan Lukasz MACHALEK
ul. Mtynska 27H/23
22-400 Zamosé

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Lukasz MACHALEK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych

bez ograniczen

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek N Czlonek Przewogfilczacy
— = / ‘ /N
— WL/L(‘LX(’Z‘L( /4%
inz. Lech Dec inz." Andrzej Adamczi drinz/Andrzej Pichla
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4. Zaswiadczenie z LOIIB projektanta sprawdzajgcego branzy sanitarnej

® POLSKA
I Z B A

B
N .
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1T9-WIY-BR2 *

Pan tukasz Machatek o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0271/16

adres zamieszkania ul. Miyriska 27H/23, 22-400 Zamo$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

v
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682
Z p6zn.zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 1679)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego os$wiadczamy, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu pt.

,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI KOLONIA GORA PULAWSKA”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY: dn 16.08.2023 r.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
LUB/0317/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami
PRO‘]EKTANT mgr inz. Kamil budowlanymi bez ograniczen w
BRANZY Wat specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
SANITARNEJ atega instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
LUB/0091/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami
SPRAWDZ’_AJACY mgr inz. tukasz budowlanymi bez ograniczen w
BRANZY Machatek specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
SANITARNEJ achate instalaciji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych




Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kolonia Géra Putawska
Projekt Zagospodarowania Terenu

[I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociggowej, zlokalizowanej w miejscowosci
Kolonia Géra Putawska, gmina Putawy.
Na zakres opracowania skfada sie:
— budowa sieci wodociggowe;j
e rurociagg PE100 RC SDR11 PN16 DN110 x 10,0 o dtugosci ok. 280,0 m,
e rurocigg PE100 RC SDR11 PN16 DN9O0 x 8,2 o dtugosci ok. 15,0 m,
— montaz hydrantéw nadziemnych p.poz. DN80 — 3 kpl.,
— montaz zasuw sekcyjnych DN100 — 4 szt.
— montaz zasuw sekcyjnych DN150 — 2 szt.

Sie¢ wodociggowa objeta rozbudowg bedzie miata za zadanie dostarczanie wody na cele bytowo-
gospodarcze, jak réwniez na cele p.poz. mieszkarncom w odpowiedniej ilosci i pod wymaganym cisnieniem.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej tgczy istniejgcg sie¢ wodociggowg z projektowanym odcinkiem
sieci wodociggowej wedtug odrebnego opracowania. Projektowana rozbudowa zapewni mozliwosé
podigczenia kolejnych odbiorcéw do zbiorczego systemu zaopatrzenia w wode. Projektowany odcinek
obstugiwat bedzie cze$¢ jednostki osadniczej o liczbie mieszkancéw ponizej 2 tys.

Inwestycja w zakresie objetym niniejszym opracowaniem, zlokalizowana bedzie na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 79, 26/17, 26/18 zlokalizowanych w obrebie Géra Putawska Kolonia.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w pasie drogowym na dziatce o numerze ewidencyjnym 79. Roboty pod
jezdnig bedg prowadzone metodg przewiertu starowanego.

Na dziatkach o numerach ewidencyjnych 26/17 oraz 26/18 zaprojektowano montaz hydrantéw nadziemnych
p.poz.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie  miejscowosci Kolonia  Goéra
Putawska, gmina Putawy. Na obszarze tym wystepuje zabudowa jednorodzinna, tereny uprawne oraz lesne.
Kolonia Géra Putawska zlokalizowana jest na obszarze Polski Srodkowo-Wschodniej, w |l strefie
klimatycznej, dla ktérej gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1 m.
Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

— istniejgca sie¢ wodociggowa,

— istniejgca sie¢ i przytagcza energetyczne doziemne/napowietrzne,

— sie¢ teletechniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje sie teren dziatek o numerach ewidencyjnych 79, 26/17 oraz
26/18 zlokalizowanych w obrebie Kolonia Géra Putawska.
Na zakres inwestycji sktada sie budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami nadziemnymi.

Projektowane elementy oznaczono w nastepujgcy sposob:
e sie¢ wodociggowa — linia przerywana, kolor niebieski,
e elementy pozostate — zgodnie z legendg opisang na planie zagospodarowania.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje okreslonej
powierzchni terenu. Rurociggi zlokalizowane sg pod powierzchnig terenu i nie zmieniajg jego funkgciji
ani przeznaczenia.
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5. Uwagi ogolne

Projekt spetnia wymagania zawarte w Warunkach Technicznych do projektowania wydanych przez Grupe
Utrzymania i Eksploataciji Wodociggdéw i Kanalizacji z siedzibg w Gorze Putawskiej przy ul. Kozienickiej 15,
24-100 Putawy nr 7032-1/93/2022 z dn. 08.11.2022 r. oraz w decyzji wydanej przez Wéjta Gminy Putawy na
zezwolenie lokalizacji sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 107524L (dz. nr ewid. 79,
26/17, 26/18, obreb Goéra Putawska Kolonia) w miejscowosci Kolonia Géra Putawska, gmina Putawy, z dnia
20.07.2023r., znak: nr IF.6851.41.2023.PP.

6. Dane informacyjne o terenie

6.1. Ochrona konserwatorska, ochrona archeologiczna

Na trasie projektowanej sieci nie znajdujg sie zabytki ani stanowiska archeologiczne podlegajgce prawne;j
ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840).

6.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Teren objety zakresem inwestyciji nie znajduje sie w strefie eksploatacji gornicze;j.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Do budowy sieci przewiduje sie zastosowanie materiatdbw wysokiej jakosci, przyjaznych $rodowisku,
charakteryzujgcych sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia termiczne i mechaniczne. Przyjete rozwigzania
techniczne inwestycji nie stanowig zagrozenia dla sSrodowiska przyrodniczego przy prawidtowym wykonaniu
i eksploatacji wodociggu.

Charakter i skala przedsiewziecia wykluczajg mozliwosé wystgpienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub
ztozonosci. Przedsiewziecie nie wywrze istotnego oddziatywania na srodowisko, zaréwno podczas realizaciji
jaki i eksploatacji. Oddziatywania na etapie realizacji bedg lokalne, krotkotrwate i ustgpig z chwilg ukonczenia
prac budowlanych. Przy przestrzeganiu wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw nie nastgpi kumulacja
niekorzystnych oddziatywan tak na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia inie nastgpi
pogorszenie stanu catego ekosystemu.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony p.poz

Zapotrzebowanie na wode do celéw p.poz., zabezpieczone bedzie poprzez projektowane hydranty
przeciwpozarowe nadziemne DN 80 mm (3 szt.).
Zapotrzebowanie na wode do celéw p.poz. ustalono wedtug Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124, poz. 1030), zgodnie z tabelg nr 1 rozporzgdzenia, wymagana wydajnosc¢
wodociggu wynosi 5 dm?3/s.
Wysokos¢ cisnienia dyspozycyjnego w najbardziej niekorzystnie potozonym punkcie sieci > 0,2 MPa.
Odlegtos¢ miedzy hydrantami na odcinku objetym zakresem inwestycji sg mniejsze niz 150,0 m.
Wydajnos¢ hydrantéw bedzie nie mniejsza niz 5 dm?/s.

8.1.Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
Nie dotyczy.

8.2.Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Nie dotyczy.

8.3.Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

Nie dotyczy.

8.4.Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

Nie dotyczy.
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8.5.Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dzialek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Hydranty przeciwpozarowe nalez umieszczac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Hydranty zewnetrzne nalezy umieszcza¢ wzdtuz drég publicznych oraz przy skrzyzowaniach z zachowaniem
odlegtosci do 150 m miedzy hydrantami. Hydranty powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz
15 m od krawedzi drogi.

8.6.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych.
Nie dotyczy.

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celéw
przeciwpozarowych, urzadzeniach iinnych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla
pojazdow pozarniczych.

Zaprojektowano 3 sztuki hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych o srednicy DN 80 mm, ktére zostang
umieszczone na projektowanej sieci wodociggowej o srednicy DN110. Hydranty zaprojektowano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Odlegtos¢ miedzy hydrantami na odcinku objetym zakresem inwestycji - do 150 m wzdtuz drogi. Hydranty
zostaty umieszczone wzdiluz drogi. Wodocigg ma za zadanie obstuge jednostki osadniczej do 2 000
mieszkancow, stgd minimalna wymagana wydajno$é wodociggu wynosi 5 dm?d/s (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124, poz. 1030)).
Wysokos¢ cisnienia dyspozycyjnego w najbardziej niekorzystnie potozonym punkcie sieci wynosi¢ bedzie
powyzej 0,2 MPa.

8.7.Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Nie dotyczy.

9. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegte

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgdzeh wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane (warunki techniczne), ale takze przepisy dotyczgce miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej,
prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego,
ktéore w mysl| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze
dziatania organow, ktore je ustanowity.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r. poz. 1225 z p6zn.zm.) - WT
— Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r., p0z.297) - WTR
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z p6zn.zm.) art. 3,
pkt. 20— PB
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 645 z p6zn.zm.) - PD

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég (Dz. U. 2022 r. poz. 1518) - WTD

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z p6zn. zm.) -
POS

— Miejscowy plan zagospodarowania terenu gminy Putawy - Uchwata nr V/40/19 Rady Gminy Putawy
z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Putawy — etap | (Dz. Urz. Woj. Lub. 2019 poz. 3449) oraz Uchwata nr XLIV/285/2002 Rady Gminy
Putawy z dnia 13 wrze$nia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogélnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Putawy - MPZP

§12 WT - usytuowanie budynku

Projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci usytuowania budynkéw na dziatkach sgsiednich.

§13 WT - naturalne oswietlenie pomieszczen

Projektowana sie¢ jest inwestycjg liniowg, w catosci podziemng, nie bedzie ogranicza¢ naturalnego
oswietlenia pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sgsiednich.

§18-19 WT — miejsca postojowe dla samochodéw

Projektowana inwestycja nie ogranicza w zaden sposob mozliwo$ci lokalizacji miejsc postojowych na
dziatkach sagsiednich jak réwniez nie przewiduje sie budowy miejsc postojowych w ramach niniejszej
inwestycji.

§23 WT - miejsca gromadzenia odpadéw statych

Projektowana inwestycja nie ogranicza w zaden sposéb mozliwosci lokalizacji miejsc gromadzenia odpadow
na dziatkach sgsiednich jak rowniez nie przewiduje sie koniecznosci gromadzenia odpadow statych dla
przedmiotowej inwestycji.

§31 WT - studnie

Projektowana inwestycja nie ogranicza w zaden sposéb mozliwosci lokalizacji studni na dziatkach sgsiednich.
§36 WT - zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle

Projektowana inwestycja nie ogranicza w zaden sposéb mozliwosci lokalizacji zbiornikéw na nieczystosci
ciekte na terenie dziatek sgsiednich.

§40 WT - zielen i urzadzenia rekreacyjne

Projektowana inwestycja nie wprowadzi ograniczen w lokalizacji zieleni i urzgdzen rekreacyjnych na
dziatkach sagsiednich.

§60 WT - nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich

Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza nastonecznienia pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich.
§271-273 WT — usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe

Projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci usytuowania budynkéw na dziatkach sgsiednich.

§314 WT — usytuowanie budynku ze wzgledu na wystepowanie pola elektromagnetycznego
Projektowana inwestycja nie bedzie wytwarzac¢ pola elektromagnetycznego.

§323 i 326 WT - usytuowanie budynku ze wzgledu na ochrone przed hatasem i drganiami
Projektowana inwestycja nie bedzie wytwarza¢ hatasu i drgan generujgcych ograniczenia w zabudowie
dziatek sgsiednich.

§6-10 WTR — usytuowanie budowli rolniczych

Projektowana inwestycja nie wprowadzi ograniczen w lokalizacji budowli rolniczych na dziatkach sgsiednich.
Art. 42 PD — umieszczanie nadziemnych urzadzen liniowych

Projektowana siec¢ jest inwestycjg liniowg, w catosci podziemng, nie bedzie ograniczaé zabudowy dziatek
sgsiednich.

§97 WTD - infrastruktura niezwigzana z droga

Sie¢ nie bedzie naruszac¢ elementéw technicznych drogi, nie bedzie powodowac zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu ani zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

Art. 135 POS - obszary ograniczonego uzytkowania

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wytyczenia obszaru ograniczonego uzytkowania a wiec nie oddziatuje
na dziatki sgsiednie.

MPZP —teren oznaczony jako KDG-D — tereny drég lub chodnikéw — droga gminna
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Na terenie objetym inwestycjg mozna lokalizowaé obiekty infrastruktury technicznej. Obiekty te nie bedg
ogranicza¢ zabudowy dziatek sgsiednich.

MPZP - teren oznaczony jako KDD20.2 — tereny drég lub chodnikéw — droga gminna

Na terenie objetym inwestycja mozna lokalizowaé obiekty infrastruktury technicznej. Obiekty te nie bedag
ogranicza¢ zabudowy dziatek sgsiednich

Zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt 1c ustawy Prawo Budowlane okreslono iz obszar oddziatywania inwestycji miesci
sie w calosci w granicach dziatek na ktérych zostata zaprojektowana tj.: 79, 26/17, 26/18 zlokalizowanych
w obrebie 0026 Kolonia Géra Pulawska. Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza zabudowy dziatek
sgsiednich.

10. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na srodowisko.

W Swietle Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie okreslenia przedsiewzie¢
moggacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839 z pézn.zm.) §3, ust. 1, pkt 71
budowa rurociggéw wodociggowych magistralnych do przesytania wody oraz przewody wodociggowe
magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodéw wodociggowych rozdzielczych,
z wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowg kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko. Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie sieci
wodociggowej rozdzielczej w zwigzku z czym nie jest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko, ani uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie przepiséw art. 21 a ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stwierdza sie, ze ze wzgledu na zakres prowadzonych robét i czas ich
trwania jest wymagane sporzadzenie ,planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia”

Szczegotowe informacje do sporzgdzenia planu BiOZ zawarto w jednej z czesci projektu budowlanego
tj. zatgcznikach projektu budowlanego, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy — Prawo Budowlane.
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W MIEJSCOWOSCI KOLONIA GORA PULAWSKA
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Projekt Architektoniczno-Budowlany

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682
Z p6zn.zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 1679)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oswiadczamy, Ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany pt.
,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI KOLONIA GORA PULAWSKA”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOt. PROJEKTOWY: dn. 16.08.2023 r.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
LUB/0317/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTANT mgr inz. Kamil budowla}nymi’ b_e_z ogranic_:ze_r’]
BRANZY Waleaa w specjalnosci instalacyjnej
SANITARNEJ €9 w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
LUB/0091/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami
SPRAWDZAJACY mgr inz. tukasz budowlqnymi’ bgz ogranigzeﬁ
BRANZY Machatek w specjalnosci instalacyjnej
SANITARNEJ w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kolonia Géra Putawska
Projekt Architektoniczno-Budowlany

[I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggowa klasyfikowana jest w kategorii XXVI, obiekt podziemny typu liniowego.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie dostarcza¢ wode na cele socjalno-bytowe oraz na cele p.poz.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje okreslone;j
powierzchni terenu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Na zakres opracowania sktada sie:
— budowa sieci wodociggowej
e rurocigg PE100 RC SDR11 PN16 DN110 x 10,0 o dtugosci ok. 280,0 m,
e rurocigg PE100 RC SDR11 PN16 DN90 x 8,2 o dtugosci ok. 13,0 m,
— montaz hydrantéw nadziemnych p.poz. DN80 wraz z zasuwami — 3 kpl.,
— montaz zasuw sekcyjnych DN100 — 4 szt.
— montaz zasuw sekcyjnych DN150 — 2 szt.

5. Opinia geotechniczna

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U.z 2012 r. poz. 463) warunki gruntowe w podtozu w zaleznosci od sposobu prowadzenia
planowanych prac bedzie mozna zaliczy¢ do prostych.

Stan taki potwierdza opracowana dokumentacja badan podioza gruntowego, stanowigca zatgcznik do
niniejszej dokumentacji. Dokumentacja opracowana przez GEOINFRA Sp. z o0.0. z siedzibg przy ul.
Flisakow 1/18 w Warszawie.

Na terenie badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Ze wzgledu na
wystepowanie gruntéw o korzystnych parametrach geotechnicznych oraz korzystne warunki wodne
nalezy uznaé, ze na obszarze planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowang
sie¢ wodociggowa nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. W zwigzku z okreslong kategorig
geotechniczng opracowano projekt geotechniczny bedacy zatgcznikiem do opracowania. Projekt
opracowany przez GEOINFRA Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Flisakow 1/18 w Warszawie.

W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatoZzonych w projekcie warunkéw gruntowych, kategoria
geotechniczna moze ulec zmianie. Kategorie gruntu, wilgotnos¢ oraz strukture bedzie mozna dokfadnie
okresli¢ w trakcie wykonywanych rob6t ziemnych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Do budowy sieci przewiduje sie zastosowanie materiatdw wysokiej jakosci, przyjaznych $rodowisku,
charakteryzujgcych sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia termiczne i mechaniczne. Przyjete
rozwigzania techniczne inwestycji nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego przy
prawidtowym wykonaniu i eksploatacji wodociggu.

Charakter i skala przedsiewziecia wykluczajg mozliwo$¢ wystgpienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub
ztozonos$ci. Przedsiewziecie nie wywrze istotnego oddziatywania na srodowisko, zaréwno podczas
realizacji jak i eksploatacji. Oddziatywania na etapie realizacji bedg lokalne, krétkotrwate i ustgpig z chwilg
ukohAczenia prac budowlanych. Przy przestrzeganiu wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw nie
nastgpi kumulacja niekorzystnych oddziatywan tak na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia
i nie nastgpi pogorszenie stanu catego ekosystemu.

Po wykonaniu prac teren w obrebie prowadzonych robét zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
13.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
Nie dotyczy.

13.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych
do celéw projektowych.

Nie dotyczy.
13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Nie dotyczy.

13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczen.

Nie dotyczy.
13.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.
Nie dotyczy.

13.6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdélnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Nie dotyczy.

13.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Nie dotyczy.
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13.8. Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oso6b trzecich. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Nie dotyczy.

13.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Zaprojektowano 3 sztuki hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych o srednicy DN 80 mm, ktére zostang
umieszczone na projektowanej sieci wodociggowej o srednicy DN110. Hydranty zaprojektowano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030). Odlegtosé
miedzy hydrantami na odcinkach objetych zakresem inwestycji - do 150 m wzdtuz drogi. Wodocigg ma za
zadanie obstuge jednostki osadniczej o liczbie mieszkancéw do 2 000 stgd minimalna wymagana
wydajnos¢ wodociggu wynosi 5 dm?3/s (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124, poz. 1030)).

Wysokos¢ cisnienia dyspozycyjnego w najbardziej niekorzystnie potozonym punkcie sieci wynosi¢ bedzie
powyzej 0,2 MPa.

13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do
tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Nie dotyczy.

13.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Hydranty przeciwpozarowe nalez umieszcza¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Hydranty zewnetrzne nalezy umieszczaé wzdtuz drég publicznych oraz przy skrzyzowaniach przy
zachowaniu odlegtosci do 150 m miedzy hydrantami. Hydranty powinny byé umieszczone w odlegtosci nie
wigkszej niz 15 m od krawedzi drogi.

13.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.



I

\

wg odrebnego opracowania

1
8 OI 1
o
S S 2 g ¢
—||Z © — ™ o < © o )
sl 3 < Zz ~ ~ 2 o zZ [0}
@ - © © y
o > S fo )] 9 g 5 N1 o) a) c
c = ™ > ™ ©
-1 &a 2 9 2N — | 3 Il — > n =
33T 5 1l S 1l | g o) T Ak =
% g & o @) B‘ I o o Ko 4 @) = T ©
TS 2 o o2 2 o Xl oo o g ®
Q|5 ¢c N : S |2 ) N z ; <3 9
3|25 >8 § 315 = 5| aE 2 sl 32 ¢
B |53 3< 2 25 3 gl 328 g g 28 g
ol |EZ c| S o > > [ o] &5 @ @ > 5 N
© ; o > [4) c - - = c C o
ol =3 5 C L 25 [ 2 2% G L =g ©
Qo Qo — = —_ =| 0O
c||N ~ © [} ©|O = | 9 S — =
S |x g m 3 < N| o 2 8 ¥ o I3 2 o g 2
NII'E @ c|l O x5 IS c| o 3 < ol .0 o
ol | £ X = =0
SRERT) & N : c|o = < §K = = Zla N
S| k8 E3 £ o1 = sl 2% c c ST 9
P.p. 130,00 m n.p.m. =||F o N X% =8 g g ’5 g & 3 lg g §
818 g 2 3 8 =
Rzedna terenu istniejgcego So ol o ~] =) =)
<< <t (ep] ™ < <
| — — — — —
S5 3 3 2 23
Rzedna osi rurociggu [m] P o3l S 9| od| o
M ™ ™ (92] o™ (92]
v — — — — —
Zagtebienie osi rurociggu 338 R g 4 N 4
i — — — — —
- L
Odlegtosci [m] i 65,2 77,3 62,0 66,0

6,9

Srednice, materiat

PE100 RC @110

PE100 RC @110

Spadek PE100 RC @110 PE100 RC @110 22,98 %q
— © © Te}
Dtugosc trasy [m] 8‘_" 8 g' ”05 ,Z' E'
© © o I ~ ~
W3 W4 W5 W6 W7

PROSECO

Inwestor:

Gmina Putawy
ul. Deblinska 4
24-100 Putawy

Adres inwestycji:

Jedn. ewid.: 061409_2 - Putawy - gmina
Obreb ewid: 0025 Goéra Putawska Kolonia
Dziatka nr ewid.: 79, 26/17, 26/18

Inwestycja:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W MIEJSCOWOSCI KOLONIA GORA PULAWSKA

Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA
Faza: Branza: Skala: Data: Nrrys.
PAB SANITARNA |1:100/500 | 06-2023 r.
Nazwa rysunku: .
PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ
Funkcja Imie, nazwisko, nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Kamil Watega
br. sanitarna LUB/0317/PWBS/19
Opracowujgcy mgr inz. Angelika Szychta
br. sanitarna ---
Sprawdzajgcy mgr inz. Lukasz Machatek
br. sanitarna LUB/0091/PWBS/16




PROSECO KAMIL WALEGA

Al. Krélewska 7, 24-100 Putawy
NIP 716-258-40-12, REGON 432640481

N\

e-mail:proseco.biuro@gmail.com

www.proseco.net.pl, tel. 506 153 150
| PROSECO

NAZWA ZADANIA BUDOWA’« SIECI WODOCI’AGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI KOLONIA GORA PULAWSKA

KOLONIA GORA PULAWSKA, GMINA PULAWY,
POWIAT PULAWSKI, WOJEWODZTWO LUBELSKIE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061409_2 Putawy — gmina

LOKALIZACJA OBREB EWIDENCYJNY: 0025 Géra Putawska Kolonia

IDENTYFIKATORY DZIALEK: 061409_2.0025.79, 061409_2.0025.26/17,
061409_2.0025.26/18

AR PREHERIE ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA
OBIEKTU XXVI

GMINA PULAWY

INWESTOR UL. DEBLINSKA 4
24-100 PULAWY

Putawy, sierpien 2023 r.

PROJEKTOWANIE REALIZACJA NADZOR




Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kolonia Goéra Putawska
Zataczniki Projektu Budowlanego

Spis tresci

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .......c.coeveeveeirnen. 3
2. Warunki techniczne wydane przez GUIEWIK w Gorze Putawski€j...........ccovvvceeiiiiiiiiiiiiiceeneenn, 8
3. Gmina Putawy - Zgoda na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej..........cccceeeveeevevennnnnnn. 11
4. Nadzor Wodny - Weryfikacja kolizji z urzgdzeniami melioracji wodnych ............ccoooociiieeenenn. 14
5. LW Konserwator Zabytkow - Informacja o zabytkach lub stanowiskach archeologicznych ..... 17
6. Protokét z narady koordynacyjnej ZUD nr GN-OK.6630.1.119.2023...........ccooeviiiieiiiieeeeeeee. 18
[ O] o] [ F= WeT=To] (=Ted o o1 o74 o - TP UPPUPRPP 23
8. Projekt geoteChNICZNY .......co i e 36



Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kolonia Goéra Putawska
Zataczniki Projektu Budowlanego

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI KOLONIA GORA PULAWSKA

Kategoria obiektu budowlanego: ,XXVI”

Adres inwestycji Kolonia Géra Putawska, 24-100 Putawy
Obreb ewidencyjny: 0025 Géra Putawska Kolonia
Dziatki nr: 79, 26/17, 26/18

Jednostka ewidencyjna: 061409_2 Putawy — gmina

Obreb ewidencyjny: 0025 Gora Putawska Kolonia
Inwestor: Gmina Putawy
ul. Deblinska 4

24-100 Putawy

Projektant: mgr inz. Kamil Watega
24-100 Putawy, Al. Krélewska 7

BRANZA PROJEKTANT

mgr inz. Kamil Watega

SANITARNA

LUB/0317/PWBS/19




Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kolonia Goéra Putawska
Zataczniki Projektu Budowlanego

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r. z p6zn.zm.))

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych
obiektow

Na zakres opracowania skfada sie:
— budowa sieci wodociggowej
e rurocigg PE100 RC SDR11 PN16 DN110 x 10,0 o dlugosci ok. 280,0 m,
e rurocigg PE100 RC SDR11 PN16 DN90 x 8,2 o dtugosci ok. 13,0 m,
— montaz hydrantéw nadziemnych p.poz. DN80 wraz z zasuwami — 3 kpl.,
montaz zasuw sekcyjnych DN100 — 4 szt.
montaz zasuw sekcyjnych DN150 — 2 szt.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementéw - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy robaot.
2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatki czesciowo zabudowane:

- istniejgca sie¢ wodociggowa

- istniejgca linia energetyczna i telekomunikacyjna.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach gminnych przeznaczonych pod drogi.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie prowadzenia robot glownymi elementami stwarzajgcymi zagrozenie sa:

- podziemne elementy uzbrojenia terenu,

- napowietrzna linia energetyczna,

- ruch kotowy na drodze bedacej terenem inwestyciji.

W celu skutecznego zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom oraz osobom postronnym nalezy przed
rozpoczeciem roboét wykonaé zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem:
a) robot na wysokosci:

- upadek z wysokosci

b) robot ziemnych:

- upadek do wykopdéw

- przygniecenie ziemig

¢) rob6t montazowych:

- obalenie, przygniecenie

- reczne prace transportowe

Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzgdzen:

- od wirujgcych czesci maszyn i urzgdzen,

- podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i srodkéw transportowych,

- przy wykonywaniu przegladéw i napraw maszyn i urzadzen,

- podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegodlnosci na wysokosci,
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- podczas prac i przegladdw urzadzen elektroenergetycznych,
- podczas uzytkowania maszyn i urzadzeh niesprawnych i nie posiadajagcych wymaganego Swiadectwa
dopuszczenia przez dozér techniczny.

Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow:

- lekcewazenie zagrozenia,

- niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,
- zmeczenie, zdenerwowanie, stres,

- nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,

- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura,

- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,

- nieprzestrzeganie obowigzujgcych instrukcji i zasad bhp.

Zagrozenie pozarem:

a) Zagrozenie pozarowe moze wystgpic:

- podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,
- w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych,

- na stanowiskach pracy,

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

b) Zagrozenie pozarowe moga stanowic:

- zwarcia w instalacji elektrycznej,

- nieszczelnos¢ przewoddw paliwowych i cisnieniowych,

- zaproszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych.

c) Ponadto zagrozenie pozarowe mogg stworzy¢ osoby postronne dziataniem umysinym.

Sytuacje nadzwyczajne klesk zywiotowych

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prace wykonywane na wysokosci, wykopy (mozliwos¢ wystgpienia
osunie¢ gruntu) oraz pozostajgce na terenie budowy elementy niebezpieczne (np. deski z gwozdziami).
Sciany wykonanego wykopu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osuwaniem sie urobku.
Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystapig w zwigzku z wykonywaniem prac budowlanych.
Podczas realizacji zadania zagrozenie moze wystgpi¢ przy roztadunku materiatéw budowlanych.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac¢ znakami
ostrzegawczymi.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji ww. zadania nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe okreslajgc
specyfike robot oraz wskazujgc przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na bezpieczenstwo przy robotach rozbidrkowych
i prowadzonych na wysokosci. Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci powinni byé wyposazeni
w szelkowe pasy bezpieczenstwa mocowane do statych elementéw konstrukcji. Jako wyposazenie
dodatkowe to pasy do przytrzymywania narzedzi. Praca na wysokosci wymaga szczegdlnej ostroznosci,
dlatego zatrudnieni pracownicy powinni stanowi¢ zgrany zespot o wysokich umiejetnosciach
i doswiadczeniu. Brygady budowlane powinny posiada¢ odpowiednie przeszkolenie oraz by¢ nadzorowane
przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownym zakresie.
Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu podlegtemu personelowi
w zakresie prac na rusztowaniach, o ich wiasciwym montazu i zamocowaniu oraz o zasadach bhp. Przy
robotach budowlanych szczegdlnie z uzyciem elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa
niezbedne jest posiadanie odziezy ochronnej (okulary, rekawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.).
Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

— posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;

— uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy;



Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kolonia Goéra Putawska
Zataczniki Projektu Budowlanego

— zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepiséw w zakresie BHP.
Kierownik obowigzany jest zorganizowaé prace w sposob zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagrozeniem
wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.
Kierownik budowy winien zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

— udzielanie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujgcych robot;

— przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen;

— zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy;

— zorganizowanie warunkéw ewakuacji m. in. przez oznakowanie placu budowy;

— bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikéw;

— przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy;

— oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obstudze pity

tarczowej i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci;

— montaz daszkoéw ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5 m od rusztowan;

— ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5 m;

— utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych;

— zorganizowanie placu budowy;

— wygrodzenie placu budowy;

— trwate wydzielenie dojscia i przejezdnego dojazdu;

— zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronne;j.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez
nich robét.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami odbioru rob6t budowlanych.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, w celu unikniecia mozliwych zagrozen nalezy wykonac
tymczasowe wygrodzenie obszaru budowy zabezpieczajgc przed wejsciem osob postronnych, a takze
wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne i zapewni¢ tam staty nadzor.

Roboty prowadzone na wysokosci powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig, a robotnicy powinni
posiada¢ odpowiednie obuwie, ubrania robocze i zabezpieczenia przeciwdziatajgce upadkom. Wykonanie
prac na wysokosci (powyzej 1,0 m) wymaga uzycia rusztowan (najlepiej systemowych). Nalezy zwrécic
uwage na odpowiednie ustawienie podestow i barierek ochronnych oraz wykonanie pionéw
komunikacyjnych. Rusztowania nalezy stawia¢ na podtozu stabilnym. Nie nalezy przecigzaé¢ podestow.
Nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne. Rusztowania podlegajg kontroli stanu technicznego.

Podczas wykonywania prac na wysokosciach nalezy uwzgledni¢ wplyw czynnikow atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracownikéw (w szczegdlnosci predkos¢ wiatru).

Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdélnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej. Do zabezpieczen stanowisk
pracy na wysokoéci, przed upadkiem 2z wysokosci, nalezy stosowa¢ s$rodki ochrony zbiorowej,
w szczegodlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami
i/lub znakami bezpieczenstwa.

Podczas prac drogi dojazdowe nalezy pozostawi¢ wolne od elementdéw utrudniajgcych wjazd jak i wyjazd
z terenu posesiji.

W przypadku zaistnienia zagrozenia zdrowia i zycia ludzi nalezy natychmiast powiadomi¢ wiasciwe stuzby
ratunkowe o zaistnialym zdarzeniu.

Nadzor nad pracujgcymi robotnikami powinien by¢ ciggly i systematyczny. Zgodnie z warunkami przepisow
art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania jednoczesnie prac budowlano-remontowych przez
pracownikéw réznych pracodawcow nalezy ustali¢ zasady wspotdziatania w zakresie zapewnienia warunkow
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bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym oraz ustali¢ koordynatora sprawujgcego nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczehstw i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra  Infrastruktury z dnia 6 Jutego 2003 roku w  sSprawie  bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Uwagi koricowe:

Zgodnie z warunkami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 112), kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (,planu BIOZ”), uwzgledniajgcego powyzsze wskazania oraz wymogi wynikajgce
z dokumentacji techniczno-ruchowej sprzetu technicznego stosowanego przy realizacji robét.

O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni by¢ poinformowani wszyscy uczestnicy
procesu budowlanego w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Opracowat:
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2. Warunki techniczne wydane przez GUIEWIK w Gorze Putawskiej

GRUPA UTRZYMANIA | EKSPLOATACDo . M2 X2 ] f
\WODOCIAGOW | KANALIZACH B cammnsaammimmmsinsisn
ul. Kozienicka 15, Gora Putawsk 9.
& AT By o 31 50 6060 M- 1
biuro@guiewik.pulawy.pl www.guiewik.pulawy.pl -
Podpis //—1
GUIEWIiK 7032-1/93/2022 Gora Putawska, dn. 08. 1714 15

, ) _ Gmina Pulawy
L= | UL Deblinska 4
I e 24-100 Pulawy

W

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.09.2022 r. (data wptywu 08.11.2022 r.) dotyczace
wydania warunkéw  technicznych, dotyczacych  projektowanej — sieci wodociggowej
w m. Kolonia Géra Putawska, informujemy, ze ustalamy nastgpujace warunki techniczne
wykonania sieci:

1. Sie¢ wodociagowa

1. Sie¢ wodociagowa o dlugosci c.a. 280,0 mb zaprojektowa¢ od pkt. A (dz. nr 79) do pkt. B
(na wysoko$é dz. nr 57) zgodnie z zal. graficznym, w pasie drogowym, dz. nr 79 z rur
wodociagowych PE @ 110 mm o ci$nieniu roboczym 1,6 MPa. Roboty pod jezdnig prowadzi¢
metodg przewiertu starowanego.

2. Wlaczenie w istniejaca sie¢ wodociggowa PVC @ 160 mm na dziatce nr 79 (pkt. A). Ci$nienie
dyspozycyjne w miejscu wlaczenia wynosi 0,4 MPa. W migjscu wilgczenia oraz
na pofaczeniu z istniejaca siecia przewidzie¢ zasuwy odcinajace @ 100 z obudowami
i skrzynkami ulicznymi do zasuw. Polozenie zasuw trwale oznakowa¢ za pomoca tabliczek
z domiarami.

3. Na projektowanej sieci wodociggowe] zaprojektowa¢ nadziemne hydranty p.poz. @ 80,
ktorych rozmieszczenie i oznakowanie bedzie zgodne z Polskimi Normami.

4. Od whascicieli dzialek, przez ktore przebiegaé bedzie projektowana sie¢ wodociaggowa, nalezy
uzyskaé stosowne zgody.

11. Postanowienia ogolne

1. Szczegdtowe warunki ustali projektant na podstawie aktualnej mapy geodezyjnej sytuacyjno-
wysoko$ciowej w porozumieniu z GUIEWIK z siedziba w Gorze Pulawskiej przy
ul. Kozienickiej 15.

2. Projekt uzgodni¢ z GUIEWIK, Gora Putawska ul. Kozienicka 15.

3. Warunki techniczne wazne sa przez dwa lata liczac od daty wydania.

KIEROWNIK
Grupy Utrzymaprd T splogly
Wodociag@witagalis

mgr inZ Zbigylew Polak

GRUPA UTRZYMANIA | EKSPLOATACJI
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
ul. Kozienicka 15, Géra Putawska

24-100 Putawy
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Zatgcznik do warunkow technicznych wigczenia
z dnia 08.11.2022 r. znak: GUIEWIK 7032-1/93/2022

INSTRUKCJA

postgpowania prawnego w celu podiaczenia do gminnej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
eksploatowanej przez Grupe Utrzymania i Eksploatacji Wodociggéw i Kanalizacji.

1. Wnioskodawca pisemnie wystgpuje do Grupy Utrzymania i Eksploatacji Wodociggow
i Kanalizacji, ul. Kozienicka 15, Gora Putawska, 24-100 Putawy o zapewnienie dostawy
wody i zapewnienie odbioru sciekéw oraz wydanie warunkow technicznych podtaczenia.

2. Do wystgpienia (podania) nalezy dotaczy¢:- aktualng mape sytuacyjno - wysokosciowa
nieruchomosci (dziatki) w skali 1:1000 lub 1:500 - 1 egz.,

3. Na podstawie warunkéw technicznych zleci¢ opracowanie projektu budowlanego sieci
uprawnionemu projektantowi — inwestor.

4. Inwestor ma obowigzek uzyska¢ stosowne pozwolenia zgodnie z aktualnie
obowigzujgcym prawem.

5. W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji
z usytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia, nalezy zlozyé do Starosty
Putawskiego wniosek o objecie narada koordynacyjna lokalizacje sieci wodociggowej
i kanalizacyjne;j.

6. W Grupie Utrzymania i Eksploatacji Wodociggdéw i Kanalizacji, ul. Kozienicka 15, Géra
Putawska uzgodni¢ projekt budowlany sieci — projektant.

7. Na podstawie uzgodnionego projektu technicznego zleci¢ wykonanie sieci wykonawcy,
ktory posiada odpowiednie kwalifikacje.

8. Na 7 dni przed rozpoczgciem robot wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia
GUIiEWIK o terminie rozpoczgcia robot. Po wykonaniu prac montazowych nalezy
dokona¢ odbioru czgsciowego przed zasypaniem wykopu.

9. Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci uprawnionemu
geodecie. Inwentaryzacja musi by¢ wykonana przed zasypaniem wykopu.

10. Dokona¢ odbioru technicznego koncowego sieci przez pracownika Grupy Utrzymania
i Eksploatacji Wodociggdéw i Kanalizacji.

Wszelkie informacje zwigzane z projektowaniem i wykonaniem sieci mozna uzyskaé
w porozumieniu z Kierownikiem GRUPY UTRZYMANIA i EKSPLOATACJI
WODOCIAGOW i KANALIZACJI, tel. Kom. 505042030, biuro tel. 81 880-60-60,
731320390.

KIEROWNIK
Grupy Utrzymania i Eksploatagy
\.A./mlm'i.u;(»\-.|/Jr /

mgr inz. Mﬁu Polak

GRUPA UTRZYMANIA | EKSPLOATACJI
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
ul. Kozienicka 15, Géra Putawska

24-100 Putawy
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3. Gmina Pulawy - Zgoda na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej

Putawy, dnia 20.07.2023 r.
IF.6851.41.2023.PP

Decyzja Nr 41/23

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z pézn. zm.), art. 39 ust. 1, 3, 3a, 4, 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z p6ézn. zm.)
oraz § 97 ust. 1-3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1518),
po rozpatrzeniu wniosku zdnia 06.07.2023 r. zlozonego przez ,,PROSECO” Kamil Walega,
Al Kroélewska 7, 24-100 Pulawy

zezwalam

1. Na lokalizacj¢ sieci wodociaggowej w pasie drogowym drogi gminnej Nr107524L
(dz. nr ewid. 79, 26/17, 26/18, obreb Gora Putawska Kolonia) w miejscowosci Kolonia Géra
Pulawska, gmina Pulawy, w sposob przedstawiony na mapie zataczonej do wniosku.

2. Lokalizowane urzadzenie infrastruktury wodociggowej nie moze narusza¢ elementow
technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

3. Ustala si¢ nastepujgce warunki lokalizacji sieci wodociggowe;j:

a. sie¢ w pasie drogowym nalezy wykona¢ na glebokosci min. 1,50 m od rzednej istniejacej
terenu w miejscu wykonywania robot;

b. sie¢ w pasie drogowym nalezy wykona¢ metoda przewiertu, komory przewiertowe nalezy
zlokalizowa¢ poza obrgbem jezdni;

c. wilgczenie do istniejacej sieci wodociggowej mozna wykona¢ poprzez wycigcie
nawierzchni jezdni w zakresie niezbednym do dokonania przedmiotowych czynnosci

d. na odcinku objetym niniejszym zezwoleniem nalezy odbudowaé zniszczone elementy
pasa drogowego:

- nawierzchnie pobocza i jezdni nalezy przywrécié do takiego stanu, aby powierzchnia
byta tak wyprofilowana, aby nie byto mozliwosci gromadzenia wod opadowych,

- nawierzchnig¢ jezdni nalezy odtworzy¢ masg bitumiczna,

- material uzyty do odtworzenia pobocza mozne by¢ wykorzystany materiat pierwotny,
z tym ze nie moze on by¢ zanieczyszczony gruzem.

4. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest zobowiazany do:

a. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023
poz. 682 z pdzn. zm.);

b. uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
robét w pasie drogowym i umieszczenie w nim urzadzenia;

5. W przypadku wystapienia kolizji budowy urzadzenia ze stanem istniejagcym, inwestor ponosi
koszt likwidacji tej kolizji oraz koszt budowy lub przebudowy urzadzenia wraz z odbudowsg
konstrukeji drogi.

6. Utrzymanie urzgdzenia — sieci wodociagowej — nalezy do jego whasciciela;

11
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7. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia, koszt tego
przetozenia ponosi jego whasciciel.

8. W czasie prowadzenia robdt zwiazanych z budowa sieci wodociagowej nalezy zachowa¢
cigglos¢ ruchu na drodze gminne;.

9. Inwestor zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonywanych robot w pasie drogowym
oraz oznakowania terenu prac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow
i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 433), w sposdb zapewniajacy bezpieczefistwo
wszystkim uzytkownikom ruchu drogowego.

10. Niniejsza decyzja stanowi zgod¢ na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasem drogowym celem
uzyskania wiasciwych dokumentéw okreslonych prawem budowlanym, lecz nie upowaznia do
prowadzenia robdt w pasie drogowym drogi gminne;j.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz jest ona zgodna z zadaniem Strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lublinie za posrednictwem Wdjta Gminy Pulawy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego,
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Wojtowi Gminy Putawy o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zezwolenie objete niniejsza decyzjg zwolnione jest z opfaty skarbowej na podstawie ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2142 z pdzn. zm.) zalacznik czesé 111
pkt 44 ppkt. 2 kolumna 4 pkt 9.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ‘ aa.

\

| T
Patryk Pietrasiak — inspektor ds. inwestycji drogowych |

| i utrzymania drég gminnych HRZADIGMINY/PULAWY ‘

24-100 Putawy, ul. Debliriska 4

Sprawe prowadzi:

< | Komérka organizacyjna: Wydziat Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych tel. +48 (81) 887 41 21
o~ | Numer pokoju: 201 fax. +48 (81) 887 41 22

12‘ telefon: 8188905 21 e-mail: sekretariat@pulawy.gmina.pl
@ | e-mail: | patryk.pietrasiak@ pulawy.gmina.pl \ Ve e pulagpl J
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4. Nadzér Wodny - Weryfikacja kolizji z urzadzeniami melioracji wodnych

~ Panstwowe Putawy, 11 lipca 2023 r.

~ Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WA.4.9.434.14.2023.KG
PROSECO

Kamil Watega
Al. Krolewska 7
24-100 Putawy

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Putawach w odpowiedzi
na pisma z dnia 10 lipca 2023 r. dotyczace weryfikacji kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej
z urzadzeniami melioracji wodnych oraz okresdlenia warunkéw technicznych w miejscach kolizji informuje
ze:

- Planowana inwestycja w m. Gotab ul. Btotna i ul. Rudki
Dz. 2487, 2184 — brak urzadzen melioracji wodnych

Dz. 2456 - przekracza réw R14, ob. melioracyjny ,Gotgb”

- Planowana inwestycja w m. Gotab ul. Wisniowa

Dz. 2750, 7112/1, 2794/1, 2792/3, 7112/5, 2790/1, 2788/2, 2788/3, 2788/4 — brak urzgdzen

melioracji wodnych

- Planowana inwestycja w m. Kolonia Goéra Putawska

Dz. 79, 26/17, 26/18 — brak urzadzen melioracji wodnych

-Planowana inwestycja w m. Sadtowice

Dz.5/11, 80, 123, 77/2, 78/10, 78/5, 79/2, 79/3 — brak urzgdzer melioracji wodnych

Réw R14 w m. Gotgb figuruje w prowadzonej przez PGW Wody Polskie zgodnie z art.196 ustawy
Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2022 r. p0z.2625 t.j.), ewidencji wdd, urzgdzernn melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw.

Zgodnie z art.16 pkt 65 w/w ustawy Prawo wodne réw stanowi urzgdzenie wodne, w zwigzku z tym
nalezy przestrzegac zapisow art.192 ust.1 omawianej ustawy tj. , zakazuje sie niszczenia lub uszkadzania

urzgdzen wodnych, utrudniania przeptywu wod w zwigzku z wykonywaniem lub utrzymywaniem urzqdzen

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Putawach

ul. 6-go Sierpnia 5 a, 24-100 Putawy

T./F.081 47082 01 do 04 e E. nw-pulawy@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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wodnych, wykonywania w poblizu urzqdzeri wodnych robét oraz innych czynnosci ktére mogq powodowac

w szczegdlnosci osuwania sie gruntu przy urzqdzeniach wodnych”.

Stosownie do art. 212 ust.1 pkt 1 w/w ustawy Prawo wodne, PGW Wody Polskie wykonujg prawa
wiascicielskie w stosunku do $rédlgdowych wod ptynacych oraz wdéd podziemnych, z wytaczeniem
$érodlagdowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu transportowym. Row nie stanowi w/w wod.

W $wietle powyzszego dziatki pod rowami stanowig inne mienie zwigzane z gospodarkg wodng
stanowigce wtasnos¢ Skarbu Panistwa i w omawianym przypadku ma zastosowanie przepis art. 216 ust. 4
ustawy Prawo wodne okreslajacy iz, gospodarowanie innym mieniem zwigzanym z gospodarkg wodng
stanowigcym wtasnos$¢ Skarbu Paristwa wykonuje starosta realizujgcy zadanie z zakresu administracji
rzagdowej lub podmioty , o ktérych mowa w art.212 ust.1 , lub jednostki , ktérym to mienie zostato
powierzone.

W zwigzku z powyzszym PGW Wody Polskie nie jest wtasciwym organem do wyrazenia zgody na

dysponowanie przedmiotowg nieruchomoscig gruntowg i dokonywania uzgodnien.

UR- NIV WERTeY

&G&M&S\m Geloodan

Otrzymuja:
1. PROSECO
Kamil Watega
Al. Krélewska 7
24-100 Putawy
2. a/a

Strona2/3
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1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOSREDNIO OD OSOBY KTOREJ DOTYCZA

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z pdin. zm., dalej jako:
Rozporzadzenie) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy ul. Zelaznej 59A, 00-848
Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail: iod @wody.gov.pl lub listownie pod adresem:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa z dopiskiem , Inspektor Ochrony Danych”.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie warunkow technicznych na przejscia projektowanej sieci
kanalizacyjnej w m. Gotab, Sadfowice, Kolonia Géra Putawska

Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych bedg moga byc jedynie podmioty upowaznione na podstawie przepisow prawa.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres co najmniej 10 lat, niezbedny do realizacji
wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z pdzn. zm. —Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt w PGW WP).

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystugujg Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15
Rozporzadzenia);

b)  prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
—w przypadku, gdy dane s3 nieprawidtowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);
c)  prawo do 23dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 18 Rozporzadzenia);

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia
(podstawa prawna: art. 77 Rozporzadzenia).

Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest niezbedne w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie warunkéw technicznych na przejscia
projektowane;j sieci kanalizacyjnej w m. Gotab, Sadtowice, Kolonia Gora Putawska

Jest Pani/Pan zobowigzana/y do ich podania, a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie pozostawienie wniosku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego bez rozpoznania.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda podlegaty profilowaniu.

Strona3/3
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5. LW Konserwator Zabytkéw - Informacja o zabytkach Ilub stanowiskach
archeologicznych

GMINA PULAWY

ul. D¢blitiska 4, 24-100 Putawy
Pelnomocnik:

PROSECO Kamil Wal¢ga

Aleja Krolewska 7, 24-100 Putawy

Nasz znak:

1A.5183.M48. A 2023 data: 2023.07.51

Sprawa: opinia konserwatorska dotyczaca zamierzenia inwestycyjnego dla zadania pn. ,,Budowa
sieci wodociagowej w m. Kolonia Géra Pulawska"

W odpowiedzi na pismo z 10.07.2023 (data wplywu do kancelarii WUOZ w Lublinie: 10.07.2023
r.) w sprawie wydania opinii konserwatorskiej dotyczacej zamierzenia inwestycyjnego dla zadania
pn. ,,Budowa sieci wodociagowej w m. Kolonia Géra Pulawska" — Lubelski Wojewd6dzki
Konserwator Zabytkéw po zapoznaniu sig z dostarczonymi materiatami stwierdza, ze w obrebie
projektowanej inwestycji nie sa zlokalizowane zabytki objete ochrona prawna. Brak jest zatem
podstawy prawnej do uzgadniania planowanej budowy z wojewédzkim konserwatorem zabytkéw.

Jednoczesnie zwraca si¢ uwage, ze podczas realizacii zamierzonego przedsiewziecia,
podczas wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzega¢ cytowanego ponizej art. 32 ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2023, poz. 840/.

* Podrzas prowadenia prac gemnych sviazanych 3 predmiotowq inwestyga w preypadkn wjawnienia pryedmiotu, ktiry
posiada cechy abytkn (np. fragmenty naczys glinianych, s3klanych, kafli, fragmenty konstrukgi murowanych, drewnianyeh,
p.) osoby prowad3ace roboty budowlane i ziemne, 3godnie 3 art. 32.1 ustawy 3 dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie gabytkéw i
opiece nad abytkami, obowiazane sq witrsymaé ws3elkie roboty mogace usxkodsii lnb sniszizyé odkryty predmiot, a
takse abexpieczyl go i migjsce jego odkrycia oraz nieswlocznie Jawiadomic wiasciwego wojewddsiiego konserwatora
Rabytkow, lub, gdy nie jest to mosliwe, wlasciwego wijta (burmistrza, preydenta miasta).

Isk ".\\7‘5'\‘\\0(\,Lgki
ator Zakt \'tkéV\
./I

Otrzymuje:
1. Adresat ) f ‘ 7 g
2. inwestor — Gmina Pulawy
3. a/a
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6. Protokét z narady koordynacyjnej ZUD nr GN-OK.6630.1.119.2023

w Putawach
Wydziat Geodezji
QOddziat Koordynaciji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
24-100 Putawy, al. Krélewska 19 ODPIS

GN-0K.6630.1.119.2023 i
FOE— PROTOKOL

z narady koordynacyjnej zakoficzonej w dniu:  2023-07-26

Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektownych Sieci Uzbrojenia Terenu

Przewodniczacy narady:  Zbigniew Brzezifski - kierownik GN-OK

Sposob przeprowadzenia narady: ~ za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Whioskodawca

PROSECO Kamil Wale¢ga

Al Krélewska 7
24-100 Pulawy

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej

Nr gminy Nr obr¢bu Dzialka Nazwa gminy Nazwa obrebu
092 25 79 PULAWY-gm. Kol.Gora Pul.
092 25 26/17 PULAWY-gm. Kol.Gora Pul.
092 25 26/18 PULAWY-pm. Kol.Gora Pul.

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej

Lp. |Nazwa asortymentu

1 |sie¢ wodociggowa

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp.| Nazwa Instytucji Imie, nazwisko uzgadniajacego | Stanowisko uczestnika
Data
I | PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin | Kamil Wader ‘W miejscach skrzyzowan lub zblizen z istniejacymi urzadzeniami
Rejon Energetyczny Pulawy clektroenergetycznymi zachowaé odlegloéci zgodnie 7
2023-07-19 10:32:51 obowiazujacymi przepisami i normami.

W przypadku wystapienia skrzyzowan lub zblizen z urzadzeniami
clektroenergetycznymi bedgeymi wlasnoscia PGE Dystrybucja
S.A. sposdb zabezpieczenia uzgodni¢ na roboczo z Rejonem
Encrgetycznym Putawy.

W przypadku ujawnienia niezinwentaryzowanych urzadzen
elektroenergetycznych na kazdym etapie procesu budowlanego,
sposob dalszego postepowania uzgodnié z Rejonem

Energetycznym Pulawy.
2 | Gmina Pulawy Anna Wadas brak uwag
2023-07-26 09:41:41
3 | Grupa Utrzymania i Eksploatacji Zbigniew Polak brak uwag
Wodociagow i Kanalizacji
2023-07-19 12:54:19
4 | FIBEE I Spotka z ograniczona zalgeznik

odpowiedzialnoécia Wysogotowo
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5 | Instytut Chemii Bioorganicznej Eryk Swietlicki brak uwag
Polskiej Akademii Nauk Poznanskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 2023-07-20 12:32:17

6 | Lubelskie Cenirum Innowacji 1 Andrzej Aftyka LRSS nie zostata zlokalizowana w zakresie niniejszego
Technologii opracowania projektowego.

2023-07-19 12:38:18

7 | Migjskie Przedsigbiorstwo Lukasz Gowm brak uwag
Wodociagow i Kanalizacji
..Wodociagi Pulawskic" Sp. z 0. 0. w | 2023-07-21 07:29:33
Putawach - telekomunikacja

8 | Instytut Uprawy Nawozenia i Andrzej Strzalek brak uwag
Gleboznawstwa — Panstwowy Instytut
Badawczy 2023-07-21 12:52:41

9 | Netia S.A. z siedzibg w Warszawie Zbigniew Kielech brak uwag

2023-07-25 11:50:48
INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY
Lp. | Nazwa Instytucji

1 | Starostwo Powiatowe w Pulawach Wydzial Architektury i Budownictwa

2 | Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Putawach

3 | Orange Polska Hurt Infrastruktura i Serwis Uslug Zarzadzanic Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zup. STAROSTY

Weronika Mokijewska

Z-ca Przewodniczacego Zespohu
ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
/podpis elektroniczny/
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ZAUCTMIK NE 1 po  Peorokvls G -oF. 6820, ). 115, 2033
Zbigniew Brzezinski

Od: Uzgodnienia Fibee <uzgodnienia.fibee@fibee.pl>

Wystano: $roda, 19 lipca 2023 13:48

Do: Zbigniew Brzezifski

Temat: ODP: putawski_narada koordynacyjna GN-OK.6630.1.119.2023
Dzien Dobry

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robodt na infrastrukturze FIBEE | SP Z 0.0.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBEE | SP Z O.0. w sposéb umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosié, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations
Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robo6t do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy

mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen FIBEE | SP Z 0.0. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robdt, infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic
FIBEE1SP Z 0.0. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materiaing i karng wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. w czasie wykonywania
roboét oraz za szkody, ktére mogtyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat
tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z taczacych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.
5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej
przez jej wiasciciela (FIBEE | SP Z O.0.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna
roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE | SP Z O.0.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia FIBEE | SP Z 0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i ;
powiadomic¢ FIBEE | SP Z 0.0. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania. ‘
|
|

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBEE
I SP Z 0.0., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-004,
ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE | SP Z O.0. oraz zleci wykonanie
robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBEE |
SP Z 0.0., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez FIBEE | SP Z O.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (FIBEE | SP Z 0.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢

na mapy i dostarczy¢ do FIBEE | SP Z 0.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od
zakonczenia prac.

Pozdrawiam
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Mateusz Horbal
Specjalista ds. Uzgodnien

tel.: 732 452 167
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo

Od: Zbigniew Brzeziriski <brzezinski@pulawy.powiat.pl>
Wystane: $roda, 19 lipca 2023 07:09

Do: Uzgodnienia Fibee <uzgodnienia.fibee@fibee.pl>

Temat: putawski_narada koordynacyjna GN-OK.6630.1.119.2023

UWAGA! Mail od nadawcy zewnetrznego.
Jesli masz watpliwosci, czy jest bezpieczny - przeslij go w formie zatacznika na: incydent@fiberhost.com

Dzieri dobry,

W zatagczeniu przesytam projekt sieci wodociggowej z proshg o uzgodnienie w ramach narady koordynacyjnej GN-
0K.6630.1.119.2023 przeprowadzanej w dn. 19.07-26.07.2023r.

Zbigniew Brzeziriski

Przewodniczgcy Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Starostwo Powiatowe w Putawach

tel. 8188611 81

Administratorem, ktéry odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, zawartych w korespondencji prowadzonej droga
elektroniczng jest Starosta Putawski z siedzibg przy al. Krélewskiej 19, 24-100 Putawy, www.pulawy.powiat.pl. Kontakt we wszystkich
sprawach zwigzanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, zwigzanych z przetwarzaniem moiliwy jest
pod adresem mailowym: rodo@pulawy.powiat.pl (inspektor ochrony danych). Informacje o Pani/Pana uprawnieniach zwigzanych z
przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone s3 pod adresem: https://www.pulawy.powiat.pl/aktualnosci/klauzula-informacyjna-o-

przetwarzaniu-dany-osohach.html

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wytgcznie dla osoby lub podmiotu, do ktérego jest zaadresowana i moze zawiera¢ informacje
prawnie chronione. Wglad w tres¢ emaila otrzymanego omytkowo, dalsze jego przekazywanie , rozpowszechnianie lub innego rodzaju
wykorzystanie, badz podjecie jakichkolwiek dziatari w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobe lub podmiot niebedacy jego adresatem
jest zabronione. Odbiorca korespondencji, ktéry otrzymat ja omytkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usuniecie tego materiatu z
komputera. Dzigkujemy.
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LEGENDA:

—— — e e - PrOjektowana sie¢ wodociggowa DN160

STAROSTA PULAWSKI

z narady koordynacyjnej

Dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady
koordynacyjnej GN-OK.6630.1.119.2023
przeprowadzonej za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 2023-07-26
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole

Przewodniczacy narady:Zbigniew Brzezinski

- projektowany hydrant p.poz nadziemny DN80

- projektowana zasuwa odcinajaca
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GEOINFRA SP. Z 0.0. KONTAKT:

UL. FLISAKOW 1/18 biuro@geoinfra.pl
03-043 WARSZAWA tel.660-948-776
NIP 5242906988 www.geoinfra.pl

TYTUL OPRACOWANIA:

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN
PODtOZA GRUNTOWEGO

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA:

Budowa sieci wodociggowej w msc. Kolonia Géra Putawska

ADRES INWESTYCIJI:

ZLECENIODAWCA:

WYKONAWCA:

Wojewddztwo: lubelskie, Powiat: putawski,
Gmina: Putawy, Miejscowos¢: Kolonia Gora Putawska

PROSECO Kamil Watega, Aleja Krélewska 7
24-100 Putawy

GEOINFRA Sp. z 0.0. ul. Flisakéw 1/18
03-043 Warszawa

Autorzy opracowania:

Oswiadczenie opracowujgcego

Oswiadczam, Ze niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z umowg , zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

AUTOR OPRACOWANIA: DATA: PODPIS:
inz. Sebastian Grzegorczyk 07.2023 .
inz. Adam Kryszkiewicz 07.2023 r.

Data opracowania: Lipiec 2023
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GEOINFRA SP. Z 0.0. KONTAKT:

UL. FLISAKOW 1/18 biuro@geoinfra.pl
03-043 WARSZAWA tel.660-948-776
NIP 5242906988 www.geoinfra.pl
1. Wstep
1.1 Podstawa wykonania

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy PROSECO Kamil Watega Aleja Krélewska 7,
24-100 Putawy.

Opracowanie ma za zadanie ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia planowanej
inwestycji poprzez wskazanie jej kategorii geotechnicznej, okreslenie budowy geologicznej i warunkéow
hydrogeologicznych oraz podanie modelu warunkdw geotechnicznych.

Dokumentacja wykonana zostata w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) i spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr O, poz. 463).

1.2 Podstawowe informacje o inwestycji i terenie badan
Lokalizacja badan usytuowana jest w miejscowosci Kolonia Géra Putawska Putawach, omawiany

obszar to tereny wiejskie z zabudowa mieszkalng. Inwestycja polega na budowie sieci wodociggowe;j.

1.3 Wykaz wykorzystanych materiatlow archiwalnychi norm

Wykaz podstawowych dokumentéw podaje sie ponize;j:

1. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski skala 1:50 000, arkusz 710 Putawy,

2. PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

3. PN-EN 1997-2:2009 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

4. PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne
i projektowanie.

5. PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

6. PN-B 04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe.

3|Strona
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UL. FLISAKOW 1/18 biuro@geoinfra.pl
03-043 WARSZAWA tel.660-948-776
NIP 5242906988 www.geoinfra.pl

2. Zakres wykonanych prac

2.1 Prace polowe

W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory geotechniczne o gtebokosci 3m. tacznie wykonano
6 mb wiercen geotechnicznych. Lokalizacja punktdw oraz ich gtebokos¢ zostata ustalona przez
Zleceniodawce. Wiercenia wykonano recznym oraz udarowym zestawem do wiercen geologicznych.
Profile wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na kartach dokumentacyjnych — Zat. 3. W
trakcie prowadzonych prac wykonywano badania makroskopowe przewiercanych gruntéw oraz

obserwacje wéd podziemnych. Otwory zlikwidowano urobkiem zgodnie z pierwotnym profilem.

3. Polozenie i charakterystyka terenu

Omawiany obszar potozony jest wedtug regionalizacji fizyczno — geograficznej J. Kondrackiego w czesci
Wzniesiern Potudniowomazowieckich oraz pétnocno-zachodniej czesci Wyzyny Lubelskiej. Makroregiony te
rozdziela Dolina Wisty. Putawy nalezg do Matopolskiego Przetomu Wisty jest to dolina rozciggajgca sie od
Annopolu az po Putawy, ktérej o$ stanowi rzeka Wista. Szerokos¢ doliny dochodzi miejscami do 10 km a

wysokosc¢ zboczy osigga 60-80m

Na terenie badan odnotowano wystepowanie form wodnolodowcowych reprezentowanych przez
rowniny sandrowe i wodnolodowcowe, ozy, kemy, tarasy kemowe i formy szczelinowe oraz formy eoliczne
powszechnie wystepujace réwniny piaskéw przewianych, wydmy, zagtebienia deflacyjne oraz rowniny

lessowe.

Ponizej fragment szczegdétowej mapy geologicznej Polski Arkusz 710 Putawy.
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Obszar badan

4. Geotechniczne warunki posadowienia

Piaski, gliny i lessy deluwialne:

na zwirach, piaskach k ych, piaskach glaukonitowych oraz
mutkach i itach

na gezach, wapieniach i marglach

Mutki, piaski i zwiry rzeczno-peryglacjaine
Lessy

Piaski pytowate zwietrzelinowe:

na glinach zwatowych gérnych

na glinach zwatowych dolnych

na glinach zwatowych

Rumosze skalne

Piaski, zwiry i glazy rezydualne:

= Lo 2 pe
na 1T

g P narg

Piaski i 2wiry rzeczne taraséw nadzalewowych Wisty 3,0-5,0
m n.p. rzeki

Mutki piaszczyste {(mady lekkie) taraséw nadzalewowych Wisty
6,6-8,6 m n.p. rzeki:*

na piaskach i Zwirach rzecznych taraséw nadzalewowych Wisty
6,6-8,6 m n.p. rzeki

Piaski i Zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych Wisly 5,6-8,5
m n.p. rzeki

Piaski i zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych Wisly 8,6-14,0
m n.p. rzeki

Piaski i 2wiry rzeczne taraséw nadzalewowych Wisty 11,0-18,0
m n.p. rzeki

Piaski i zwiry rzeczne i waodnolodowcowe taraséw nadzalewowych
Wisly 11,0-18,0 m n.p. rzeki:

na glinach zwalowych

Na podstawie genezy, rodzajéw i standw wystepowania gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy

geotechniczne:

Warstwa la — piaski drobne wraz z domieszkami. Sg to utwory suche, srednio zageszczone. W obrebie

warstwy wystepujg grunty o usrednionym stopniu zageszczenia Io =0,50.

Warstwa Ib — piaski $rednie wraz z domieszkami. Sg to utwory mato wilgotne, srednio zageszczone. W

obrebie warstwy wystepujg grunty o usrednionym stopniu zageszczenia o =0,50.

Warstwa Il — gliny pylaste w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL = 0,10.
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Tab. 1 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntéw (wartosci charakterystyczne x"

S < =] ~ ad

© g 3 Q fry
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m o g1 2|3 . O = Z = g9 s
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) g @ z8 Q3 S 3 2 0 4 > & > 5
= S 6| o | w £= <= o 23 &z =

- (G} = [~ < = O oc Q
I [~) ) < 5 =) o 35 - o b w g S g Q
g 2 21l N 3 ) QP = 2 o a9 = & x O
o z 2| 2 | = | o 2 < <= 2 o < £ 9o EsS
o S| W o | 9 sz o 3 S K w s w =
w (Y] 4 o = o = 8 o S = s &
2 = 4 'C_) o ey 7] o E 8 ~§ 8 o
s 2 2| 5|58 =8 28 &7
7 = i
9 =)
g & Ip I, p w, f c Eo M, M
x 2
2 a [t*m o

8 - 3] [%] [ [kPa] [MPa] [MPa] [MPa]
la Pd, szg | 0,50 - |1,65 mw-6 30,0 - 52,7 72,1 81,9
b Ps, Ps+Pm szg 0,50 - |1,70 mw-5 33,1 - 80,3 98,7 114,5
Ib Gn tpl - 10,10 2,00 w-25 20,2 36,4 35,6 48,3 55,2

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu

1. Na terenie badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463), nalezy uznad za proste. Projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do drugiej

kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o warunkach i kategorii geotechnicznej podejmie

Projektant w oparciu o zaktadang gtebokos¢ oraz sposéb posadowienia rozpatrywanego obiektu.

6. Whnioski
1. Na podstawie wykonanych odwiertéw nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody do gtebokosci
wykonanego rozpoznania.
2. Podtoze gruntowe powinno zapewnic wtasciwe posadowienie projektowane;j instalacji.
3. Podfoze powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci oraz zageszczenia zgodnie z zaleceniami:
- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne projektowanie.
4. Gtebokos¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym obszarze wynosi 1,00 m p.p.t.
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m_ ZatNr: 3.1
: ; KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO .
Wiertnica: WSG-B
GEOINFRA Sp. 7 0.0. : :
Ul. Flisakow 1/18, 03,043 Warszawa Profil numer KGP 01 ¥ S0ge1ono8

Miejscowos¢: Kolonia Géra Putawska| Obiekt: Bud. sieci wodociggowej K. Géra Putawska

System wiercenia: mechaniczny - obrotowy

Gmina: Putawy (gmina wiejska) Zleceniodawca: PROSECO ] n{ .
Powiat: putawski Wiercenie: GEOINFRA Sp. z o.0. Rzgdna: 140.66 m n.p.n}. Glebokosc: 3.00
Wojewddztwo: lubelskie Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-07-07
92 = 8l o | z
o 3 c N =
o] 94 % . Prqfll Przelot o ) 5 gg § s
2| 82F £ | liologiozny Opis litologiczny s | 25| B8 > = =
cl Bz 2 2 L = g
g ~ "7 8 153 = g | 3 7
= [mppg @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
////K((/ Gleba, ciemnobrazowa H
B 0.20| Piasek $redni, brazowy z domieszka piasku
L RSP pylastego Ps+Pp
0.60 Piasek $redni, bezowozotty
—1.0
BB
gl Ib szg 0.50
o0 Ps
—2.0
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



GEOINFRA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zel 52

Wiertnica: WSG-B

GEOINFRA Sp. z 0.0. ; X: 5694936.07
ul. Flisakéw 1/18, 03-043 Warszawa Profil numer KGP 02 Y: 7564395.22
Miejscowo$c¢: Kolonia Gora Putawska| Obiekt: Bud. sieci wodociagowej K. Géra Putawska System wiercenia: mechaniczny - obrotowy
Gmina: Putawy (gmina wiejska) Zleceniodawca: PROSECO ] n{ .
Powiat: putawski Wiercenie: GEOINFRA Sp. Z 0.0, Rzedna: 140.15 m n.p.m. Gtebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: lubelskie Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-07-07
98 g g 2
27T . c N Q =2
- % ) Prqfll Przelot . . 5 g 2 § E
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gl orz 2 E | 25| = s
= [mppt @ | [m] [m] ® >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
777 K7 4 Gleba, ciemnobrazowa H W
AN 0.10| Piasek drobny, bezowy
Pd la S szg 0.50
B3
IR
HE
[OXNE)
1.80 Glina pylasta, bragzowa
Gp Il w tpl 0.10
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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137 —137
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Pe—— GEOINFRA Sp. z 0.0. Zat.Nr
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Budowa sieci wodociggowej w msc. Kolonia Géra Putawska
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
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Weryfikowat 07.2023 inz. S. Grzegorczyk KGP 01 - KGP 02 1: 2500
© 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH

zal. 6

NA ZALACZNIKACH GRAFICZNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg PN-86/B-2480

GRUNTY NASYPOWE
nB Nasyp budowlany
nN Nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

T Torf lom>30%

Nm Namut 5%<lom<30%
H Grunt prochniczy 2%<lom<5%
Gb Gleba (humus)
GRUNTY MINERALNE RODZIME
KW Zwietrzelina

KWg Zwietrzelina gliniasta
KR Rumosz

KRg Rumosz gliniasty

KO Otoczaki

z Zwir

Zg Zwir gliniasty

Po Pospdtka

Pog Pospotka gliniasta

Pr Piasek gruby

Ps Piasek sredni

Pd Piasek drobny

Pr Piasek pylasty

Pg Piasek gliniasty

IIp Pyt piaszczysty

I1 Pyt

Gp Glina piaszczysta

G Glina

Gn Glina pylasta

Gpz Glina piaszczysta zwiezta
Gz Glina zwiezta

Gnz Glina pylasta zwiezta
Ip It piaszczysty

I It

It It pylasty

GRUNTY SKALISTE

SM Skata miekka

ST Skata twarda

w Wapien

Pc Piaskowiec

kp tupek

mato

srednio

zwiezto
spoisty

bardzo
spoisty

spoisty spoisty drobnoziarnisty gruboziarnisty kamienisty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW

+
/

~ ~—

350,60

1A

domieszki
przewarstwienia
na pograniczu

nr otworu wiertniczego
rzedna terenu [m nmp.]

nr warstwy geotechnicznej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

2.30

1.10

2.30

2.10

poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody
ustabilizowany w trakcie wiercenia

nawiercony poziom wody gruntowej

sgczenie wody gruntowej

WILGOTNOSC GRUNTU

Su
mw
w
m

nw

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTU

zZw
pzw
tpl
pl
mpl
I

In
szg
Zg
Ip

zwarty

potzwarty S 9
twardoplastyczny = 2
plastyczny 53
miekkoplastyczny

stopien plastycznosci

: o
luzny B
$redniozageszczony € §_
zageszczony 5 0

c

stopien zageszczenia
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1. Wstep

1 Podstawa wykonania i informacje o inwestycji

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano w zwigzku z budowa sieci wodociggowej.

Opracowanie ma za zadanie okres$lenie wzajemnego oddziatywania podfoza gruntowego i projektowanych
obiektéw budowlanych z uwzglednieniem danych zawartych w projekcie budowlanym oraz opinii geotechnicznej
wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.

2 Wykaz wykorzystanych materiatéow archiwalnych, norm i aktéw prawnych

- Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Putawy (710)

- Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Putawy (710)

- Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Putawy (710)

- PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 1: Zasady ogdlne

- PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego

- PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

- PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr O,

poz. 463)

2. Okreslenie warunkow posadowienia
2.1 Prognoza zmian witasciwos$ci podtoza gruntowego w czasie
W podtozu projektowanej inwestycji zalegajg piaski drobne i srednie oraz gliny pylaste.
Na terenie inwestycji nie zaobserwowano niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne.

2.2 Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjgc¢ zgodnie z tabelg 1

Tabela 1 Orientacyjne parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntéw
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2.3 Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.

Obliczenia geotechniczne nalezy przeprowadzi¢ przy zatozeniu wspdtczynnikéw bezpieczenstwa
uzaleznionych od rodzaju oddziatywan. W obliczeniach stany graniczne nalezy sprawdzi¢ dla najniekorzystniejszych
kombinacji obcigzen. W zalezno$ci od przyjetego uktadu obcigzen nalezy przyja¢ odpowiednie wartosci
wspotczynnikéw bezpieczenstwa. Za miarodajny do wymiarowania konstrukcji przyjeto uktad obcigzen, ktéry przy
uwzglednieniu stosowanych wspofczynnikdw obcigzeniowych dat wiekszg wartos¢ sit wewnetrznych.

Do obliczen statycznych w zwigzku z okreslaniem parametréw metoda B czesciowe wspoétczynniki

bezpieczenstwa zaleca sie przyjac:

Wspdtczynniki materiatowe:
- zmniejszajacy y = 0,90
- zwiekszajgcy y = 1,10
Wspodtczynnik korekcyjny: m = 0,81
2.4 Okreslenie oddziatywan gruntu
Grunt bedzie oddziatywacé na sie¢ poprzez odpdr rGwnowazgcy obcigzenia.
2.5 Model obliczeniowy
Przyjg¢ model obliczeniowy podtoza gruntowego, jako zatgczone karty otwordow. Zaleca sie przyjgcé obcigzenia

gruntem zasypowym, ewentualnie ruchem w zakresach dopuszczalnych okreslonych dla rur i prefabrykatow.

2.6 Obliczenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci
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Projektowana inwestycja nie wywota dodatkowych naprezen w gruncie. Nie ma konieczno$ci wykonywania obliczen
nosnosci i osiadania.
2.7 Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia obiektu.
Do obliczen nalezy wykorzystac przekroje otworowe, ostateczny sposdb posadowienia sieci zostanie okreslony w
projekcie budowalnym.
2.8 Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i specjalistycznych robét
geotechnicznych.
Nalezy wykonac wszelkie badania i zatozenie jak réwniez wykonywaé pdzniejsze prace ziemne z
zachowaniem wytycznych zawartych w ponizszych normach:
=  PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 1: Zasady ogdlne
= PN-EN 1997-2:2009 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Cze$s¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego
= PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie
=  PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
= PN-B 04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe

Przy wykonywaniu i odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

e  Sprawdzenie zgodnosci z Projektem.

e Sprawdzenie przygotowania podtoza pod nasypy/wymiany.

e  Sprawdzenie jakosci materiatdw wykorzystanych do wykonywania nasypéw/wymian.

e  Sprawdzenie wymiaréw wykopow.

e  Sprawdzenie czy zapewniono prawidtowe odwodnienie wykopdw.

2.9 Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowalny i sposéb przeciwdziatania tym
zagrozeniom.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢, tak, aby nie zostaty zmienione uksztattowane
dotychczas stosunki wodne. Niedopuszczalne jest zalewanie przylegtych obszaréw, zasypywanie rowow
melioracyjnych. Niewykazane w projekcie dreny kolidujgce z wykonaniem inwestycji nalezy przebudowa¢ w sposéb
uzgodniony z zarzadcg sieci melioracyjnej i projektantem inwestycji. W trakcie prowadzenia robdt szczegding
ostroznos¢ nalezy zachowac przy czynnosciach wymagajgcych czasowego obnizenia poziomu wdd gruntowych. W
takim przypadku nalezy roboty prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie spowodowaé zmian wtasciwosci gruntéw. Dotyczy
to zwtaszcza gruntéw wrazliwych na zmiane stosunkéw wodnych oraz gruntéw mogacych ulec uptynnieniu (grunty
pylaste i ilaste). W przypadku istnienia ryzyka pogorszenia sie parametrow gruntow w wyniku obnizenia wdd

gruntowych nalezy zastosowac takie techniki, ktére wyeliminujg to ryzyko.
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Za przyjecie odpowiedniego harmonogramu wykonywania robét w celu poprawnego odwodnienia terenu

budowy jest odpowiedzialny wykonawca robét budowlanych.

2.9. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow
sgsiadujgcych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen moggcych wystgpi¢ w trakcie robét

budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Wykona¢ odbiory geotechnicznych wykopow oraz podsypek i zasypek gruntowych.
Ze wzgledu na to, ze projektowanie i wybudowanie sieci jest wynikiem wspétpracy wielu branzystéw, wymagane
bedzie spetnienie warunkéw zawartych w poszczegdlnych specyfikacjach branzowych dotyczgcych wyrobdéw jak i

wykonawstwa robot i eksploatacji obiektu.
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